Planilha Orcamentaria
4Indica Campo Obrigatorio.

UF: RS
Municipio: Séo Sepé
Valor

Empenhadc R$ 505.437,10

Valor

Descricao do item Unitario

=1 SERVICOS
PRELIMINARES

+1.1 Abrigo
provisorio c/ |7217,95
pavimento para
alojamento e deposit

»1.2 Placa da obr
- padr&o governo W
federal

»1.3 Locacgéao da
obra - execucdo de | 749
gabarito

=1.4 Instalagdes [ rio0
provisorias de esgotc | e

=1.5 Instalagdes [ 1g1s
provisorias de energi li

=1.6 Instalagbes [ gz o3
provisorias de agua li
=22 MOVIMENTO

DE TERRA
2.1 Escavacao

manual solo de la.c:| 66.38

prof. até 1.50m

2.2 Aterro c/
compactagao manua [543
s/ controle, mat. c/ '
aquisicao

=2 .3 Reaterro ¢/
compactagao manua [ ;
s/ controle, material '
da vala

+2.4 Carga

manual de entulho el| 13,80

caminhao basculante

Unidade de

Medida

M2

M2

M2

Unidade

Unidade

Unidade

M3

M3

M3

M3

Quantidade

12.00

3.00

861.56

1.00

1.00

1.00

54.00

295.00

37.40

15.00

Valor

2615,4C

945,00

6453,0¢

1540,94

1182,1¢

835,93

3584,52

9139,1C

521,36

207,0C

%

0,52

0,19

1,28

0,30

0,23

0,17

0,71

1,81

0,10

0,04



2.5 Transporte d
material, exceto roch
em caminhéao até
10km

=3
INFRAESTRUTURA

=2 3.1 SAPATAS

»3.1.1 Lastro
de concreto magro
traco 1:4:8, espessul
5 cm, preparo
mecanico

+3.1.2 Forma
plana chapa
compensada
plastificada, esp.=
12mm util. 5x

+3.1.3
Concreto armado fck
25 MPa, usinado,
inclusive langcamento

=2 3.2 VIGAS
BALDRAMES

»3.2.1 Forma
plana chapa
compensada
plastificada, esp.=
12mm util. 5x

+3.2.2
Concreto armado fck
25 MPa, usinado,
inclusive langamento

+3.2.3
Impermeabilizacao
com tinta betuminosz
em fundagdes

=4
SUPERESTRUTUR/

»2 4.1 PILARES

»4.1.1 Forma
plana chapa
compensada
plastificada, esp.=
12mm util. 5x

0,80

22,15

81,04

493,94

81,04

493,94

12,50

81,04

M3

M3

15.00

15.00

26.60

6.30

260.6C

34.30

72.00

185.5C

12,00

332,25

2155,6¢€

3111,82

21119,02

16942,1¢

900,00

15032,92

0,00

0,07

0,43

0,62

4,18

3,35

0,18

2,97



w4,1.2
Concreto armado fck
25 MPa, usinado,
inclusive langamento

=2 4.2 VIGAS

+4.2.1 Forma
plana chapa
compensada
plastificada, esp.=
12mm util. 5x

+4.2.2
Concreto armado fck
25 MPa, usinado,
inclusive langamento

=2 4.3 LAJE
PREMOLDADA

+4.3.1 Laje
premoldada para fort
(e=12cm), inclusive
capeamento (e=4cm
e escoramento

=5 PAREDES E
PAINEIS

+5.1 Alvenaria de
tijolo ceramico
(9x19x24)cm, e=
0,09m, com
argamassa (traco
1:2:8 -
cimento/cal/areia),
junta de 2,0cm

5.2 Alvenaria de
tijolo ceramico
(9x19x24)cm, e=
0,19m, com
argamassa (traco
1:2:8 -
cimento/cal/areia),
junta de 2,0cm

5.3 Alvenaria de
tijolo ceramico
macico (4x9x17), esj
=0,04m, com
argamassa (traco
1:2:8 -
cimento/cal/areia),

493,94

81,04

493,94

78,50

50,60

50,60

48,12

M3

M3

M2

18.00

110.0C

7.50

88.60

331.0C

183.0C

28.00

8890,92

8914,4C

3704,5¢

6955,1C

16748,6(

9259,8(

1347,3¢€

1,76

1,76

0,73

1,38

3,31

1,83

0,27



junta de 2,0cm

=5 4 Elemento
vazado de concreto

(40x40x7cm) |766 7
assentados com '
argamassa (imento €

areia traco 1:3)

=55 Elemento
vazado de concreto

(50x50x10cm) anti- |766 a
chuva assentados cc '
argamassa (imento €

areia traco 1:3)

=6 COBERTURA

+6.1 Estrutura de
aco em arco vao de | 6510
30m

+6.2 Telha

metalica em chapa | 48.04

galvanizada e=0.5mr
=7 ESQUADRIAS

7.1 Porta de
madeira (1,00x2,10
m) com bandeira
(1,00x0,80 m) - 330,05
inclusive ferragens,
conforme projeto de
esquadrias

+7.2 Porta de
madeira (0,90x2,10
m) - inclusive 330,05
ferragens, conforme
projeto de esquadria:

=7.3 Porta de
madeira - Banheiros
Sanitarios (0,60 m) | 26461
completa inclusive
targeta metélica

=7.4 Porta de
madeira - Banheiros

Sanitarios (0,80 m) |7264 o1
completa inclusive '
targeta metalica - W(

PNE

=8

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

6.00

148.1C

1114.0C

1114.0C

2.00

1.00

4.00

2.00

400,44 0,08

9884,1¢ 1,96

72521,4014,35

53516,5¢€ 10,59

660,1C 0,13

330,05 0,07

1058,44 0,21

528,02 0,10



REVESTIMENTOS

»8.1 Chapisco c/
argamassa de cimen

e areia s/ peneirar 7,68
traco 1:3 esp.= 5mm
p/ parede

8.2 Emboco ¢/
argamassa de cimen lile 20
e areia s/ peneirar, '
traco 1:7

8.3 Reboco
c/argamassa pré-
fabricada, adesivo de¢ li
! 16,26
alta resisténcia p/tint.
epoxi esp= 5mm
p/parede
»8.4 Revestiment
ceramico de paredes
PEI IV - ceramica 20 | 4350

x 20 cm - incl. rejunte
- conforme projeto

+8.5 Revestiment
ceramico de paredes
PEI IV - ceramica 10 | 4350
x 10 cm - incl. rejunte
- conforme projeto

=9 PISOS

9.1 Lastro de
brita graduada 12,80
apiloada (esp.=6 cm)

=9.2 Piso em

concreto armado cor li
77,72

tela e juntas de
dilatacéo (esp.=10cn

9.3 Piso em
concreto simples
desempolado 32,81

(esp.=5cm), inclusive
contrapiso

=9.4 Junta de
retracdo, serrada cor

disco diamantado li
! 24,23

para pavimentos em

placa de concreto,

profund.= 5cm,

M

960.1C

409.1C

551.0C

328.0C

81.10

633.20

633.2C

195.4C

627.05

1373;51

6627,4z

8959,2¢

14268,0(

3527,8¢

8104,9¢

49212,3(

6411,07

15193,4z

1,46

1,31

1,77

2,82

0,70

1,60

9,74

1,27

3,01



inclusive
preenchimento com
mastique

»09.5 Piso
ceramico esmaltado

PEIV -33x33cm- | 5250 M2

incl. rejunte -
conforme projeto

=10 PINTURA

»10.1 Aplicacédo

. 2,50 M2
de selador acrilico

+10.2 Demarcacé
de quadra com tinta | 450 M
acrilica

»10.3
Emassamento de
superficie, com |710,73
aplicacao de 02 e
demaos de massa
acrilica

»10.4 Esmalte

sintético em estrutur: li
11,13
de aco carbono 50 M2

micra com revolver

»10.5 Pintura c/
primer epoxi em
estrutura de ago 11,13 M2
carbono 25 micra col
revolver

»10.6 Pintura de
acabamento com
aplicacao de 02 12,50 M2
demads de tinta
acrilica

»10.7 Pintura de
piso com tinta a base| 836 M2
de resina epoxi

»10.8 Pintura em
tinta PVA latex (02

~ . N 8,36 M2
demaos), inclusive
emassamento
=11 INSTALACOES
HIDRAULICAS
=11.1 "Adaptador 5 ,
soldavel curto ¢/ | 045 Unidade

62.50

847.2C

360.0C

88.60

1114.0C

1114.0C

847.2C

480.0C

476.0C

4.00

3281,2¢

2118,0C

1620,0C

950,68

12398,8=

12398,8=

10590,0(

4012,8C

3979,3¢€

1,80

0,65

0,42

0,32

0,19

2,45

2,45

2,10

0,79

0,79

0,00



bolsa-rosca para
registro 20 mm -
/2™

»11.2 "Adaptador
soldavel curto ¢/
bolsa-rosca para 055
registro 25 mm -

+11.3 "Adaptador
soldavel curto c/
bolsa-rosca para
registro 32 mm - 1

+11.4 "Adaptador
soldavel curto c/
bolsa-rosca para 2,80
registro 50 mm -
1.1/2™"

»11.5 Bucha de
reducao soldavel cur | 1.27
50 mm - 40 mm

+11.6 Bucha de
reducédo soldavel 0,97
longa 40 mm - 25 mr

=11.7 Caixa
d"agua em fibra de 200,00
vidro - cap. 3.000 '
litros

+11.8 Engate
flexivel plastico

+11.9 Flange pare lim 0
caixa dagua 25 mm '

»11.10 Flange
para caixa dagua 50 | 224,00
mm

»11.11 Joelho 90'
0,93
soldavel 25 mm
211.12 Joelho 90'
2,25
soldavel 32 mm

211.13 Joelho 90"
4,20
soldavel 50 mm

»11.14 "Joelho
90° soldavel com
bucha de latdo - 20

2,16

1,28

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

12.00

4.00

4.00

2.00

2.00

1.00

10.00

3.00

2.00

11.00

6.00

8.00

2.00

6,60

4,20

11,20

2,54

1,94

700,0C

21,60

372,0C

448,0C

10,23

13,50

33,60

2,56

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,14

0,00

0,07

0,09

0,00

0,00

0,01

0,00



»11.15 Joelho de

reducdo 90° soldavel| 6.01

32 mm - 25 mm

»11.16 "Joelho de
reducdo 90° soldavel—
com bucha de latao :
mm - 1/2™"

+»11.17 Luva de
reducao soldavel 40 | 7.29
mm - 32 mm

=11.18 Luva de
reducédo soldavel 50 | 7.29
mm - 20 mm

+11.19 Luva
soldavel 32 mm

211.20 "Luva
soldavel com rosca - | 0.92

,80

0,92

+11.21 "Registro

de gaveta c/ canopla | 111,00

cromada (1™)"

+11.22 "Registro
de gaveta c/ canopla | 121.10
cromada (1.1/2")"

+11.23 "Registro
de gaveta c/ canopla | 60.92
cromada (1/2")"

»11.24 "Registro
de gaveta c/ canopla | 5200
cromada (3/4™)"

=11.25 "Registro
de press&o c/ canopl | 5200
cromada (3/4™)"

211.26 Té 90°
soldavel - 25 mm

0,58
=11.27 Té 90° T
4,47
soldavel - 40 mm

+11.28 Té 90°

4,62

soldavel - 50 mm

211.29 Té de

reducao 90° soldavel| 2.96

32 mm - 25 mm

»11.30 Té de 9,15

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

4.00

16.00

4.00

2.00

4.00

8.00

2.00

2.00

2.00

2.00

8.00

5.00

8.00

4.00

4.00

2.00

24,04

92,80

29,16

14,58

3,68

7,36

222,00

242,20

121,84

104,0C

416,0C

2,90

35,76

18,48

11,84

18,30

0,00

0,02

0,01

0,00

0,00

0,00

0,04

0,05

0,02

0,02

0,08

0,00

0,01

0,00

0,00

0,00



reducao 90° soldavel
50 mm - 40 mm

=11.31 "Torneira
cromada para
lavatorio 1/2"™

=11.32 "Torneira
de boia p/caixa d'agt
em pvc d = 3/4™"

211.33 Tubo PVC
rigido soldavel - 20
mm

211.34 Tubo PVC
rigido soldavel - 25
mm

+11.35 Tubo PVC

67,35

45,08

1,65

2,24

rigido soldavel - 32 5,10
mm

»11.36 Tubo PVC
rigido soldavel - 40
mm

+11.37 Tubo PVC
rigido soldavel - 50
mm

»11.38 Unido
soldavel - 20 mm

»11.39 Unido
soldavel - 50 mm

»11.40 Vaso
sanitario para
deficientes fisicos
para valvula de
descarga, em louca
branca, com
acessorios, inclusive
assento, conjunto de
fixacdo, anel de
vedacéo, tubo PVC ¢
ligacdo

+11.41 Vaso
sanitario sifonado,
para valvula de

descarga, em louca | 8948

branca, com
acessorios, inclusive
assento plastico, ane

6,96

8,17

3,60

16,81

89,48

Unidade

Unidade

M

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

8.00

1.00

27.00

38.00

28.00

14.00

36.00

6.00

2.00

2.00

4.00

538,80

45,08

44,55

85,12

142,80

97,44

294,12

21,60

33,62

178,96

357,92

0,11

0,01

0,01

0,02

0,03

0,02

0,06

0,00

0,01

0,04

0,07



de vedacéao, tubo PV
de ligacao

=12 INSTALACOES
SANITARIAS

+12.1 Bucha de
reducgédo longa 50 mr | 097
-40 mm

212.2 Caixa de

inspecéo de esgoto | 9892

sifonada (60x60 cm)

+12.3 Caixa
sifonada (100x10(®0 | 10.76

mm)

+12.4 Caixa
sifonada (150x150x5 | 1803

mm)

=12.5 Curva 90°
curta - 40 mm

+12.6 Fossa
séptica, em concreto lim -
armado, (d 2,50 x h '
12,00)

»12.7 Joelho 45°
3,05
40 mm
»12.8 Joelho 45°
4,64
50 mm

+12.9 Joelho 90°
6,20
100 mm
+12.10 "Joelho
90° c/ anel p/ esgoto lig 0
secundario 40 mm - ’

2,25

»12.11 Juncéo
simples 100 mm 100 | 17,98
mm

»12.12 Juncgéo
simples 100 mm - 50| 1570
mm

#12.13 Jungédo
simples 50 mm -50 | 738
mm

=12.14 "Sifdo de

. 9,50
COpO para pla e

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

5.00

4.00

6.00

4.00

14.00

1.00

3.00

6.00

7.00

10.00

5.00

6.00

8.00

9.00

4,85

395,68

64,56

72,12

31,50

728,72

9,15

27,84

43,40

82,00

89,90

94,20

59,04

85,50

0,00

0,08

0,01

0,01

0,01

0,14

0,00

0,01

0,01

0,02

0,02

0,02

0,01

0,02



lavatorio 1" -

1.1/2™"

=12.15 Sumidour:
em alvenaria (d 2,30 | 702,00
h 6,00)

+12.16 Té
sanitario 100 mm - 51| 1230
mm

212.17 Tubo PVC
ponta e bolsa c/ virol | 7.85
-50 mm

+12.18 Tubo

rigido ¢/ ponta lisa 13,76

100 mm

#12.19 Tubo
rigido ¢/ ponta lisa 4(| 433
mm

»12.20 Tubo
rigido c/ ponta lisa 5(| 6.70
mm

=12.21 "Valvula
para lavatorio e 1,50
tamque 1"
=13 DRENAGEM
PLUVIAL

»13.1 Calha em
chapa de ago 13,13
galvanizado n° 24

»13.2 Tubo de

queda - 4gua pluvial | 2487

DN=150 mm

»13.3 Joelho PVC
90° d=150 mm - 70,16
tubulacéo pluvial

»13.4 "Ralo
hemisférico tipo
""abacaxi"" com tela | 16,06
de aco com funil de
saida conico"

13.5 Canaleta d
concreto ¢/ tampa

removivel em chapa | 45.00

de aco (0,25 x 0,25 x
0,25m)

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

M

1.00

1.00

3.00

35.00

20.00

17.00

9.00

72.00

20.00

4.00

4.00

72.00

702,0C

12,30

23,55

481,6C

86,60

113,9C

13,50

945,36

497,4C

280,64

64,24

3240,0C

0,14

0,00

0,00

0,10

0,02

0,02

0,00

0,19

0,10

0,06

0,01

0,64



=14 INSTALACOES
ELETRICAS 127/22(

=14.1 "Condulete
em aluminio tipo T d lill ”
3/4™ inclusive '
acessorios"

=14.2 "Condulete
em aluminio tipo L de lilg -
3/4™  inclusive '
acessorios"

=14.3 "Condulete
em aluminio tipo TA |77 -
de 3/4™, inclusive ’
acessorios"

=14.4 "Condulete
em aluminio tipo XA lig 0%
de 3/4™, inclusive ’
acessorios"

=14.5 "Caixa de
PVC 4x2"™, inclusive | 1.90
espelho”

#14.6 "Caixa PVC [,
octogonal 4x4™™" ’

+14.7 Condutor d
cobre unipolar,
isolagéo em
PVC/70°C, camada ¢
protecdo em PVC,
nao propagador de 1,86
chamas, classe de
tenséo 750V,
encordoamento clas:
5, flexivel, com seca
2,5 mm?

»14.8 Condutor d
cobre unipolar,
isolacédo em
PVC/70°C, camada (
protecao em PVC,
nao propagador de 2,89
chamas, classe de
tensao 750V,
encordoamento clas:
5, flexivel, com secé:
4 mm?2

=14.9 Condutor d | 890

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

5.00 56,30 0,01

5.00 93,60 0,02

4.00 30,48 0,01

1.00 8,50 0,00

16.00 30,40 0,01

7.00 17,50 0,00

190.00  353,4C 0,07

820.00 2369,8C 0,47

14.00 124,6C 0,02



cobre unipolar,
isolagéo em
PVC/70°C, camada ¢
protecdo em PVC,
nao propagador de
chamas, classe de
tenséo 750V,
encordoamento clas:
5, flexivel, com seca
16 mm?

»14.10 Condutor
de cobre unipolar,
isolacédo em
PVC/90°C, camada (
protecao em PVC,
nao propagador de 18,15
chamas, classe de
tensao 1000V,
encordoamento clas:
5, flexivel, com secé
35 mm?2

214,11 Tomada 2

+ t de embutir, 10 A, | 873

completa
»14.12 Tomada 2

+tpara piso, 10 A, | 872

completa

+14.13 Interruptol =N
1 tecla simples ’

*»14.14 Disjuntor
termomagnetico
monopolar 10 A, 10,50
padréo DIN (linha
branca)

+14.15 Disjuntor
termomagnetico
binopolar 20 A, 10,50
padréo DIN (linha
branca)

+14.16 Disjuntor
termomagnetico
binopolar 25 A, 10,50
padréo DIN (linha
branca)

#14.17 Disjuntor 4.z 05
termomagnetico 2 |

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

41.00

2.00

1.00

7.00

5.00

5.00

8.00

2.00

744,15

17,46

8,72

45,50

52,50

52,50

84,00

696,00

0,15

0,00

0,00

0,01

0,01

0,01

0,02

0,14



triopolar 150 A,
padréo DIN (linha
branca)

»14.18 Disjuntor
termomagnetico

triopolar 175 A, 348,00 Unidade
padrédo DIN (linha
branca)

14,19

Dispositivo residual 56,00 _
diferencial -DR 125A li Unidade

In 30 mA

#14.20 Quadro de
distribuicao de
embutir, com
barramento, em chay
de aco, para 4
disjuntores unipolare | 125,05 Unidade
+ 8 bipolares + 1
tripolar + 1 DR,
padréo europeu (linh
branca), exclusive
disjuntores

+14.21 Quadro de
distribuicao de
embutir, com
barramento, em chay
de ago, para 1
disjuntor unipolar + 5| 121,05 Unidade
bipolares + 2
tripolares, padrao
europeu (linha
branca), exclusive
disjuntores

+14.22
"Eletroduto de pvc

L. , 3,55 M
rigido roscavel, 1",
inclusive curvas"

+14.23
"Eletroduto de pvc liz s
rigido roscavel, 3/4™ 1 M
inclusive curvas"

+14.24

"Eletroduto de pvc

rigido roscéavel, 6,35 M
1.1/2™, inclusive

curvas"

1.00

1.00

1.00

1.00

22.00

32.00

22.00

348,00 0,07

56,00 0,01

125,05 0,02

121,05 0,02

78,10 0,02

81,60 0,02

139,7C 0,03



©14.25
"Eletroduto de ferro
galvanizado d= 3/4™ | 7.20 M
- inclusive
bracadeiras"

+14.26
"Eletro_duto de ferro 835 M
galvanizado d=1"" -
inclusive bracadeiras

=14.27
"Eletroduto de ferro
galvanizado d= 13,90 M
1.1/2™ - inclusive
bracadeiras"

+14.28 Luminaria
calha sobrepor
p/lamp.fluorescente |745 % .
2x40w, completa, ' I Eere
incl.reator eletronico
e lampadas

»14.29 Luminaria
calha sobrepor
p/lamp.fluorescente li‘% % :
1x40w, completa, ' Yirigeele
incl.reator eletronico
e lampadas

#14.30 Luminaria
blindada p/ alta
pressao, linha
industrial projetor li :
hermético para 5053 LR
lampada de luz miste
de 500 W, com
protecao da lampade

=15 SISTEMA DE
PROTECAO
CONTRA
DESCARGAS
ATMOSFERICAS
(SPDA)

»15.1 Caixa de

inspecdo 30x30x40 li% %6 .
cm com tampa de ' HleEels

ferro fundido

©15.2 "Conector _
4,50
de bronze para haste li Unidade

86.00

17.00

34.00

6.00

1.00

15.00

5.00

12.00

619,2C

141,95

472,6C

270,00

36,00

1327,9¢

480,3C

54,00

0,12

0,03

0,09

0,05

0,01

0,26

0,10

0,01



5/8™"

+15.3 Cordoalha _
de cobre nu 35 mm? 03 Unidade

+15.4 "Haste tipo

Coopperweld 5/8™" - | 3648 Unidade
3m"

11,03 Unidade

»15.6 Terminal de
pressao tipo prensa | 1029 Unidade
com 4 parafusos

216 SERVICOS
DIVERSOS

+16.1 "Alambradc
com tela de arame
galvanizado fio 12
bwg, malha 2™, 129,82 M2
revestido em pvc,
fixada com tubos de
ferro galvanizado 2"

»16.2 "Portdo em
tubo de ferro
galvanizado 2™ e tel;

ram lvaniz :

fo 12 bwg, maiha | < Unidade
2", revestido em pvc
inclusive dobradicas
fechadura"

+16.3 Bancada er
granito cinza
andorinha para
lavatério com 204,98 M
testeiras - espessura
2cm, largura 50 cm,
conforme projeto

»16.4 Banco de
concreto armado
polido (I=0,45m) senr | 114,47 M
arestas, conforme
projeto

»16.5 "Barra de
apoio para deficiente
em ferro galvanizadc | 127.87 Unidade
de 11/2™, 1 = 140cm
(lavatorio), inclusive

24.00

5.00

18.00

5.00

147.0C

4.00

4.80

4.80

2.00

729,12

182,4C

198,54

51,45

19083,54

2277,72

983,90

549,46

255,74

0,14

0,04

0,04

0,01

3,78

0,45

0,19

0,11

0,05



parafusos de fixacao
pintura”

»16.6 "Barra de
apoio para deficiente
em ferro galvanizadc
de 11/2™,1=80cm li .
(bacia sanitaria e oo SllieEneE
mictorio), inclusive
parafusos de fixacao

pintura”
+16.7 Espelho T
plano 4mm ' e
'#16.8 Estrutura
metalica c/ tabelas di| 873.80 Cj
basquete
»16.9 Estrutura
metalica de traves de| 242978 Cj
futsal

»16.10 Estrutura
metalica p/ rede de | 615,00 Cj
voley

+16.11 Soleira en
granito cinza |7168,00
andorinha, | = 15 cm. M
e=2cm

»16.12 Limpeza
geral

TOTAL:

1,20 M2

8.00

4.50

1.00

1.00

1.00

2.90

861.56

462,56

624,01

873,8C

2429,7¢

615,0C

487,2C

1033,87

505437,1(

0,09

0,12

0,17

0,48

0,12

0,10

0,20

100



