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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEPE

R10 GRANDE DO SUL

GENERALIDADES:

O presente Memorial Descritivo tem por finalidade estabelecer as condicdes
para construcdo do sistema de abastecimento de dgua composto por poco artesiano, bomba
e rede de recalque, reservatéorio e rede de distribuicdo de agua para a localidade do 5°
Distrito do Municipio de Sdo Sepé denominado Tupanci para o atendimento de 24 familias
totalizando 120 pessoas.

O objetivo do projeto é proporcionar uma melhor qualidade de vida da populacdo, com
0 abastecimento de &agua potavel que trard beneficios a salde dos moradores dessa
localidade.

Essa comunidade esta localizada a aproximadamente 36,70km da sede do municipio
de S&o Sepé.

O sistema adotado sera o de recalque com moto-bomba, quadro de comando a partir
do poco artesiano localizado nas coordenadas UTM latitude -30° 10’ 0160436”, longitude -53°
51’ 5905318 até o reservatdrio de 10.000 litros localizado nas coordenadas de latitude -30°
10" 1729431” e longitude -53° 52’' 0666779”. Do reservatério a distribuicdo serd por
gravidade.

A extensédo total da rede de distribuicdo sera de 10.279 metros e recalque de 525,00
metros.

O Referido projeto estd composto por planta esquematica, memorial descritivo,
orcamento e cronograma fisico-financeiro Foram considerados 05 habitantes por familia,
estimando-se 200 litros por pessoa. A ligacdo da rede publica até o reservatorio particular

sera por conta do proprietario.

Valor do Empreendimento: R$ 139.463,25
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1. Fonte de abastecimento:

Devera ser por agua do poco artesiano 6721/SEK12 localizado na altitude 187,10 m,
latitude -30° 10’ 0160436”, longitude -53° 51’ 5905318”, bombeada numa distancia
de 525 metros até o reservatério com capacidade de 10.000 litros. O po¢o possui uma
profundidade de 78 metros, diametro 4,5 polegadas, vazdo aproximada de 1,2 m3/h,

nivel estatico de 8,56 metros e dinamico de 41 metros.

2. Dados do projeto:

Foram considerados os seguintes indices:

CoNsSUMO “Per Capta”....c.cuviiiiiiiiieaee e eee e eane 200 I/hab. dia
Ocupacdo domiciliar.......ccooveiiii it 05/hab. Economia
Coeficiente do dia de maior CONSUMO. ... ..uuueeeeee e eeeeeens K=1,2
Coeficiente da hora de maior CONSUMO......uveeee i eaaaaaaeaaans K=1,5

Formula para o célculo da perda de carga Hazen-Willians:
Q=0,2785 C.D 2,63.J 0,54

Velocidade limitada pela féormula V=0,6 1,5. D (m/s)
Vazéao Unitaria:

Foi determinada para o consumo de uma economia a:

Q=200x5x1,2x1,5/86.400 = 0,02083 I/s . economia

3. Rede de distribuicao e recalque:
A rede de distribuicdo devera ser composta por tubos e conexdes PEAD PN 8 g 50mm
e a rede de recalque PEAD PN 20 g 50mm que tubula¢Bes de PEAD ficardo envoltas

em colchao de areia.

4. Distribuicao:

O poco abastecera um reservatério em base de concreto simples na altitude 208,36
m, coordenadas de latitude -30° 10’ 1729431” e longitude -53° 52’ 0666779”com
capacidade para 10.000 litros.
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5. Bomba de recalque:

A bomba empregada sera submersa refrigerada a agua, rotor em aco inox, isento de
6leo ou aditivo, 2,5 HP, 34 estagios, 220 V, monofasica

6. Quadro de Comando:

O quadro de Comando para a referida bomba sera montado junto a caixa de entrada
de energia, rotor em aco inox, 220 V, monofasica com protecéo térmica e Elétrica.

A tubulagdo empregada sera de PVC branco rosqueavel @ 1 1/4”, Na rede elétrica ser&a

empregado cabo flexivel PP 3x10mm2.

7. Movimento de Terra:

Na maior parte de sua extensdo o solo onde sera lancada a rede é composto de
material organico com a presenca de pequenas pedras originarias de rochas
residuérias.

Os materiais procedentes das escavacfes serdo depositados em lugares secos e de
facil acesso, para posterior uso nas operacfOes de reaterro, as pedras serdo excluidas
do material que sera utilizado para o reaterro.

O reaterro serd executado em camadas de 20 cm, com o material proveniente da

escavacdo, distribuidas ao longo da estrutura construida.
8. Normas de servicos:

A construcdo devera obedecer ao projeto e ser executada com materiais de boa

qualidade classificando-se dentro das normas da ABNT.

Séo Sepé, 17 de junho de 2014.

Enge civil Ari da Costa Moreira Leocarlos Girardello
Resp. técnico CREA/RS 29.969 Prefeito Municipal
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