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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEPE
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1. OBJETIVO

O presente memorial descritivo tem por objetivo descrever os elementos constituintes
dos Projetos de uma reforma no prédio arquivo central na sede da prefeitura, sendo:

1 - Reforma:

1 - Revisdo geral do telhado existente, rede elétrica e hidrossanitéria, etc..

2 - Retirada de forro de madeira, divisérias de madeira, piso cerdmico, alvenarias,
portas e sanitarios;

3 - Colocacdo de forros, piso ceramico, azulejos, revestimentos, portas, janelas e
vidros;

4 - Realizagéo de revestimentos e pinturas;

5 - Instalacdo de lougas, acessérios de banheiro, luminarias, tomadas e interruptores;

2 — Ampliacao:

1 - Construcéo de fundagOes em sapata corrida de pedra com viga baldrame;

2 - Construcdo de alvenaria com pilares de amarracéo;

3 - Construcdo de vigas de cintamento e de amarragdo com esperas para futura laje de
mezanino nas areas do escritorio e recepcao e escada de acesso.

2. SERVICOS PRELIMINARES
Este Memorial Descritivo tem a funcdo de propiciar a perfeita compreensao do projeto
e de orientar o construtor objetivando a boa execucao da obra.

Toda e qualquer alteracdo que por necessidade deva ser introduzida no projeto ou nas
especificacOes, visando melhorias, s6 serd admitida com autorizacéo da fiscalizag&o.

2.1 INSTALACOES PROVISORIAS
Sera implantado canteiro de obras dimensionado de acordo com o porte e necessidades
da obra.

O construtor executara a instalacdo do canteiro de obra e as instalacdes provisorias
para fornecimento de agua e energia elétrica, cabendo também a ele todas as providéncias
necessarias para tal fim junto aos 6rgdos publicos e concessionarias. Todas as despesas
correrdo por conta do construtor. Deverdo ser mantidas na obra, em locais determinados pela
fiscalizacdo, placas dos 6rgdos financiadores e da Prefeitura, do construtor e dos responséaveis
técnicos a serem fixadas em local frontal a obra e em posicdo de destaque.

2.2 LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA
Cabera ao construtor manter o canteiro de servi¢os permanentemente organizado e
limpo.

2.3 SEGURANCA E HIGIENE DOS OPERARIOS
A obra serd suprida de todos os materiais € equipamentos necessarios para garantir a
seguranca e higiene dos operarios.

3. INFRA ESTRUTURA

3.1 LOCACAO DA OBRA

A locacdo da obra deverd ser feita rigorosamente de acordo com o projeto estrutural e
de arquitetura. A cota do piso acabado na area ser construida devera ser considerada a mesma
do piso ja existente e que sera substituido na area coberta.

PLACIDO CHIQUITI, N° 900 — CX. POSTAL: 158 — CEP: 97340-000 2
FONES: (55) 3233-1088, 3233-1535, 3233-1600 e 3233-2281
TELEFAX: (55) 3233-1919



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEPE
RIO GRANDE DO SUL

3.2 ESCAVACAO MANUAL

A execucgdo de servico de escavacdo consiste na conformacdo das sapatas na parte
firma do solo, dando sustentacdo para toda a estrutura. Em toda a area de projecdo da
construcdo devera ser feita a remocao escavagdo manual com ferramentas proprias para o uso,
em conformidade com o projeto estrutural. Os aterros deverdo ser compactados em camadas
de 20 cm.

4. FUNDACOES

4.1 SAPATAS E VIGAS DE BALDRAME

As sapatas serdo isoladas (50 x 50 x 40) cm nos locais nascedouros de pilares e
corridas sob alvenarias em pedra granitica assentadas em argamassa traco 1:4 (cimento e
areia) a viga baldrame devera ser executa, conforme projeto estrutural anexo, utilizando-se
concreto in loco em betoneira traco 1:2:3 com resisténcia a compressao de 15 MPa ap6s 28
dias de execucao.

4.2 ATERROS E REATERROS
Os aterros serdo executados com material (terra ou areia) de boa qualidade, isento de
detritos vegetais e em camadas, ndo superiores a 20 cm, compactadas energicamente.

4.3 IMPERMEABILIZAQ()ES

5.1 Sobre as todas as estruturas de concreto (sapatas, vigas de baldrame, pescocos,
vigas e pilares) serd feita uma impermeabilizacdo com emulsdo asfaltica nos sentidos
horizontais, verticais e diagonais contemplando no minimo uma demao em cada sentido.

5. SUPRA ESTRUTURA

5.1 VIGAS, PILARES E LAJE

Sobre o respaldo de toda alvenaria, serd feito vigas de amarracdo nas dimensdes
indicadas em projeto, utilizando o mesmo concreto indicado para as vergas e pilares, e
ferragem conforme projeto. Em todos os vaos de portas e janelas, serdo executadas vergas e
contra-vergas de concreto armado, com transpasse minimo de 30 cm para cada lado do vao
sobre 0 qual esta sendo executada. As vergas terdo a largura de 10 cm e altura de 5 cm e
levardo dois ferros de 5,0 mm até o vao de 2 m, acima deste vao devera ser usado ferros de 10
mm. Os pilares e vigas serdo dimensionados e locados de acordo com o projeto estrutural. O
concreto utilizado devera apresentar uma resisténcia a compressao de 15 MPa apds 28 dias de
execucdo, feito “in loco” com a betoneira, no trago 1:2:3.

6. PAREDES E PAINEIS

6.1 ALVENARIA

As paredes internas a serem construidas serdo de tijolos ceramicos e deverdo ser de 15
cm de espessura. As paredes de fechamento de vaos externos a serem construidas serdo de
tijolos macigos no sentido transversal e deverédo ser de 30 cm de espessura. O assentamento
das alvenarias devera ser com argamassa de cimento e areia média, trago 1:4.

As fiadas deverdo ser perfeitamente alinhadas, niveladas e aprumadas por dentro. As
juntas, vertical e horizontal, terdo espessura entre 1,00 cm e 1,50 cm.
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7. ESQUADRIAS
7.1 PORTAS, JANELAS
As portas externas serdo de abrir de ferro em chapa lisa de 2 (duas) folhas. Sendo uma
porta de 1,20 m x 2,20 m no acesso a rua Percival Brenner e de 1 (uma) folha na sala do
arquivo 2 nas dimensdes de 1,00 m x 2,20 m.

As portas internas nas salas do almoxarifado (70x210), escritorio (80x210), arquivo 2
(80x210) e sanitario (90x210) serdo de madeira semi-oca, padrdo medio com marcos,
dobradicas e fechaduras. E de correr em madeira almofada, semi-oca incluso fechadura na
sala da recepgéo (120x210).

A porta de correr ter trilho de aluminio, 40x40 mm e roldana fixa dupla de latdo com
rolamento para porta de correr.

As janelas serdo de ferro em cantoneira 5/8”x1/8”, idéntico a existente no prédio e nas
dimensdes especificada no projeto arquitetdnico com as respectivas ferragens em aluminio
preto.

Seré colocado no sanitario PNE 1 (um) puxador horizontal em tubo de aluminio @
31,75 mm, com 40 cm p/porta do banheiro PNE.

7.2 VIDROS Seréo colocados vidros tipo liso comum transparente na espessura de 4
mm nas janelas a serem instaladas e na janela do arquivo 2.

8. REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS

8.1 CHAPISCO

Toda a alvenaria recebera revestimento em chapisco no traco 1:3 (cimento e areia
grossa).

8.2 EMBOCO

Todo o local chapiscado recebera revestimento em embocgo paulista (massa Unica). A
argamassa utilizada sera 1:1:6 de cimento, cal hidratada e areia fina (c/ 30% de areia média)
respectivamente. A espessura serd de 2 cm devendo proporcionar um bom acabamento, o qual
sera julgado pela fiscalizagdo. O emboco devera ser desempenado com feltro. Os cantos de
paredes deverdo ser chanfrados, evitando-se as arestas vivas. O chanfro serd executado a 45
graus e tera 1,0 cm de largura.

9. PISO

9.1 REGULARIZACAO DE BASE

A regularizacéo dos pisos, devera ser feita com argamassa no traco 1:4 ( cimento, areia
média sem peneirar ) e terd espessura de 2 cm, devendo ser regularizado com desempenadeira
de madeira. Para as areas que n&o irdo receber piso cerdmico, o contrapiso pulverizando com
po de cimento par que fique piso acabado tipo queimado.

9.2 PISO CERAMICO
Todo o piso interno devera ser revestido de Ceramica com dimensdes 45x45 com PEI
5 antiderrapante, similar em cor a ceramica da parede.
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9.3 SOLEIRAS, PEITORIS E RODAPES
Os peitoris das janelas seréo de cimento alisado no traco 1:4 de cimento e areia fina
com impermeabilizante e as soleiras com mesma ceramica do piso. Os peitoris e as soleiras
deverdo ter um caimento de 5 %.

Os rodapés serdo a mesma ceramica do piso na altura de 7 cm.

10. COBERTURA

10.1 ESTRUTURA TELHADO

A estrutura do telhado serd reavaliada apds a retirada do forro. Na planilha de
orcamento existe no item 6.6 valores para revisdo completa do telhado com substituicdo do
madeiramento e no item 6.8 existe previsdo de construgdo de 1 (uma) tesoura nova em
substituicdo a alguma deteriorada ou 2 meia tesouras.

10.2 TELHADO E CUMEEIRAS

As telhas em fibrocimento ondulada de 6mm com cumeeira serdo colocadas
observando o transpasse de recobrimento lateral, longitudinal e fixacdo conforme indicacédo
pelas normas regulamentadoras. No telhado serdo substituidas as calhas existentes e colocado
dutos de PVC 100 mm para captacdo da dgua das calhas até o piso na lateral voltada para o
patio.

10.3 FORRO DE PVC
O forro de PVC de 8mm com a colocacdo do correspondente roda forro sera instalado
em toda &rea de cobertura, inclusa a estrutura de fixacao.

11. PINTURA

11.1 PAREDES:

As estruturas rebocadas receberdo selador e pintura PVA em 3 trés demdos. As
paredes existentes serdo pintadas com tinta PVA tanto interna como externamente e deverao
ser previamente lixadas e limpas da poeira. As cores serdo determinadas previamente pela
fiscalizacdo.

11.2ESQUADRIAS DE MADEIRA:
Receberéo fundo nivelador branco antes da pintura esmalte fosco em 2 demaos.

11.3 ESQUADRIAS METALICAS:
Receberdo fundo preparador prime a base de epdxi em uma demdo na espessura de 25
micra com posterior pintura de tinta esmalte sobre a superficie na cor grafite.

As demados de tinta serdo tantas quantas forem necessarias, além da prevista para um
bom recobrimento. Os recortes e as superficies deverdo ter um acabamento uniforme sem
manchas ou tonalidades diferentes, tomando-se cuidado especial no sentido de evitar-se
escorrimento ou respingos de tinta nas superficies ndo destinadas a pintura. Os respingos que
nédo puderem ser evitados deverdo ser removidos enquanto a tinta estiver fresca.

12. INSTALACOES ELETRICAS

Deverdo ser obedecidos rigorosamente o projeto. A rede a ser instalada sera
alimentada pela rede existente. A fiacdo sera lancada dentro de tubos corrugados embutidos
nas paredes e/ou sob forros. Serd instalado 1 centro de distribui¢do (CD), na sala de recepcao,
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conforme indicacdo em projeto, As tomadas serdo instaladas com padréo de altura em relacéo
ao piso acabado, baixa (0,4 m). média (1,2 m) e alta (2,1 m). A tomada do ar condicionado
sera considerada alta. O interruptor serd na altura de 1,2 m. As luminarias serdo tipo
fluorescente com 2 ldampadas cada de 40 W.

13. INSTALAQOES HIDRO-SANITARIAS

A rede de agua devera ser obedecida rigorosamente o projeto. As tubulacdes e
conexdes serdo embutidas quando em piso e parede (ramais). A rede interligard com a rede
existente na sala do almoxarifado.

A rede de esgoto serd construida com tubulacdo de 100 mm aproveitando a rede
existente no almoxarifado.

14. LOUCAS SANITARIAS

Serd instalado no sanitario do PNE 1(um) vaso com caixa de descarga acoplada e um
lavatorio sem pedestal. A rede de esgoto devera ser construida com inclinagdo minima de 2%
em direcdo a saida externa.

15. ACESSORIOS
Seré colocado no sanitario PNE 2(duas) barras de apoio em tubo de aluminio, @ 31,75
mm, curvatura angular de 54”, no tamanho de 60 cm.

Sao Sepe, RS, em 12 de abril de 2017

JANDER MANOEL SILVA DA SILVA LEOCARLOS GIRARDELLO
Eng° Civil - CREA/RS 68989/D Prefeito Municipal
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