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MEMORIAL DESCRITIVO
PROJETO PROINFANCIA - TIPO B

1 INTRODUCAO

O Programa PROINFANCIA - Programa Nacional de Reestruturacio e Aparelhagem da Rede
Escolar Publica de Educacdo Infantil, criado pelo governo federal (MEC e FNDE), faz parte das ag¢Ges do
Plano de Desenvolvimento da Educacdo (PDE), visando aprimorar a infraestrutura escolar, referente ao
ensino infantil, tanto na construcdo das escolas, como na implantacdo de equipamentos e mobilidrios
adequados, uma vez que esses refletem na melhoria da qualidade da educagdo. O programa além de
prestar assisténcia financeira aos municipios, com carater suplementar, padroniza e qualifica as
unidades escolares de educagdo infantil da rede publica.

1.1. OBJETIVO DO DOCUMENTO

O memorial descritivo, como parte integrante de um projeto executivo, tem a finalidade de
caracterizar criteriosamente todos os materiais e componentes envolvidos, bem como toda a
sistematica construtiva utilizada. Tal documento relata e define integralmente o projeto executivo e
suas particularidades.

Constam do presente memorial descritivo a descri¢cdo dos elementos constituintes do projeto
executivo, com suas respectivas seqiiéncias executivas e especificagdes. Constam também do Memorial
a citacdo de leis, normas, decretos, regulamentos, portarias, codigos referentes a construgao civil,
emitidos por drgdos publicos federais, estaduais e municipais, ou por concessionarias de servigos
publicos.

2 ARQUITETURA

2.1 CONSIDERAGOES GERAIS

O Projeto Padrdo Tipo B desenvolvido para o Programa Proinfancia, tem capacidade de
atendimento de até 224 criangas, em dois turnos (matutino e vespertino), e 112 criangas em periodo
integral. As escolas de educacdo infantil sdo destinadas a criangas na faixa etdria de 0 a 5 anos e 11
meses, distribuidos da seguinte forma:

Creche - para criangas de 0 até 4 anos de idade, onde:

- Creche | — 0 até 18 meses

- Creche Il — 18 meses até 3 anos

- Creche Ill — 3 anos até 4 anos

- Pré-escola — para criancas de 4 até 5 anos e 11 meses

O partido arquitetonico adotado foi baseado nas necessidades de desenvolvimento da crianca,
tanto no aspecto fisico, psicolégico, como no intelectual e social. Foram levadas em considerac¢do as
grandes diversidades que temos no pais, fundamentalmente em aspectos ambientais, geogréficos e
climaticos, em relagdo as densidades demograficas, os recursos socioeconémicos e 0s contextos
culturais de cada regido, de modo a propiciar ambientes com conceitos inclusivos, aliando as
caracteristicas dos ambientes internos e externos (volumetria, formas, materiais, cores, texturas) com as
praticas pedagdgicas, culturais e sociais.
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Foi considerada como ideal a implanta¢do das escolas do Tipo B em terreno retangular com
medidas de 40m de largura por 70m de profundidade e declividade maxima de 3%. Tendo em vista as
diferentes situagbes para implantagcdo das escolas, o Projeto apresenta opc¢les e alternativas para
efetua-las, dentre elas, opgdo de instalagbes elétricas em 110V e 220V, alternativas de fundagGes,
implantacdo de sistema de esgoto quando ndo houver o sistema de rede publica disponivel e
alternativas de elementos construtivos visando o conforto térmico.

Com a finalidade de atender o usudrio principal, no caso as criancas na faixa etaria definida, o
projeto adotou os seguintes critérios:
- Facilidade de acesso entre os blocos;
- Seguranga fisica que restringe o acesso das criangas desacompanhadas em dareas como cozinha,
lavanderia, castelo d’agua, central de gas, luz e telefonia;
- Circulagdo entre os blocos com no minimo de 80cm, com piso continuo, sem degraus, rampas ou
juntas;
- Ambientes de integracdo e convivio entre criangas de diferentes faixas etarias como: patios,soldrios e
areas externas;
- Interagdo visual por meio de elementos de transparéncia como instalacdo de vidros nas partes
inferiores das portas, esquadrias a partir de 50cm do piso e paredes vazadas entre os solarios;
- Equipamentos destinados ao uso e escala infantil, respeitando as dimensdes de instalagGes adequadas,
como vasos sanitarios, pias, bancadas e acessérios em geral.

Tais critérios destinam-se a assegurar o conforto, salde e seguranca dos usuarios na edificacdo,
e independem das técnicas construtivas e materiais aplicados.

2.2 DESCRIGAO DOS AMBIENTES

As escolas de ensino infantil do Tipo B sdo térreas e possuem 5 blocos distintos de acordo com
a funcdo a que se destinam. Sdo eles: bloco administrativo, bloco de servigos, bloco multiuso e 2 blocos
pedagdgicos. Os blocos juntamente com o patio coberto sdo interligados por circulagdo coberta. Na area
externa estdo o playground e o castelo d’agua. A drea util total da edificagdo do Proinfancia B é de
1.316,28m>.

Os blocos sdao compostos pelos seguintes ambientes:

Bloco Administrativo (entrada principal da escola):
e Hall;
® Recepgao;
e Secretaria;
e (Circulagdo interna;
e Diretoria;
e Sala de professores;
e Almoxarifado;
e Sanitarios adultos: masculino e feminino.

Bloco de Servigos:

e (Circulagdo interna;

®  Rouparia:
- Balcdo de entrega de roupas limpas.

e lavanderia:
- Balcdo de recebimento e triagem de roupas sujas;
- Bancada para passar roupas com prateleiras;
- Tanques e maquinas de lavar.
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e Copa Funciondrios:
e Depodsito de Material de Limpeza (D.M.L.);
e Vestiario masculino;
e Vestiadrio feminino;
e Despensa;
e Cozinha:
- Bancada de preparo de carnes;
- Bancada de preparo de legumes e verduras;
- Bancada de preparo de sucos, lanches e sobremesas;
- Bancada de lavagem de lougas sujas;
- Area de Coccdo;
- Balcdo de passagem de alimentos prontos;
- Balcdo de recepgdo de lougas sujas;
e Buffet;
e lactdrio:
- Area de higienizagdo pessoal;
- Area de preparo de alimentos (mamadeiras e sopas) e lavagem de utensilios;
- Bancada de entrega de alimentos prontos.
e Area de Servico externa:
- Secagem de roupas (varal);
- Central GLP;
- Depésito de lixo organico e reciclavel;
- Area de recepcio e pré-lavagem de hortaligas.

Blocos Pedagdgicos:

Bloco Creche | e Il — criangas de 0 a 3 anos:
- Fraldario (Creche 1);

- Sanitério (Creche I1);

- Atividades;

- Repouso;

- Alimentagao (Creche );

- Solario.

Bloco Creche lll e pré-escola — criangas de 3 a 5 anos e 11 meses:
- Atividades;

- Repouso (Creche ll);

- Solario.

Bloco Multiuso:

- Sala multiuso;

- 02 sanitarios infantis, feminino e masculino;

- 02 sanitdrios para adultos e portadores de necessidades especiais, feminino e masculino;
- Sala de apoio a informatica (S.1.);

- Sala de Energia Elétrica (S.E.E);

- Sala de Telefonia (S.T.).

Patio Coberto:
Espaco de integracdo entre as diversas atividades e diversas faixas etdrias, onde se localiza o refeitério,
préximo ao buffet.

Playground:
Espaco ndo coberto destinado a instalacdo dos brinquedos infantis.
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Castelo d’agua:
Elemento cilindrico metalico, caracteristico do Projeto Padrdo, que abriga os reservatorios de dgua.

2.3 TABELA DE AREAS E DIMENSOES DO PROJETO DE TRANSPOSICAO TIPO B

2.3.1 BLOCO ADMINISTRATIVO

Quant Ambientes Dimensaées Internas Areas uteis (m2)
(LxPxH)

01 Almoxarifado 3,50 x 3,64 x 2,80 12,74
01 Area externa e Espera Coberta - Hall 5,09x 3,44 x 2,80 17,50
01 Circulacdo Interna 3,60 x1,85x 2,80 6,66
01 Circulacdo Interna 1,10x 4,93 x 2,80 5,42
01 Diretoria 3,10 x 3,50 x 2,80 10,85
01 Recepcao 5,06 x 3,50 x 2,80 17,73
01 Sala dos Professores 5,26 x 3,50 x 2,80 18,41
02 Sanitario Adulto (feminino e masculino) 2,90x2,30x2,30x 2,80 5,96x2
01 Secretaria 8,30x 4,70 x 3,05 x 2,80 24,05

Total bloco administrativo 125,28

2.3.2 BLOCO DE SERVICOS

Quant. Ambientes Dimensdes Internas (LxPxH) | Areas uteis (m2)
01 Area de Servigo Externo 8,70x5,15x 2,80 46,89
01 Buffet 3,90x1,30x 2,80 5,93
01 Circulacdo Interna 1,10x 4,40 x 2,80 4,19
01 Circulacdo Interna 1,10x 3,51 x 2,80 3,80
01 Cozinha 8,65 x 3,45 x 2,80 35,66
01 D.M.L. 0,88 x 3,50 x 2,80 3,76
01 Despensa 4,70 x 2,00 x 2,80 9,77
01 Lactario 4,70x1,30x 2,80 6,09
01 Lavanderia 3,05x3,50x 2,80 8,06
01 Rouparia 1,30x 3,50 x 2,80 4,56
01 Vestidrio Feminino 4,10x 2,98 x 3,11 x 2,80 10,04
01 Vestiario Masculino 4,10x 1,65 x 2,80 7,38

Total bloco de servigos 146,13

2.3.3 BLOCO PEDAGOGICO 1 — CRECHE | EII

Quant. Ambientes Dimensdes Internas (LxPxH) | Areas tteis (m2)
02 Alimentagdo 3,70x 2,60 x 2,80 5,44x2
01 Creche | 7,30x5,15x 4,18 x 2,80 26,33
01 Creche | 7,30x5,15x4,18 x 2,80 26,39
01 Creche ll 7,25x5,22 x4,70x 2,80 27,60
01 Creche ll 7,25x5,22 x4,70x 2,80 27,60
02 Fralddario 2,98 x3,43x2,80 10,29x2
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02 Repouso Creche | 4,02 x 3,43 x 2,80 13,77x2
02 Repouso Creche Il 4,02x2,90x 2,80 11,67x2
02 Sanitdrio Creche Il 6,10 x 2,98 x 2,80 17,90%x2
02 Soldrios 10,70x 5,19 x 2,80 58,66/56,00
Total bloco pedagégico 1 - Creche l e ll 340,72

2.3.4 BLOCO PEDAGOGICO 2 — CRECHE Il E PRE ESCOLA

Quant. Ambientes Dimensdes Internas (LxPxH) | Areas dteis (m2)
02 Creche Il 7,26 x 4,70 x 4,10 x 2,80 24,02x2
02 Repouso 4,10x 3,10 x 2,80 12,72x2
02 Pré-escola 8,30x7,30x4,70x 2,80 37,44x2
02 Circulagdo Externa 1,05 x 3,24 x 2,80 3,41x2
02 Solarios 9,72 x 3,18 30,83/31,28
Total bloco pedagoégico 2 — Creche lll e pré escola 217,29

2.3.5 BLoco MuLTIUSO

Quant. Ambientes Dimensdes Internas (LxPxH) | Areas tteis (m2)
01 Circulacdo Interna 3,22x2,30x 2,80 7,66
01 Sala Multiuso 7,25x7,11x 2,80 49,73
01 Sala do Rack (SI) 2,40x1,30x 2,80 3,13
01 Sala de Energia Elétrica (SEE) 1,46 x1,30x 2,80 1,90
01 Sala Telef6nica (ST) 1,60x 1,30 x 2,80 2,09
02 Sanitérios Infantis (fem e masc) 5,15 x 3,94 x 3,50 x 2,80 16,58x2
02 Sanitdrios adultos P.N.E. (fem e masc) 2,30x2,00x 2,80 4,61x2
01 Circulagdo 1,50x 1,40 x 2,80 2,10
Total bloco Multiuso 108,99

2.3.6 DEMAIS ESPACOS

Quant. Ambientes Dimensdes Internas (LxPxH) | Areas tteis (m2)
01 Patio Coberto 19,00 x 10,80 x 2,80 206,17
01 Passarela Coberta 10,80x 1,80 x 2,20 19,64
01 Parquinho - playground externo 10,00 x 10,00 100,00
01 Castelo d’agua 7,06 7,03
Total demais espacgos 332,84
Area util Total Proinfancia B 1271,25

AREA CONSTRUIDA TOTAL: 1.058,14 m?

AREA TOTAL COBERTA: 1.319,86 m?

2.4 ACESSIBILIDADE

Com base no artigo 80 do Decreto Federal N°5.296, de 2 de Dezembro de 2004, a acessibilidade
é definida como “Condigdo para utilizagdo, com seguranga e autonomia, total ou assistida, dos espacos,
mobilidrios e equipamentos urbanos, das edificagcdes, dos servicos de transporte e dos dispositivos,
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sistemas e meios de comunicacgao e informacao, por pessoa portadora de deficiéncia ou com mobilidade
reduzida”.

O projeto arquitetonico baseado na norma ABNT NBR 9050 Acessibilidade a edifica¢des,
mobilidrio, espagos e equipamentos urbanos, prevé além dos espagos com dimensionamentos

adequados, todos os equipamentos de acordo com o especificado na norma, tais como: barras de apoio,
equipamentos sanitarios, sinalizagdes visuais e tateis.

2.5 REFERENCIAS NORMATIVAS
- ABNT NBR 9050 - Acessibilidade a edificacGes, mobilidrio, espagos e equipamentos urbanos;

3 SISTEMA CONSTRUTIVO
3.1 CARACTERIZAGAO DO SISTEMA

3.1.1 A EMPRESA - MVC COMPONENTES PLASTICOS LTDA

A MVC é a unica fornecedora de equipamentos educacionais pré-fabricados, com experiéncia
em produtos instalados, testados e com desempenho comprovado dentro do estado de Alagoas.

O sistema construtivo modular Wall System é homologado, e apresenta vantagens em relagdo a
construgdo convencional como:

- alta velocidade na construgdo, técnica que permite acelerar o ritmo das obras, garantindo a
exceléncia da construgdo, padronizando a execug¢do e racionalizando a manutencgdo, favorecendo o
atendimento das necessidades de execu¢do com prazos curtos;

- insumos de producgdo de origem nacional;
- processo de producdo industrializado e automatizado;

- possibilidade de utilizacdo de mao de obra da regido para a montagem dos painéis ja se trata
de uma montagem simples o que ira fomentar a economia local;

- tecnologia Unica no mercado brasileiro;

- com desempenho comprovado;

- alta durabilidade o que proporciona redugdo de patologias e dos custos de manutengao;
- baixa necessidade de manutengao;

- prazos de garantia superiores a construgao convencional.

3.1.2 O SISTEMA CONSTRUTIVO

Sistema construtivo cuja principal caracteristica é ser estruturado em perfis pultrudados com
fechamento em painéis constituidos por placas com nucleo de poliestireno expandido (EPS) isolante
térmico e acustico e com gesso acartonado, acabadas com compdsito polimérico reforcado com fibras
de vidro em ambas as faces.

14 MVC Soluc¢des em Plasticos



MEMORIAL DESCRITIVO
PROJETO PROINFANCIA - TIPO B

O sistema construtivo modular Wall System para edificagcdes escolares, é composto pelos
subsistemas inovadores, produtos da MVC: a. estrutural (composto por perfis pultrudados); b.
fechamentos (paredes e forros); e subsistemas convencionais: c. fundagdo (do tipo radier); d. esquadrias
(portas e janelas); e. instalagGes elétricas e hidrdulicas; f. estrutura da cobertura e cobertura.

3.2 AMPLIAGOES E ADEQUACOES

O sistema construtivo foi concebido de forma a facilitar futuras ampliagdes, sendo modulado
de 1,20 m no sentido longitudinal e de 1,05 m no sentido transversal (exceto nos blocos da
Administragdo e recreio coberto, que possuem modula¢do de 1,20m nos dois sentidos).

Para ampliagdes futuras, deverdo ser utilizados os mesmos materiais utilizados no sistema
construtivo Wall System. Para obteng¢do dos projetos e orientagGes técnicas para execu¢do dessas
ampliagGes, a MVC devera ser consultada.

3.3 VIDA UTIL DE PROJETO

Sistema Vida util minima (anos)
Estrutura Min. 50 anos
Pisos internos Min. 13 anos
Vedagao vertical externa Min. 40 anos
Vedagdo vertical interna Min. 20 anos
Cobertura Min. 20 anos
Hidrossanitario Min. 20 anos

4 ELEMENTOS CONSTRUTIVOS

4.1 FUNDAGAO TIPO RADIER

O projeto da Fundacdo definido pela MVC Componentes Pldasticos é do tipo Radier ja que este é
o que melhor se adapta ao sistema construtivo proposto. Este tipo de fundacdo é composto por lajes de
concreto armado em contato direto com o solo que captam as cargas dos pilares e paredes e
descarregam sobre uma grande area do solo, possui se¢do tipica de 10 cm de espessura (pode haver
variagdo no projeto estrutural decorrente do tipo do solo e terreno presentes em cada implantagdo) e é
utilizada em obras de pequeno porte, se limitando a edificacGes térreas. A principal vantagem desse tipo
de fundacdo é o baixo custo e a rapida execugdo.

A fundacdo Tipo Radier proposta podera ser iniciada nos casos em que o terreno atender as
condigcGes descritas no fechamento do projeto, e sera dimensionado apds a execug¢dao de sondagens
conforme ABNT NBR 6484 e ABNT NBR 8036 para a elaboragdo do Projeto Executivo de Fundagdo,
conforme ABNT NBR 6122.

4.1.1 CARACTERIZACAO E DIMENSIONAMENTO DOS MATERIAIS

Sera utilizado concreto armado estrutural com resisténcia (FCK) de 30MPa de acordo com as
normas 6118 e 12655, apontada em projeto com calculos efetuados apds a sondagem do terreno.
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As armaduras serdo em aco CA50 e/ou CA60, conforme célculo estrutural especifico, inclusive

arame recozido n218 e/ou tela de soldada (Belgo Mineira, Gerdau, Acindar ou Telcon)

Para regularizacdao do fundo, sera executado lastro de brita tipo bica corrida com lona plastica sobre

7
este e/ou concreto magro trago 1:4:8, com espessura de 5cm
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4.1.2 SEQUENCIA DE EXECUGAO E INTERFACE COM DEMAIS SISTEMAS

- A obra serd locada com utilizacdo de equipe topografica para demarcagdo das divisas e

locacdo do gabarito, sendo que o eixo das fundacgdes e pilares serdo marcados em gabarito de madeira

’
ou aco, obedecendo rigorosamente as cotas e niveis indicados no levantamento planialtimétrico
aprovado e a planta de locagdo do terreno, sendo aferidas as dimensdes, alinhamentos e angulos.

- Devera ser realizada a compactagao do solo com a ajuda do rolo compressor, a fim de nivelar

o terreno, apos realizar a topografia conforme projeto de infraestrutura

’
- O terreno devera ser demarcado para que seja realizada a escavac¢do e instalacdo da
tubulagdo de esgoto de acordo com o projeto de infraestrutura. Devera ser feito o envelopamento da

tubulagdo e apos, aterra-la. Com a ajuda do rolo compressor, fazer o nivelamento do solo

7’
- Apds verificar as dimensdes e nivel, deve-se colocar as formas de a¢o, dimensionadas de

acordo com o projeto de fundagdo. Se necessario, nivelar o terreno e fazer compactag¢do do solo dentro

da area da forma.

MVC Soluc¢des em Plasticos
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Colocagao das formas

- Iniciar distribuindo a camada de bica corrida. Nivelar a area dentro da forma com a ajuda do
rolo compressor.

Distribui¢do da camada de bica corrida e nivelamento do piso.

- Posicionar as tubulagdes das instalagdes hidrossanitarias e o eletroduto de PVC rigido para a
alimentagdo do quadro de distribui¢do elétrica, conforme projeto.

- Cobrir toda a area da férma onde sera executado o radier, com lona plastica, para
impermeabilizagdo.
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- Montar a primeira armagdo em aco e tela de acordo com o projeto de forma e armagdo para
radier .

- Distribuir a primeira camada de concreto conforme especificagdo acima. Colocagdo da
segunda armagdo de ago e tela de acordo com o projeto de férma e armagdo para radier, e distribuir a
segunda camada de concreto.

- Sarrafear o concreto com uma régua metalica comprida o suficiente para que se alcance as
férmas de borda do radier, o acabamento deve ser feito utilizando um rodo-float.
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- Realizar a cura Umida das superficies do radier por um periodo minimo de 72 horas.

- Deverdo ser verificadas as esperas hidrossanitarias e a entrada para a ligagdo do quadro de
distribuigdo elétrica.

- O radier estarad liberado apds ser feita verificagdo do esquadro, do nivelamento, da

planicidade da base e do dimensional conforme projeto de detalhamento da fundagdo e das tubula¢des
embutidas na base.

A montagem das estruturas, paredes e piso serdo feitas sobre esta base de concreto, como
representado na sequéncia abaixo:

_Pilar, formado por dois perfis
~ pultrudados

Adesivo polimérico, vedagéo e
impermeabilizagao entre o perfil da basee
o piso (radier), aplicado interna e e
externamente

Fixag@o das "sapalas” metélicas, que
e fazem a jungao entre os pilares e a
- g fundagao, através de chumbadores do
tipo CB 3/8"x3.1/2" (parafuso, arrucla
lisa, jaqueta, cone e prolongador)

interno

S Base da montagem -
] fundagao do tipo radier

PERFIL "U" DE BASE

Corte esquematico - fixagao conexac metalica
e perfil "U" de impermeabilizagac da base

Apds concluida a cura do concreto da fundagdo, o piso sera demarcado para que seja instalado
o perfil pultrudado (que afasta e isola todo o conjunto da edificagdo do piso, promovendo sua
impermeabilizagcdo e acabamento), conforme projeto arquitetonico, nas bases das paredes.

A interface entre perfil e radier serd colada com adesivo polimérico, promovendo total vedagdo

do conjunto, e os painéis que serdo encaixados nos perfis serdo colados com adesivo estrutural a base
de epdxi, completando o sistema de vedagdo.
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4.1.3 REFERENCIA COM OS DESENHOS DO PROJETO TRANSPOSIGAO

Projeto de Implantacao

94-MVC-B-SFR-PLB-GER01-01a08_R04
94-MVC-B-SFR-PLB-GER02-01a08_R04
94-MVC-B-SFR-PLB-GER03-01a08_R04

4.1.4 NORMAS TECNICAS RELACIONADAS

- ABNT NBR 6118, Projeto de estruturas de concreto — Procedimento;

- ABNT NBR 6122, Projeto e execuc¢ao de fundagodes;

- ABNT NBR 6484, Solo — Sondagens de simples reconhecimentos com SPT — Método de ensaio;

- ABNT NBR 6489, Prova de carga direta sobre terreno de fundagao;

- ABNT NBR 6502, Rochas e solos;

- ABNT NBR 8036, Programacao de sondagens de simples reconhecimento dos solos para fundagdes de
edificios - Procedimento;

- ABNT NBR 8044, Projeto Geotécnico — Procedimento;

- ABNT NBR 9061, Seguranca de escavacdo a céu aberto — Procedimento;

- ABNT NBR 9603, Sondagem a trado — Procedimento;

- ABNT NBR 9604, Abertura de pogo e trincheira de inspecdo em solo, com retirada de amostras
deformadas e indeformadas — Procedimento;

- ABNT NBR 9820, Coleta de amostras indeformadas de solos de baixa consisténcia

em furos de sondagem — Procedimento;

- ABNT NBR 12131, Estacas — Prova de carga estdtica — Método de ensaio;

- ABNT NBR 12655, Concreto de cimento Portland — Preparo, controle e recebimento - Procedimento;

4.2 SISTEMA ESTRUTURAL

A estrutura serd composta por conexdes de ago USI SAC 300 ou equivalente (patinavel)
resistente a corrosdo, comprovado por nota fiscal e documentacdo de conformidade fornecida pela
Siderurgica, e de perfis pultrudados constituidos de matriz polimérica, pigmentados na cor de
acabamento, sem necessidade de revestimento ou pintura, sendo necessaria a apresentacdo de
documentagdo comprobatdria das propriedades de desempenho fisico-mecanico do material, devendo
ser executado rigorosamente de acordo com o projeto apresentado.

O engradamento metalico da cobertura sera em ago galvanizado conforme indicado em calculo
estrutural.

Os fixadores serdo revestidos por uma dispersdo aquosa que contém flocos de zinco, aluminio
e outros agentes quimicos especificos.
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4.2.1 CARACTERIZACAO E DIMENSIONAMENTO DOS MATERIAIS

Composicdo da Edificagdo Sistema Construtivo MVC

GESSO

ESTRUTURA

— EPS
N ./— PULTRUDADA

PERFIL DE @ @ |

ACABAMENTO ‘

=N

Painel Wall Sysbem

PAINEIS
WALL SYSTEM

- Tipos de perfis

1. Perfil de Viga: 50x200mm - espessura 6mm, utilizado duplo para montar a viga, conforme a figura 02.
Serdo parafusados e colados com adesivo estrutural com base epoxi, nas pegas metalicas de fixacdo e no
conjunto de perfis de borda dos painéis.

Figura 1 - Especificacdo do perfil para a viga.
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BARRA CHATA

PERFIL DE VIGA

PERFIL DE VIGA

I |

PERFIL DE BORDA

Figura 2 - Detalhe da instalacdo das vigas.

2. Perfil de Pilar: 30x110mm - espessuras de 6mm nas abas e 4mm na alma, utilizado duplo para formar
o pilar, conforme figura 4. Serao parafusados e colados com adesivo estrutural com base epdxi, nas

pecas metalicas de fixacdo e no conjunto de perfis de borda dos painéis.

30.00£0.7§
L 2

Figura 3 - Especificacdo do perfil para pilar.
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PECA DE FIXAGAD
ENTRE FILAR E VIGA

PEGA DE FIXAGAD
ENTRE PILAR E VIGA
PERFIL DE PILAR

FERFIL DE FILAR

b

PERFIL DE PILAR SAPATA DE FIXAGAD
DO FILAR

SAPATA DE FIXAGAD
0O PILAR

Figura 4 - Detalhe da instalagdo do pilar.

3. Perfil de Fixagdo: 50x110mm - espessura de 6mm, utilizado nas bases dos painéis e da estrutura. Tém
funcdo de fazer a vedacdo do conjunto na base e acabamento de rodapé dos painéis, e vedacdo e
acabamento para instalagdo de portas e janelas.
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6.00£0.30 . 7600 +5.0
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2
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Figura 5 - Descricdo dos perfis de fixagdo.
[
S
[ 53 ”
! -
1 ' |
Bl [ ]
.l'l"

I . .
! l |! : PERFIL DE FIXAGAD
~
l PERFIL DE FIXAGAD

Figura 6 - Detalhe da instalacdo do perfil de fixagdo.
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PERFIL DE BORDA

PANEL "
Y

-

PERFIL DE BORDA

PAINEL

PERFIL DE FIXACAD
PERFIL DE BORDA

PERFIL DE FIXAGAD

PERFIL DE FIXAGAQ

Figura 7 - Perfil de fixacdo colado no painel para posterior instalagdo de janelas.

PERFIL DE BORDA

PERFIL DE BORDA

PERFIL DE BORDA

PAINEL

PERFIL DE FIXAGAOD

PERFIL DE BORDA

PERFIL DE FIXACAO

PERF|L DE FIXAGAO

Figura 8 - Perfil de fixa¢do colado no painel para posterior instalagdo das portas.
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4. Perfil de Borda dos painéis: 30x110x45mm - espessuras de 6mm nas abas e 4mm na alma. Tém
funcdo de fazer a vedagdo dos painéis e acabamento, a aba de 45mm funciona como encaixe para
fixacdo dos painéis nos pilares e vigas. Os perfis de borda sdo colados com adesivo estrutural com base

epoxi, nos painéis.

4004025

7

=

-

oy

o
= / =
—| & f o
S & ( s 2, P
S| S 1 o =
— e \9. \\C» P

o N p o

o

A ~9¢—_ %,

= g

o \

T \ s

N T &
) ;“.."'
m},' w0
v/
5.00£0.76  [30.00+0.78
L 45.00 _4_5_..

PERFIL DE BORDA
DO PAINEL

A

A | |
PERFIL DE BORDA
DO PAINEL

A

PAINEL WALL
SYSTEM

R

PERFIL DE BORDA
DO PAINEL

Figura 9 - Especificacdo dos perfis de borda para painéis.

PERFIL DE BORDA
DO PAINEL

PERFIL DE BORDA
DO PAINEL

PAINEL WALL
SYSTEM

Figura 10 - Detalhe da instalagdo dos perfis de borda.
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5. Barra Chata: 6x45mm - barra utilizada para aprumar e impedir que a montagem da estrutura role,

deslize ou se incline.

LARGO "X" +6.30
—0.00

—
—

45.00+0.76

Figura 11 - Especificacdo do perfil barra chata.

BARRA CHATA

PERFIL DE VIGA

~

PERFIL DE VIGA

Vd

.
I |

PERFIL DE BORDA

Figura 12 - Esquema de montagem da barra chata entre as vigas.

PERFIL DE PILAR

BARRA CHATA

™~

DE PAINEL

‘ PERFIL DE BORDA

PERFIL DE PILAR

Figura 13 - Esquema de montagem de barra chata entre pilares.
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6. Perfil cantoneira 01: 51x100mm - espessura de 6mm. E aplicado nos pilares, nos cantos entre

paredes, para fazer a fixagdo de um dos painéis e o acabamento e fixagdo dos pilares. Serdo colados e
parafusados nos pilares.

S e
J000 +6.30
At

& —U.U0

A

100.0041

Figura 14 - EspecificagGes do perfil cantoneira 01.

PERF|L DE PILAR

PERFIL DE VIGA

- |

»

PERF|L DE VIGA

| »

PERFIL
CANTONEIRA 01

PERFIL DE PILAR

Figura 15 - Esquema de montagem perfil cantoneira 01.
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7. Perfil cantoneira 02: 40x40mm - espessura de 6mm. E utilizado para fazer acabamento nos cantos
internos entre paredes, para auxiliar na fixagdo dos painéis na parte interna dos pilares. Esses perfis

serdo colados.

6.000.30

g

. 40004076 |

3000 +6.30

—0.00

Figura 16 - Especificagdes do perfil cantoneira 02.

PERFIL DE PILAR

PERFIL DE VIGA

p ‘I[ F PERFIL

CANTONEIRA 01

CANTONEIRA 02

11

PERFIL |
PERFIL DE PILAR
PERFIL
DE VIGA

Figura 17 - Esquema de montagem cantoneira 02, no acabamento dos cantos internos entre paredes.
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- Pegas de conexdes em ago USI SAC 300

a. CX.001-00: peca de fixagdo entre pilares, perfil pultrudado de fixagdo e fundagdo.
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Figur
a 18 - EspecificagGes das sapatas metalicas.
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b. CX.002-00: peca de fixagdo entre pilar e viga - situagdo de canto entre paredes.
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Figura 19 - Especificagdo meia conexao.
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c. CX.003-00: conexdo entre pilares e vigas - encaixe por dentro do pilar.

Figura 20 - Especificacdo conexao "T".
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d. CX.004-00: conexdo entre pilares e vigas continuas.
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Figura 21 - Especificagdo conexao.
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4.2.2 SEQUENCIA DE EXECUGAO E INTERFACE COM DEMAIS ELEMENTOS

A sequéncia de execugdo e os detalhes de como serdo as conexdes e interfaces com os demais
elementos, quando estes estdao diretamente vinculados estad apresentado no item anterior, junto com a
descricdo de cada item. Abaixo descricdo detalhada da sequéncia executiva:

1. Demarcar os pontos de locagdo dos perfis pultrudados de base na fundagao, conforme indicado
em projeto estrutural, utilizando gabarito de conferéncia.

2. Posicionar os perfis pultrudados de base e fazer a furacdo para que sejam fixados com
parafusos autoatarraxantes e buchas de nylon.

Adesivo polimérico, vedagao e
impermeabilizacao entre o perfil da base e
o plso (radier), aplicado interna e
externamente

Fixag&o com parafuso sextavado
com rosca soberba e bucha de
nylon.
externo . “ i ” interno

v s ’ 8 Base da montagem -
. Vo & . fundagéao do tipo radier

PERFIL "U" DE BASE
Corte esquematico - fixagdo perfil "U"
esc.. 1.5

3. Posicionar os painéis para o fechamento com os pilares e fixa-los com adesivo epdxi, de acordo
com o posicionamento determinado no caderno de montagem.
Painel Wall System

Adesivo

Piso

Perfil Base

Fixados com parafusos A

autoatarraxantes com L-\_ . Vedagéo entre o perfil
bucha de nylon 8mm - "U" e o radier com

adesivo polimérico

PERFIL "U" DE BASE
Aplicagéo Piso
esc.: 1:10
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4. Parafusar as sapatas metdlicas de acordo com a
Montagem.

Conexdo metalica "sapata”

Conexéo metalica "sapata”

DETALHE DO PILAR

Adesivo polimérico, vedagio e
impermeabilizagdo entre o perfil da base e
0 piso (radier), aplicade interna e
externamente

indicacdo especificada no Caderno de

Perfil de borda de painel,
fixados entre os perfis de
pilares

Pilar em perfil pultrudado

Pilar, formado por dois perfis
pultrudados fixados como no
detalhe do pilar

Fixag8o das "sapatas" metalicas, que
fazem a jungéo entre os pilaresea
fundagéo, através de chumbadores do
tipo CB 3/8"x3.1/2" (parafuso, amucla
lisa, jagueta, cone ¢ prolongador)

interno

Base da montagem -

PERFIL "U" DE BASE

fundagéo do tipo radier

Corte esquematico - fixagio conexfo metalica

esc.: 116
Conjunto de vedagdo - painéis, perfis de
pilares, vigas
Adesivo estrutural epoxi aplicado
Adesivo polimeérico, vedagéo e nas faces externa e interna do
impermeabilizagio entre o perfil da base e painel, para fixagéo e vedagéo do
o piso (radier), aplicado intema e conjunto
externamente
xtlamq ‘J% J interno
d 3 1
7o) ¢ ! Syt Base da montggam =
v | " . Ey fundagéo do tipo radier
PERFIL "U" DE BASE
Corte esquematico - fixagio do
conjunto de vedagio
esc.: 1.5
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5. Parafusar vigas e conexdes de acordo com o projeto estrutural.

Perfil Pilar - Fixagao na
"sapata" metalica
esc.: 1:10

Chapas de e T
ligacdo metalica E

Pilares em perfis
pultrudados

Pilar pronto para -
receber vigas em
perfis pultrudados

Perfil Pilar - Montagem superior
esc.: 1:10

MVC Soluc¢des em Plasticos



MEMORIAL DESCRITIVO
PROJETO PROINFANCIA - TIPO B

Perfis pultrudados
fixados a espera
metalica

Perfil Viga - Conjunto montado pilar + vigas
esc.: 1:10

4.2.3 REFERENCIA COM OS DESENHOS DO PROJETO DE TRANSPOSICAO

94-MVC-B-ARQ-DET-GERO-38_R04 Detalhamentos Construtivos Indicada
94-MVC-B-ARQ-DET-GER0-39_R04 Detalhamentos Construtivos Indicada
94-MVC-B-ARQ-DET-GERO-40_R04 Detalhamentos Construtivos Indicada
94-MVC-B-ARQ-DET-GERO-41_R04 Detalhamentos Construtivos Indicada
94-MVC-B-ARQ-DET-GER0-42_R04 Detalhamentos Construtivos Indicada
94-MVC-B-ARQ-DET-GER0-43_R04 Detalhamentos Construtivos Indicada

4.2.4 NORMAS TECNICAS RELACIONADAS

- ABNT NBR 15575 — Edificios habitacionais de até cinco pavimentos — Desempenho. Partes 1 a 6.
Associagdo Brasileira de Normas Técnicas, 2012.

- ABNT - NBR 8800: Projeto de estruturas de ago e de estruturas mistas de ago e concreto de edificios.
Associacdo Brasileira de Normas Técnicas, Rio de Janeiro, 2008.

- ABNT NBR 6120: Cargas para o Calculo de Estruturas de edificagdes. Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas, Rio de Janeiro.

- ABNT NBR 6123: Forgas Devidas ao Vento em EdificacGes. Associacdo Brasileira de Normas Técnicas,
Rio de Janeiro.

- AISI Standard 2007 — North American Specification for the Design of Cold- Formed Steel Structural
Members. American Iron and Steel Institute, 2007.

- ABNT NBR 14762:2010 - Dimensionamento de Estruturas de A¢o Constituidas por Perfis Formados a
Frio. Associacdo Brasileira de Normas Técnicas, Rio de Janeiro, 2001.

- ABNT NBR 15253:2005 - Perfis de aco formados a frio, com revestimento metdlico, para painéis
reticulados em edificacOes - Requisitos gerais. (Perfis Light steel Framing).
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- Structural Design of Polymer Composites EUROCOMP Design Code and Handbook. THE EUROPEAN
STRUCTURAL POLYMERIC COMPOSITES GROUP. Edited by JOHN L.CLARKE. Sir William Halcrow and
Partners Ltd, London, UK, 1986.

Normas internacionais:
e ACI Standard 318-77, Building Code Requirements for Reinforced Concrete;
Comité Euro — International du Béton (CEB), Code model pour les structures en béton, 1978;
CEB — FIP — Model Cosde, 1990;
Eurocode 2, Design of concrete structures;
Eurocode 3, Design of steel structures;
e Eurocode 4, Design of composite steel and concrete structures;
e Eurocode 5, Design of timber structures;
e Eurocode 6, Design of mansory structures;
e Eurocode 9, Design of aluminium structures.

4.3 SISTEMA DE VEDACAO VERTICAL INTERNA E EXTERNA
O sistema construtivo proposto adota painéis de vedacgao industrializados.
4.3.1 CARACTERIZAGAO E DIMENSIONAMENTO DOS MATERIAIS

As paredes sdo constituidas por painéis Wall System de fabricacdo da MVC Componentes
Plasticos Ltda. Os painéis das paredes sdo compostos por um nucleo de Poliestireno Expandido EPS
auto-extinguivel tipo F1 e placas de gesso acartonado com 12,5mm de espessura, sendo aderida nas
duas faces do painel uma lamina de plastico refor¢ado de fibra de vidro PRFV com 2,5 mm de espessura,
totalizando 96 mm. As placas de EPS, gesso acartonado e PRFV sdo coladas com adesivo poliuretano.
Todos os painéis do sistema construtivo sdo contornados por um quadro de perfis pultrudados, do
modelo perfil de borda e no contorno de portas e janelas sdo utilizados perfis pultrudados do tipo perfil
de fixagado.

Os painéis de parede sdo pré-acabados em gel coat, na cor especificada em projeto
arquiteténico, exceto nas dreas internas das paredes e nas duas faces dos forros em que receberdo
acabamento em tinta intumescente.

As paredes para o banheiro e a cozinha sdo compostas por painéis com shaft’s embutidos, onde
ficam as instalagdes hidraulicas, possibilitando uma melhor instalacdo e manutencgao.

Os painéis hidraulicos (e painéis onde for necessario), recebem reforco em MDF tendo por
objetivo viabilizar a fixagdo dos armarios e balcao.

Os painéis tém dimensGes moduladas e sdo fixados a estrutura por perfis de borda que serdao
previamente colados com adesivo estrutural. Estes perfis sdo fixados tanto nos pilares quanto nas vigas
de perfil pultrudado.
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\/ REFORGOS INTERNOS

O painel de forro é constituido de placas poliméricas laminadas e o nucleo de Poliestireno
Expandido EPS auto-extinguivel tipo F1, com espessura final de 50 milimetros e acabamento voltado
para o interior do ambiente com pintura intumescente.

A Colagem dos Painéis é realizada em prensas a vacuo, onde sdo montados os sanduiches ou
seja as placas de compdsitos com os nucleos de EPS e gesso acartonado ja com os eletrodutos que sdo
ligados por um adesivo a base de poliuretano.

4.3.2 SEQUENCIA DE EXECUCAO

A sequéncia de montagem dos painéis, segue ordem descrita no projeto caderno de
montagem, e devera obedecer modulagdo definida em projeto arquitetonico.

Os painéis deverdao chegar na obra embalados, em caixas apropriadas, com identificacdo e ja
com os perfis pultrudados de borda colados da fabrica.

O procedimento consiste em encaixar os painéis nos perfis de base, previamente fixados e
vedados, aplicando um cordao de adesivo estrutural epdxi em cada aba do perfil, de forma que seja
garantida a fixacdo entre perfil pultrudado e as placas externas dos painéis.
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= Painel Wall System

Adesivo

g
1 il
XPW Base
Fixados com parafusos
autoatarraxantes com < Vedag#o entre o perfil
bucha de nylon 8mm ) "U" e o radier com

adesivo polimérico

PERFIL "U" DE BASE
Aplicago Piso

4.3.3 CONEXOES E INTERFACES COM OS DEMAIS ELEMENTOS CONSTRUTIVOS

A sequéncia de execugdo e os detalhes de como serdo as conexdes e interfaces com os demais
elementos, quando estes estdo diretamente vinculados esta apresentado em detalhamentos do projeto
arquiteténico, como no caso dos sistemas estruturais com a fundagdo, impermeabilizagdo, pisos,

vedagOes e sistemas de coberturas.

O adesivo estrutural utilizado para a fixagdo dos perfis nos painéis e montagens consiste em

adesivo estrutural epdxi bi componente — para aplicagdo do adesivo é utilizada pistola manual e ou

maquina de aplicagdo de adesivo.

Abaixo corddes de aplicagdo do adesivo, podemos considerar cerca de 150 gramas por metro

linear, ja contando com as perdas e um corddo de 15 a 18 mm de largura.

4.3.4 REFERENCIA COM OS DESENHOS DO PROJETO DE TRANSPOSICAO

94-MVC-B-ARQ-DET-GERO-38_R04 Detalhamentos Construtivos Indicada
94-MVC-B-ARQ-DET-GERO-39_R04 Detalhamentos Construtivos Indicada
94-MVC-B-ARQ-DET-GER0-40_R04 Detalhamentos Construtivos Indicada
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94-MVC-B-ARQ-DET-GERO-41_R04 Detalhamentos Construtivos Indicada
94-MVC-B-ARQ-DET-GER0-42_R04 Detalhamentos Construtivos Indicada
94-MVC-B-ARQ-DET-GER0-43_R04 Detalhamentos Construtivos Indicada
94-MVC-B-CDM-GER-01a08_R04 Caderno de Montagem Indicada

4.3.5 NORMAS TECNICAS RELACIONADAS

ABNT NBR 15575 — Edificios habitacionais de até cinco pavimentos — Desempenho. Partes 1 a 6.

ABNT NBR 11675 MB-3256 — Método de Ensaio: Divisdrias Leves internas moduladas — Verificagcdo da
resisténcia a impactos.

ABNT NBR 11678 MB-3259 — Divisdrias leves internas moduladas — Verificacdo do comportamento sob
acdo de cargas provenientes de pegas suspensas.

ABNT NBR 8054 — Porta de Madeira de edificagdo — Verificagdo do comportamento da folha submetida a
manobras anormais.

ABNT NBR 8051 — Porta de madeira de edificacdo — Verificagdo da Resisténcia a impactos da folha.
ISO 140 —Acoustics — Measurement of insulation in buildings and of building elements
ABNT NBR 5628 — Componentes Construtivos Estruturais — Determinacdo da Resisténcia ao Fogo

BS EN ISO 13823 — Reaction to fire tests for building products — Building products excluding floorings
exposed to the thermal attack by a single burning item.

BS EN ISO 11925-2 — Reaction to fire tests — Ignitability of building products subjected to direct
impingement of flame — Part 2: Single-flame source test

ASTM G 154 — Standard Practice for operating fluorescent light apparatus for UV exposure of
nonmetallic materials

ASTM D 790 — Standard test methods for flexural properties of unreinforced and reinforced plastics and
electrical insulation materials

ASTM D 256 — Standard test methods for determining the izod pendulum impact resistence of plastics
ABNT NBR 15220-1, Desempenho térmico de edificagdes — Parte 1: Defini¢des, simbolos e unidades;
ABNT NBR 15220-2, Desempenho térmico de edificagbes — Parte 2: Método de célculo da transmitancia
térmica, da capacidade térmica, do atraso térmico e do fator solar de elementos e componentes de

edificagGes;

ABNT NBR 15220-3, Desempenho térmico de edificacdes — Parte 3: Zoneamento bioclimatico brasileiro
e diretrizes construtivas para habitagdes unifamiliares de interesse social;

ABNT NBR 15220-4, Desempenho térmico de edificagGes — Parte 4: Medig¢do da resisténcia térmica e da
condutividade térmica pelo principio da placa quente protegida;
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ABNT NBR 15220-5, Desempenho térmico de edificacées — Parte 5: Medi¢ao da resisténcia térmica e da
condutividade térmica pelo método fluximétrico;

4.4. ESTRUTURAS DE COBERTURAS
4.4.1. TRELICAS METALICAS
4.4.1.1. CARACTERISTICAS E DIMENSIONAMENTO DOS MATERIAIS

O engradamento metalico da cobertura sera em acgo galvanizado. As bobinas que constituem a
matéria-prima para a fabricacdo dos perfis devem ter a espessura nominal minima de 0,80 mm, exceto
para elementos sem fungdo estrutural e tergas. Para espessura nominal maxima é estabelecido o valor
de
3,0mm.

As ligagOes de campo sdo parafusadas. Excetuando as ligagGes com parafusos autobrocantes, o
aco para os parafusos, porcas e arruelas de alta resisténcia deve atender a especificagdo ASTM-A-325.

Quanto as ligagcbes com parafusos autobrocantes e autoarraxantes devem ser do tipo CISER, de
aco carbono cementado e temperado, autoarraxantes e com ponta broca. Os parafusos com didmetro
de 4,2 mm devem ser do tipo ST 4,2, cddigo 217, cabeca flangeada, fenda Phillips. Os parafusos com
diametro de 4,8mm devem ser do tipo ST 4,8, cddigo 220, cabeca sextavada.

TERCAS DA COBERTURA - As tercas serdo produzidas em perfil Ue 140x40x12x0,95/ Ue
90x40x12x0,95 e posicionadas conforme projeto de cobertura.

TESOURAS DA COBERTURA:

a) As cordas inferiores das tesouras devem apresentar comprimentos destravados quanto a
flambagem lateral com tor¢do de, no maximo, 1200 mm. Isto é conseguido com o emprego de linhas de
travamento com fitas a cada 1200 mm, no maximo, combinadas com “bloqueadores” em X compostos
por perfis Ue 90x40x12x0,80 ou fitas com largura de 40 mm. O usual é dividir o vdo em dois ou mais
segmentos iguais, dependendo de seu comprimento.

b) As cordas superiores das tesouras devem apresentar comprimentos destravados quanto a
flambagem lateral com torg¢dao de, no maximo, 1200mm. Isto é conseguido com o emprego de linhas de
travamento lateral formadas por tercas parafusadas a cada 1200 mm ao longo da corda superior. O
usual é dividir o vdo em dois ou mais segmentos iguais, dependendo de seu comprimento.

c) Nesta edificagdo é necessario o emprego de contraventamento horizontal em X com fita de
70 mm de largura. Esse contraventamento deve repetir a mesma configuragdo adotada para os
contraventamentos nos planos do telhado, sendo instalado imediatamente abaixo das cordas inferiores
das tesouras do telhado. As areas contraventadas devem ter comprimentos e larguras ndo superiores a
3,00 metros.

Todas as informacgdes sobre as caracteristicas e dimensionamento dos materiais da estrutura,
estdo descritas nos documentos: 94-MVC-B-MEC-01_R01 e 94-MVC-B-MEC-02_R01.

DESCRITIVO DIMENSOES VAO MAXIMO COMPRIMENTO
MAXIMO
Tergas 90x40x12x0,95mm 120cm 150cm
Tesouras - cordas inferiores 90x40x12x0,80mm 840cm 120cm
Tesouras - cordas 90x40x12x0,80mm 840cm 120cm
superiores
Diagonais e Montantes 90x40x12x0,80mm 840cm 120cm

4.4.1.2. SEQUENCIA DE EXECUCAO
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Para a instalacdo da estrutura de cobertura deverd ser seguida a sequéncia de execugdo
descrita acima, juntamente com os dimensionamentos dos elementos das estruturas, e conforme
especificacdo em projeto estrutural.

4.4.1.3. REFERENCIAS COM OS DESENHOS DO PROJETO DE TRANSPOSIGCAO

94-MVC-B-ARQ-CRT-GER0-05_R04 Cortes Indicada
94-MVC-B-ARQ-CRT-GER0-06_R04 Cortes Indicada
94-MVC-B-ARQ-COB-GERO-12_R04 Cobertura Indicada
94-MVC-B-ARQ-DET-GER0-38 R04 Detalhamentos Construtivos Indicada
94-MVC-B-ARQ-DET-GER0-39_R04 Detalhamentos Construtivos Indicada
94-MVC-B-ARQ-DET-GERO-40_R04 Detalhamentos Construtivos Indicada
94-MVC-B-ARQ-DET-GERO-41_R04 Detalhamentos Construtivos Indicada
94-MVC-B-ARQ-DET-GERO-42_R04 Detalhamentos Construtivos Indicada
94-MVC-B-ARQ-DET-GER0-43_R04 Detalhamentos Construtivos Indicada
94-MVC-B-SMC-PLB-GER0-01_R04 Detalhamento da Estrutura Indicada
94-MVC-B-SMC-PLB-GER0-02_R04 Locagdo das tergas e tesouras Indicada
4.5 COBERTURAS

4.5.1. TELHA TECNOLOGIA CRFS/ONDULADA
4.5.1.1 CARACTERIZAGCAO E DIMENSOES DO MATERIAL:

Telhas onduladas de Cimento Reforgado com Fio Sintético (CRFS), cor uniforme, cinza, isentas
de trincas, cantos quebrados, fissuras, saliéncias e depressdes; comprimentos diversos; h = 51mm,
espessura 6mm. Pecas complementares: cumeeiras, rufos, espigdes, domo ventilacdo, peca terminal,
placa ventilagdo, cantoneira, aresta, telha ventilacdo e outras. Acessdrios: parafusos, ganchos, pinos,
fixador de abas, conjunto de vedacdo, massa de vedacao, corddo de vedacgao e outros.

4.5.1.2. SEQUENCIA DE EXECUCAO:

A montagem deve ser iniciada do beiral para o ponto alto do telhado (cumeeira). As aguas
opostas devem ser montadas simultaneamente, no sentido contrdrio aos ventos predominantes. Para
evitar o remonte de quatro espessuras, os cantos das telhas intermediarias deverdo ser cortados em
diagonal. O corte de canto é obrigatério, pois evita o surgimento de frestas, que possibilitam a entrada
de luz e 4gua, além de evitar deformacgdes nas telhas.

Para a fixacdo da telhas nas tercas metalicas serdo utilizados parafusos autobrocantes, préprios
para a fixacdo de telhas, com arruela de vedagao.

Abaixo, esquema de montagem, conforme descrito.
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= % onda (50 mm) ou
1 onda e % (230 mm)
para telhas de 6 mm.

4.5.1.3 CONEXOES E INTERFACES COM OS DEMAIS ELEMENTOS CONSTRUTIVOS

As fixacGes com a estrutura do telhado devem ser feitas conforme descritas na sequéncia de
execucdo do Projeto de cobertura. Os encontros dos planos de telhado com planos horizontais de forro
deverdo receber calhas coletoras, conforme especificagdo em projeto.

4.5.1.4. APLICAGAO NO PROJETO E REFERENCIAS COM 0OS DESENHOS

94-MVC-B-ARQ-COB-GERO-12_R04 Cobertura Indicada
94-MVC-B-ARQ-CRT-GER0-05_R04 Cortes Indicada
94-MVC-B-ARQ-CRT-GER0-06_R04 Cortes Indicada
94-MVC-B-SPT-PLB-GER0-01-03_R04 Estrutural Indicada
94-MVC-B-CDM-GER-01_R04 Caderno de Montagem Indicada

4.5.1.5 NORMAS TECNICAS RELACIONADAS

- ABNT NBR 14514, Telhas de aco revestido de se¢do trapezoidal — Requisitos;
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4.5.2. RUFos METALICOS

4.5.2.1. CARACTERIZACAO E DIMENSOES DO MATERIAL:

Rufos e contra-rufos em chapa de a¢o galvanizado com espessura 0,9mm. As dimensées tipicas

dos rufos serdo: 0,10m X 0,15m.

concreto.

Rufo em ago galvanizado e=0,9mm

Telha ondulada de cimento reforgado
de cimento com fio sintético (CRFS)
Terca metalica

Perfil metalico da tesoura

Viga em perfil pultrudado

4.5.2.2. SEQUENCIA DE EXECUCAO:

Perfii "U" pultrudado, instalado na parte
superior do painel do oitdo com fungéo de
proteger o painel e substituir a pingadeira em

e

PAINEL DE OITAO
Detalhe em corte
sem escala

Painel wall system de fechamento do
oitao @=97mm.

Perfil pultrudado de borda do painel,
encaixe do oitdo na parte superior da
viga, fixado com adesivo estrural epoxi e
parafusos sextavados M12 com porca e
duas arruelas.

As chapas de aco galvanizado deverao ser fixadas nos acabamentos entre as telhas e os painéis

de oitdo, utilizando adesivo estrutural, e as juntas com o painel deverdo ser vedadas.

4.5.2.3. CONEXOES E INTERFACES COM OS DEMAIS ELEMENTOS CONSTRUTIVOS

As chapas de aco galvanizado deverao ser fixadas nos acabamentos entre as telhas e os painéis

de oitdo, conforme desenho de detalhamentos construtivos.

4.5.2.4. APLICACAO NO PROJETO E REFERENCIAS COM 0OS DESENHOS:

- Telhados de toda a creche, onde existem encontros com platibandas em painéis verticais;

- Referéncias:

94-MVC-B-ARQ-COB-GERO-12_R04

Cobertura Indicada
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94-MVC-B-ARQ-CRT-GERO-05_R04 Cortes Indicada
94-MVC-B-ARQ-CRT-GER0-06_R04 Cortes Indicada
94-MVC-B-ARQ-DET-GER0-38 R04 Detalhamentos Construtivos Indicada
94-MVC-B-ARQ-DET-GERO-39_R04 Detalhamentos Construtivos Indicada
94-MVC-B-ARQ-DET-GERO-40_R04 Detalhamentos Construtivos Indicada
94-MVC-B-ARQ-DET-GER0-41_R04 Detalhamentos Construtivos Indicada
94-MVC-B-ARQ-DET-GER0-42_R04 Detalhamentos Construtivos Indicada
94-MVC-B-ARQ-DET-GERO-43_R04 Detalhamentos Construtivos Indicada
4.6 FORROS

O sistema construtivo proposto adota painéis de vedacgao industrializados.
4.6.1 CARACTERIZAGAO DOS MATERIAIS

Os painéis tém dimensdes moduladas e variadas, e sdo fixados com adesivo estrutural. Estes
perfis sdo fixados nas abas internas das vigas em perfis pultrudados e nas abas das longarinas (onde
houver a especificacdo de luminarias de embutir.
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O painel de forro é constituido de placas poliméricas laminadas e o nucleo de Poliestireno
Expandido EPS auto-extinguivel tipo F1 com uma placa de gesso acartonado, com espessura final de 50
milimetros.

A Colagem dos Painéis é realizada em prensas a vacuo, onde sdo montados os sanduiches ou
seja as placas de compdsitos com os nucleos de EPS e gesso acartonado, ligados por um adesivo a base
de poliuretano.

A carga maxima admissivel sobre o sistema de forro é de 90 Kg/m? que deverd ser utilizada para
eventuais manutencdes, entretanto ndo pode ser usada como depdsito de materiais.

4.6.2 SEQUENCIA DE EXECUGAO

Os painéis de forro serdo instalados conforme modulagdo, detalhada em projeto arquitetonico
- Planta de teto refletido. A sequéncia de execugdo consiste em apoiar esses painéis sobre as abas
internas das vigas, e longarinas de apoio para luminarias de embutir.

4.6.3 CONEXOES E INTERFACES COM OS DEMAIS ELEMENTOS CONSTRUTIVOS

Os painéis de forro deverdo ser encaixados e colados nas vigas em perfis pultrudados.
Complementam o conjunto do forro, longarinas em ago, que servem para apoiar luminarias de embutir
(onde estiver especificado em projeto) e perfis metalicos em formato de "H" (onde houver a
necessidade de dividir a modulagdo dos painéis).

Onde houver a indicagdo de luminarias de sobrepor, os suportes deverdo ser fixados utilizando
parafusos sextavados de 1/4" com duas arruelas e porca e comprimentos variadveis, de acordo com o
material onde sera aplicada (painéis wall system ou nas platibandas e beirais em plastico reforgcado com
fibra de vidro.

Os ventiladores deverdo ser instalados nos painéis de forro, onde a fixagdo do suporte deverd
ser realizada através de parafusos sextavados de 1/4" com duas arruelas e porca.
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4.6.4 REFERENCIA COM OS DESENHOS DO PROJETO DE TRANSPOSICAO

94-MVC-B-ARQ-FOR-GER0-11_R04 Planta de teto refletido Indicada

4.6.5 NORMAS TECNICAS RELACIONADAS

Conforme normas do sistema de vedagses.

4.7. CARENAGEM DO BEIRAL DO TELHADO
4.7.1. CARACTERIZACAO E DIMENSOES DO MATERIAL:

Pegas de acabamento do beiral do telhado em material compésito polimérico, compostos por
resina poliéster e reforgcados com mantas compostas em fibra de vidro, sendo produzido por um
processo denominado RTM. A peca é fabricada com acabamento em Gel Coat Primer para posterior
acabamento em pintura com Esmalte PU Alifatico Brilhante na cor Azul.

RTM é uma processo de deposi¢do dos compdsitos em que uma resina termofixa, com viscosidade
relativamente baixa, é injetada a baixa pressdo através de um reforgo seco que é a manta composta em
fibra de vidro, colocado dentro de um molde fechado.

4.7.2. SEQUENCIA DE EXECUGAO:
As pecas serdo fixadas através de parafusos a estrutura metalica da cobertura.

4.7.3. CONEXOES E INTERFACES COM OS DEMAIS ELEMENTOS CONSTRUTIVOS

As pecas serao fixadas através de parafusos a estrutura metdlica da cobertura.
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4.7.4. APLICAGCAO NO PROJETO E REFERENCIAS COM 0S DESENHOS:
- No Beiral de toda a creche:

- Referéncias:

94-MVC-B-ARQ-COB-GER0-12_R04 Cobertura Indicada
94-MVC-B-ARQ-CRT-GERO-05_R04 Cortes Indicada
94-MVC-B-ARQ-CRT-GER0-06_R04 Cortes Indicada
94-MVC-B-ARQ-DET-GER0-37_R04 Detalhamentos Construtivos Indicada
94-MVC-B-ARQ-DET-GER0-38 R04 Detalhamentos Construtivos Indicada
94-MVC-B-ARQ-DET-GERO-39_R04 Detalhamentos Construtivos Indicada
94-MVC-B-ARQ-DET-GERO-40_R04 Detalhamentos Construtivos Indicada
94-MVC-B-ARQ-DET-GER0-41_R04 Detalhamentos Construtivos Indicada
94-MVC-B-ARQ-DET-GER0-42_R04 Detalhamentos Construtivos Indicada

4.8. CARENAGEM DE COBERTURA DO EXAUSTOR
4.8.1. CARACTERIZACAO E DIMENSOES DO MATERIAL:

Pecas de acabamento superior do invélucro do duto do exaustor em material compdsito
polimérico, compostos por resina poliéster e reforcados com mantas compostas em fibra de vidro,
sendo produzido por um processo denominado RTM. A peca é fabricada com acabamento em Gel Coat
Primer para posterior acabamento em pintura com Esmalte PU Alifatico Brilhante na cor Amarelo.

RTM é uma processo de deposicdo dos compdsitos em que uma resina termofixa, com viscosidade
relativamente baixa, é injetada a baixa pressdo através de um reforgo seco que é a manta composta em
fibra de vidro, colocado dentro de um molde fechado.

4.8.2. SEQUENCIA DE EXECUCAO:
As pecas serao fixadas através de parafusos no invélucro do duto do exaustor.

4.8.3. CONEXOES E INTERFACES COM OS DEMAIS ELEMENTOS CONSTRUTIVOS
As pecas serao fixadas através de parafusos no invélucro do duto do exaustor.

4.8.4. APLICACAO NO PROJETO E REFERENCIAS COM 0S DESENHOS:
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- No Exaustor da creche:

- Referéncias:

94-MVC-B-ARQ-COB-GERO-12_R04 Cobertura Indicada
94-MVC-B-ARQ-CRT-GER0-05_R04 Cortes Indicada
94-MVC-B-ARQ-CRT-GER0-06_R04 Cortes Indicada
94-MVC-B-ARQ-DET-GERO-37_R04 Detalhamentos Construtivos Indicada
94-MVC-B-ARQ-DET-GERO-38_R04 Detalhamentos Construtivos Indicada
94-MVC-B-ARQ-DET-GER0-39_R04 Detalhamentos Construtivos Indicada
94-MVC-B-ARQ-DET-GER0-40_R04 Detalhamentos Construtivos Indicada
94-MVC-B-ARQ-DET-GERO-41_R04 Detalhamentos Construtivos Indicada
94-MVC-B-ARQ-DET-GERO-42_R04 Detalhamentos Construtivos Indicada
94-MVC-B-EEX-PLD-BLC2-01_R04 Detalhe do Exaustor Indicada
4.9 ESQUADRIAS

4.9.1. JANELAS DE ALUMINIO
4.9.1.1. CARACTERISTICAS E DIMENSOES DO MATERIAL

As esquadrias serdo de aluminio anodizado na cor natural, fixadas no contramarco de perfil
pultrudado. Os vidros terdo espessura minima 6mm e serdao temperados, nos casos dos painéis maiores.

4.9.1.2. SEQUENCIA DE EXECUCAO

A colocacdo das pecas deve garantir perfeito nivelamento, prumo e fixacao, verificando se as
alavancas (caso se apliquem) ficam suficientemente afastadas das paredes para a ampla liberdade dos
movimentos.

Deve-se observar também os seguintes pontos: Para a fixacdo das esquadrias serd utilizado
parafuso autoatarraxante e vedacgao silicone padrao para esquadrias.

4.9.1.3. CONEXOES E INTERFACES COM OS DEMAIS ELEMENTOS CONSTRUTIVOS:
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As esquadrias serdo fixadas em contramarco de perfil pultrudado, com 6 mm de espessura,
abas de 7,5cm do lado externo (que serdo posteriormente pintadas de acordo com o modelo padrao de
identidade visual) colados no painel, apresentando comprimento conforme dimensdes das esquadrias.

PAINEL WALL SYSTEM —1—

Esquadria em aluminio
-~ anodizado natural com vidros
de 6mm de espessura

PERFIL U PULTRUSAC

PAINEL WALL SYSTEM T
~— CORTE

Esquadria em aluminio anodizado natural

Adesivo para vedagao

Prafuso autcatarraxante

Painel wall system com perfil de contramarco —
pultrudado colado na fabricagio

4.9.1.4. APLICACAO NO PROJETO E REFERENCIAS COM 0OS DESENHOS:

94-MVC-B-ARQ-ESQ-GER0-13_R04 Esquadrias — detalhamentos Indicada
94-MVC-B-ARQ-ESQ-GER0-14_R04 Esquadrias — detalhamentos Indicada
94-MVC-B-ARQ-ESQ-GER0-15_R04 Esquadrias - detalhamentos Indicada
94-MVC-B-ARQ-ESQ-GER0-16_R04 Esquadrias - detalhamentos Indicada

4.9.1.5. NORMAS TECNICAS RELACIONADAS:

_ ABNT NBR 10821-1: Esquadrias externas para edificagdes - Parte 1: Terminologia;
_ ABNT NBR 10821-2: Esquadrias externas para edificagdes - Parte 2: Requisitos e classifica¢do;

_ Obras Publicas: Recomendagdes Bdsicas para a Contrata¢do e Fiscalizacdo de Obras de Ediifcacoes
Publicas (22 edigdo): TCU, SECOB, 2009.
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4.9.2. PORTAS DE MADEIRA
4.9.2.1. CARACTERISTICAS E DIMENSOES DO MATERIAL:

Madeira
As folhas de porta deverdao ser compostas por madeira compensada de 35 mm, com
enchimento sarrafeado, semi 6ca, revestidas com compensado de 3mm em ambas as faces.

Ferragens

As ferragens deverdo ser de latdo ou em liga de aluminio, cobre, magnésio e zinco, com partes
de aco. O acabamento devera ser cromado. As dobradicas devem suportar, com folga o peso das portas
e o regime de trabalho que venham a ser submetidas. Os cilindros das fechaduras deverdo ser do tipo
monobloco. Para as portas externas, para obtencdo de mais seguranca, deverdo ser utilizados cilindros
reforgados. As portas internas poderao utilizar cilindros comuns.

Nas portas indicadas em projeto, onde se atende a NBR 9050, serdo colocados puxadores
especiais, nos dois lados (interno e externo) de cada porta.

4.9.2.2. SEQUENCIA DE EXECUCAO:

Os batentes das portas serdo instaladas nos contramarcos em perfil pultrudado, com espuma
expansiva de poliuretano. Os marcos e alisares (largura 5cm) deverdo ser fixados por intermédio de
parafusos, sendo no minimo 8 parafusos por marco.

Antes dos elementos de madeira receberem pintura esmalte, deverdo ser lixados e receber no
minimo duas demaos de selante, intercaladas com lixamento e polimento, até possuirem as superficies
lisas e isentas de asperezas.

4.9.2.3. CONEXOES E INTERFACES COM OS DEMAIS ELEMENTOS CONSTRUTIVOS:

Verificar o posicionamento e o tipo da porta a ser instalada. Encaixar o kit de porta com batente
no vao do painel ja com os perfil pultrudados colados. Ajustar o prumo, conferir as medidas e o
alinhamento do conjunto, calgar o vdao da porta com um gabarito de madeira, a fim de evitar que a
medida do vao seja alterada.

Prender com espuma expansiva de poliuretano, esperar a secagem completa do adesivo de
acordo com as orientagdes do fabricante.

Instalar as guarni¢Ges do lado de dentro e do lado de fora, com parafusos autoatarraxantes.

4.9.2.4. APLICACAO NO PROJETO E REFERENCIAS COM 0OS DESENHOS:

- Portas revestidas: com pintura esmalte cor AMARELO OURO e pintura esmalte cor platina, e com
laminado melaminico cor BRANCO, conforme projeto.

- Conjuntos Marcos e Alisares: pintura esmalte, cor AZUL ESCURO;
- Conjuntos de fechadura e maganeta;
- Dobradigas (3 ou 2* para cada folha de porta — *portas de Box banheiros);

- Puxadores (barra metalica para acessibilidade).
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- Tarjetas livre/ocupado (1 para cada porta).

94-MVC-B-ARQ-ESQ-GER0-13_R04 Esquadrias — detalhamentos Indicada
94-MVC-B-ARQ-ESQ-GER0-14_R04 Esquadrias — detalhamentos Indicada
94-MVC-B-ARQ-ESQ-GER0-15_R04 Esquadrias - detalhamentos Indicada
94-MVC-B-ARQ-ESQ-GER0-16_R04 Esquadrias - detalhamentos Indicada

4.9.2.5. NORMAS TECNICAS RELACIONADAS:
__ ABNT NBR 7203: Madeira serrada e beneficiada;

_ ABNT NBR 15930-1: Portas de madeira para edificacbes - Parte 1: Terminologia esimmbologia;
4.9.3. PORTAS DE VIDRO

4.9.3.1. CARACTERISTICAS E DIMENSOES DO MATERIAL:

Portas em vidro temperado de espessura 10mm, duas folhas, 1,60 x 2,10, de abrir conforme
projeto e especificacao.

- Dimensodes: 1,60 x 2,10 x 10mm espessura

4.9.3.2. SEQUENCIA DE EXECUCAO:

Sistema de fixacdo no piso (base) e no teto (contramarco em perfil pultrudado), através de
ferragens para portas pivotantes utilizando parafusos autoatarraxantes na fixagdao das ferragens com o
perfil pultrudado , para montagem de portas duplas.

4.9.3.3. APLICACAO NO PROJETO E REFERENCIAS COM OS DESENHOS:

- Referéncias:

94-MVC-B-ARQ-ESQ-GER0-13_R04 Esquadrias — detalhamentos Indicada
94-MVC-B-ARQ-ESQ-GER0-14_R04 Esquadrias — detalhamentos Indicada
94-MVC-B-ARQ-ESQ-GER0-15_R04 Esquadrias - detalhamentos Indicada
94-MVC-B-ARQ-ESQ-GER0-16_R04 Esquadrias - detalhamentos Indicada

4.9.4. FECHAMENTOS DE VIDRO DO PATIO

4.9.4.1. CARACTERISTICAS E DIMENSOES DO MATERIAL:

Vidro temperado de espessura 10mm, conforme projeto e detalhamento. Alternativa para
fechamento em Regides Frias - Esquadria de aluminio para fechamento do patio coberto e refeitdrio,
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conforme detalhamento de projeto. Devera ser fixada no piso, e sua altura corresponde ao pé-direito
acabado do ambiente — do piso ao teto ou ao fundo da viga do pértico.

- Vidros temperados com 10mm de espessura.

4.9.4.2. SEQUENCIA DE EXECUCAO:

Sistema de fixacdo para vidro temperado, com aparafusamento do vidro nas ferragens
recomendadas pelo fabricante.

4.9.4.3. APLICAGAO NO PROJETO E REFERENCIAS COM OS DESENHOS:

94-MVC-B-ARQ-PCD-RFR0-34_R04 Fechamento regides frias Indicada

4.10 IMPERMEABILIZACAO

Serd executado a impermeabilizacdo com lona plastica com espessura de pelo menos 200
micras na face em contato com o solo, e adesivo polimérico no encontro do perfil pultrudado com o
contrapiso.

4.10.1. CARACTERIZACAO E DIMENSOES DO MATERIAL:

- As lonas plasticas em polietileno;

- Adesivo polimérico elastico a base de silano modificado.
4.10.2 LOCAL DE APLICAGAO:

1. O Radier serd tratado com sistema rigido apds a sua concretagem, serd executado a
impermeabilizacdo com lona plastica na face em contato com o solo, esta lona sera protegida
antes da concretagem de qualquer tipo de sujeira.

2. 0 adesivo polimérico sera aplicado na fixacdao do perfil pultrudado da base.

4.10.3 SEQUENCIA DE EXECUCAO:

1. Limpeza e nivelamento do terreno, montagem da forma, colocagdo da lona pldstica e execuc¢do
do radier.

2. Aplicagdo do adesivo polimérico com utilizagdo de bisnaga, nas juntas entre os perfis
pultrudados e o radier.

4.10.4 REFERENCIA COM OS DESENHOS DO PROJETO DE TRANSPOSICAO:

94-MVC-B-ARQ-DET-GER0-38 R04 Detalhamentos Construtivos Indicada
94-MVC-B-ARQ-DET-GER0-39_R04 Detalhamentos Construtivos Indicada
94-MVC-B-ARQ-DET-GERO-40_R04 Detalhamentos Construtivos Indicada
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94-MVC-B-ARQ-DET-GERO-41_R04 Detalhamentos Construtivos Indicada
94-MVC-B-ARQ-DET-GER0-42_R04 Detalhamentos Construtivos Indicada
94-MVC-B-ARQ-DET-GER0-43_R04 Detalhamentos Construtivos Indicada

4.10.5 NORMAS TECNICAS RELACIONADAS

ABNT NBR 9575 - Impermeabilizacdo - Selegcdo e projeto

ABNT NBR 9574 - Execugdo de impermeabilizacdo — Procedimento

4.11 ACABAMENTOS E REVESTIMENTOS

Os painéis Wall System podem dispensar o processo de pintura quando utilizamos o Gel Coat

que é o caso desta edificacdo na parte externa. No entanto, no momento da primeira manutenc¢ao anual

os painéis deverdo ser pintados na parte externa e repintados na parte interna. Este servigo deve ser

realizado por profissional capacitado.

Composigao painéis Wall System
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PINTURA COM TINTA
PLACA DE POLYESTER RESISTENTE AO FOGO
REFORCADA COM
FIBRA DE VIDRO

PLACA DE GESSO
PLACA DE GESSO

x.

ALMA EM EPS

PLACA DE POLYESTER
REFORGADA COM
FIBRA DE VIDRO

4.11.1. PAREDES EXTERNAS
4.11.1.1. CARACTERISTICAS

As paredes externas ja estardo com acabamento em Gel Coat na cor especificada em projeto e
nao receberdo pintura, a primeira pintura sera realizada na manutencgdo periddica.

Serd realizada pintura decorativa nas cores vermelha, amarela e azul com Esmalte Poliuretanico
Brilhante em substituicdo ao revestimento ceramico, que é a mesma especificacdo da tinta que foi
utilizada nas amostras entregues ao FNDE .

Os barrados e platibandas em azul terdo 40cm de altura, conforme especificado em projeto
arquitetonico.

GEL COAT - S3o resinas contendo pigmentos, cargas e aditivos especiais. Sua fun¢do é proteger
o laminado contra a a¢do de intempéries e conferir acabamento colorido.

4.11.1.2. SEQUENCIA DE EXECUCAO:

A pintura da parede externa serd realizada na primeira manutenc¢do periddica constante no
manual de uso, operacdo e manutencgao, descrito baixo:

1. Lixar os painéis com lixa 150, até que a superficie figue completamente fosca. Pode ser utilizada
uma lixadeira orbital tipo “treme-treme”.

2. Limpar toda a superficie lixada com alcool isopropilico, ou tiner, para retirada de todo o pé
decorrente do lixamento.

3. Aplicar a primeira demao de tinta acrilica ou sintética nos painéis conforme procedimento
convencional na parte com Gel Coat. Na parte decorativa realizar a mistura da tinta
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poliuretdanica com o respectivo catalisador alifatico conforme indicado pelo fabricante.
Aguardar o tempo minimo de secagem conforme indicado na tabela a seguir.

4. Repetir o procedimento de aplicacdo da tinta para a cobertura total da cor, respeitando os
tempos minimos de secagem entre as aplicag0es.

5. Tabela 1-Tempo de secagem das tintas em painéis Wall System

Tipo de tinta Tempo de secagem

Tinta sintética Minimo de 24 horas, em dias quentes.
Tinta acrilica Minimo de 04 horas, em dias quentes.
Tinta Poliuretanica Alifatica Automotiva Minimo de 24 horas, em dias quentes.

4.11.1.3. APLICAGAO NO PROJETO E REFERENCIAS COM OS DESENHOS:

- Fachada — Cor Bege

- Soldrios - Muros de elemento vazado conforme projeto- cor amarelo ouro

- Area de Servicos — Muros de elemento vazado e muro baixo — Cor vermelho

- Pilares do patio e passarela —acima da altura de 1,20 m — cor Branco

- Volume do Castelo Dagua* cor amarelo ouro

- Fachada — Moldura das Janelas — uma fiada ao redor de toda a janela — cor vermelho
- Fachada - Barrado inferior - até a altura de 0,50m do piso — Cor Azul Escuro

- Fachada - platibandas e empenas laterais — desde a linha inferior da laje até o topo do elemento - cor
azul escuro

- Pilares do patio e passarela — ate a altura de 1,10 m — cor azul escuro
Uma fiada acima de 1,10m, até a altura de 1,20m — cor amarelo
- Volume da exaustdo — revestindo todas as faces verticais do volume — cor amarelo

- Referéncias:

94-MVC-B-ARQ-PLB-GER0-01_R04 Planta Baixa - Acessibilidade Indicada
94-MVC-B-ARQ-CRT-GERO-05_R04 Cortes Indicada
94-MVC-B-ARQ-CRT-GER0O-06_R04 Cortes Indicada
94-MVC-B-ARQ-FCH-GERO-07_R04 Fachadas Indicada
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94-MVC-B-ARQ-FCH-GER0-08_R04 Fachadas Indicada

94-MVC-B-ARQ-FCH-GER0-09_R04 Fachadas Indicada

4.11.1.4. NORMAS TECNICAS RELACIONADAS:

__ABNT NBR 11702: Tintas para construgao civil — Tintas para edificacdes ndo industriais — Classificacao;
4.11.2. PAREDES INTERNAS - AREAS SECAS

4.11.2.1. CARACTERIZAGCAO

As paredes internas receberdo revestimento com tinta intumescente resistente ao fogo e
pintura posterior com tinta acrilica.

Nas salas de aula e sala multiuso, sera aplicada uma placa polimérica de espessura 2,5mm, com
acabamento em gel coat, na area delimitada pelo roda-meio, para permitir a fixacdo de materiais
pedagodgicos utilizando fitas adesivas, sem que com isso, a pintura intumescente seja comprometida.

4.11.2.2. SEQUENCIA DE EXECUCAO:
Sequéncia de atividades recomendadas para a execugao de PINTURA no painel Wall System nas Paredes

internas:

1. Lixar os painéis com lixa 150, até que a superficie figue completamente fosca. Pode ser utilizada
uma lixadeira orbital tipo “treme-treme”.

2. Limpar toda a superficie lixada com alcool isopropilico, ou tiner, para retirada de todo o pé
decorrente do lixamento.

3. Misture bem a tinta intumescente até obter uma textura homogénea e aplique a primeira
demdo com o equipamento adequado para este fim. Caso seja necessaria dilui¢do, utilize agua
potdvel em no maximo 5%.

4. Aguardar no minimo 6 horas e aplicar a segunda demao da tinta intumescente

5. Aguardar no minimo 6 horas apds segunda demdo da tinta intumescente e aplicar a primeira
demao de tinta acrilica de construcdo civil nos painéis conforme procedimento convencional.

6. Aguardar o tempo minimo de secagem conforme indicado na tabela a seguir.

7. Repetir o procedimento de aplicagdo da tinta para a cobertura total da cor, respeitando os
tempos minimos de secagem entre as aplicagoes.

Tabela 1 - Tempo de secagem das tintas em painéis Wall System

Tipo de tinta Tempo de secagem
Tinta sintética Minimo de 24 horas, em dias quentes.
Tinta acrilica Minimo de 04 horas, em dias quentes.
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Tinta Poliuretanica Alifatica Automotiva Minimo de 24 horas, em dias quentes.

Para repintura em caso de manutencdo da parte interna o lixamento deve ser leve e somente
na tinta acrilica com a cor da parede. A tinta resistente ao fogo é de cor branca e estard abaixo da tinta
acrilica, a mesma ndo devera ser lixada.

Caso ocorra algum dano fisico aparente nas paredes internas e ocorra a retirada da tinta branca
resistente ao fogo, neste local deve ser reaplicado o produto no local especifico do dano antes da
aplicacdo da tinta acrilica.

Caso ndo sejam identificados os danos aparentes, a funcionalidade da prote¢do passiva
permanece em funcionamento.

4.11.2.3. APLICACAO NO PROJETO E REFERENCIAS COM OS DESENHOS:

- Todas as paredes internas dos ambientes secos (salas de aula, administracdo, professores,
almoxarifado, informatica e multiuso, copa funcionarios, depésitos).

- Referéncias:

94-MVC-B-ARQ-PLB-GER0-01_R04 Planta Baixa - Acessibilidade Indicada
94-MVC-B-ARQ-CRT-GER0-05_R04 Cortes Indicada
94-MVC-B-ARQ-CRT-GER0-06_R04 Cortes Indicada

4.11.3. PAREDES INTERNAS — AREAS MOLHADAS

Nas areas molhadas serdo aplicadas sobre a pintura de tinta intumescente placas em
compdsitos com protecdo com Gel Coat, a mesma placa utilizada nos revestimentos da parte externa da
edificacdo.

4.11.3.1. CARACTERIZACAO

GEL COAT - Sao resinas contendo pigmentos, cargas e aditivos especiais. Sua funcdo é proteger o
laminado contra a agdo de intempéries e conferir acabamento colorido.

4.11.3.2. SEQUENCIA DE EXECUCAO:

A pintura da placa de revestimento das areas molhadas serd realizada na primeira manutencao
periddica constante no manual de uso, operacdo e manutencgao, descrito baixo:

1. Lixar as placas com lixa 150, até que a superficie fique completamente fosca. Pode ser utilizada
uma lixadeira orbital tipo “treme-treme”.

2. Limpar toda a superficie lixada com alcool isopropilico, ou tiner, para retirada de todo o pd
decorrente do lixamento.

3. Aplicar a primeira demado de tinta acrilica ou sintética nos painéis conforme procedimento
convencional Aguardar o tempo minimo de secagem conforme indicado na tabela a seguir.
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4. Repetir o procedimento de aplicacdo da tinta para a cobertura total da cor, respeitando os
tempos minimos de secagem entre as aplicag0es.

5. Tabela 1-Tempo de secagem das tintas em painéis Wall System

Tipo de tinta Tempo de secagem

Tinta sintética Minimo de 24 horas, em dias quentes.
Tinta acrilica Minimo de 04 horas, em dias quentes.
Tinta Poliuretanica Alifatica Automotiva Minimo de 24 horas, em dias quentes.

4.11.3.3. APLICAGAO NO PROJETO E REFERENCIAS COM OS DESENHOS:

- Bloco de Servigos - cor bege piso ao teto

- Bloco Administrativo — Sanitarios cor branca até 1,80m - um barrado de 10cm acima de 1,80m — Cor
Azul Escuro (masculino) e vermelho (feminino) — pintura acima de 1,90m Branco Gelo.

- Bloco Pedagdgico 01 — Sanitarios Infantis mistos Creche 02 - cor branca até 1,80m - um barrado de
10cm acima de 1,80m— cor vermelho - pintura acima de 1,90m.

- Bloco Multiuso — Sanitarios Infantis cor branca até 1,80m - um barrado de 10cm acima de 1,80m —
Cor Azul Escuro (masculino) e vermelho (feminino) - pintura acima de 1,90m.

- Bloco Multiuso — Sanitarios PNE - cor branca até 1,80m - um barrado de 10cm acima de 1,80m — Cor
Azul Escuro (masculino) e vermelho (feminino) - pintura acima de 1,90m.

- Referéncias:

94-MVC-B-ARQ-PLB-GERO-01_R04 Planta Baixa - Acessibilidade Indicada
94-MVC-B-ARQ-CRT-GER0-05_R04 Cortes Indicada
94-MVC-B-ARQ-CRT-GER0-06_R04 Cortes Indicada
94-MVC-B-ARQ-FCH-GER0-07_R04 Fachadas Indicada
94-MVC-B-ARQ-FCH-GER0-08_R04 Fachadas Indicada
94-MVC-B-ARQ-FCH-GER0-09_R04 Fachadas Indicada

4.11.4. PORTICOS

4.11.4.1. CARACTERISTICAS

As pecas dos porticos serdo pintadas com esmalte poliuretanico brilhante nas cores amarelo,
azul escuro e vermelho, conforme especificado em projeto.
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4.11.4.2. SEQUENCIA DE EXECUGCAO:

Os pérticos serdo montados no mesmo padrao do sistema construtivo wall system da MVC, e a
sequéncia de execuc¢do da pintura com o esmalte poliuretanico deve ocorrer da seguinte maneira:

1. Lixar os pérticos com lixa 150, até que a superficie fique completamente fosca. Pode ser
utilizada uma lixadeira orbital tipo “treme-treme”.

2. Limpar toda a superficie lixada com alcool isopropilico, ou tiner, para retirada de todo o pé
decorrente do lixamento.

3. Aplicar a primeira demdo de tinta Poliuretanica Alifatica obedecendo a mistura da tinta
poliuretanica com o respectivo catalisador alifatico conforme indicado pelo fabricante.
Aguardar o tempo minimo de 24 horas para secagem.

4. Repetir o procedimento de aplicagdo da tinta para a cobertura total da cor, respeitando os
tempos minimos de secagem entre as aplicagdes.

5. Tabela 1-Tempo de secagem das tintas em painéis
4.11.4.3. APLICACAO NO PROJETO E REFERENCIAS COM OS DESENHOS:
- Pértico de Entrada - Cor Amarelo
- Pérticos do Patio Coberto - cor vermelho

- Referéncias:

94-MVC-B-ARQ-PLB-GERO-01_R04 Planta Baixa - Acessibilidade Indicada
94-MVC-B-ARQ-CRT-GER0-05_R04 Cortes Indicada
94-MVC-B-ARQ-CRT-GER0-06_R04 Cortes Indicada
94-MVC-B-ARQ-FCH-GER0-07_R04 Fachadas Indicada
94-MVC-B-ARQ-FCH-GER0-08_R04 Fachadas Indicada
94-MVC-B-ARQ-FCH-GER0-09_R04 Fachadas Indicada

4.11.5. P1so EM CERAMICA
4.11.5.1. CARACTERIZAGCAO E DIMENSOES DO MATERIAL:

- Pavimentagdo em piso ceramico PEI-4 com coeficiente de atrito dindmico maior ou igual a 0,4;
- Pegas de aproximadamente: 0,40m (comprimento) x 0,40m (largura)

- Modelos de Referéncia: Marca: Eliane ou equivalente; Cole¢do: Cargo Plus White, Cor: Branco.(410mm
X 410mm).

4.11.5.2. SEQUENCIA DE EXECUCAO:
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O piso sera revestido em ceramica 40cmx40cm branco gelo PEI-04, assentada com argamassa
industrial tipo ACII, adequada para o assentamento de cerdamica e espagadores plasticos em cruz de
dimensdo indicada pelo modelo referéncia. Serd utilizado rejuntamento epdxi cinza platina com
dimensao indicada pelo modelo referéncia.

4.11.5.3. CONEXOES E INTERFACES COM OS DEMAIS ELEMENTOS CONSTRUTIVOS:

As pecas ceramicas serdo assentadas com argamassa industrial adequada para o assentamento
de ceramica, sobre contra piso de concreto. O piso ceramico faz acabamento com o rodapé em perfil
pultrudado (o mesmo perfil da base dos painéis) com altura de 5cm, o que garante a total vedac¢do do
conjunto.

4.11.5.4. APLICACAO NO PROJETO E REFERENCIAS COM OS DESENHOS:

- Areas Internas dos Blocos Administrativo, Multiuso e Pedagégicos, Refeitdrio, Calcadas Internas;

- Bloco de Servigos: Cozinha, Lactario, Vestidrios, Armazenagem, Copa, D.M.L, Lavanderia e Rouparia;
- Sanitarios Infantis: de Creche Il e Bloco Multiuso;

- Referéncias:

94-MVC-B-ARQ-PGP-GER0-10-R04 Paginacdo de Piso Indicada

94-MVC-B-ARQ-PLB-GERO-01_R04 Planta Baixa - Acessibilidade Indicada

4.11.5.5. NORMAS TECNICAS RELACIONADAS:

_ ABNT NBR 9817, Execugdo de piso com revestimento ceramico — Procedimento;

_ ABNT NBR 13816, Placas ceramicas para revestimento — Terminologia;

_ ABNT NBR 13817, Placas ceramicas para revestimento — Classificacao;

_ ABNT NBR 13818, Placas ceramicas para revestimento — Especificacdo e métodos de ensaios;

4.11.6. SOLEIRA EM GRANITO
4.11.6.1. CARACTERIZACAO E DIMENSOES DO MATERIAL:

Trata-se de uma material de alta resisténcia, com pequena porosidade, resistente a dgua, de
facil manuseio e adequacgdo as medidas do local.

- Dimensdes: L (comprimento variavel) x 15cm (largura) x 177mm (altura)
- Modelo de Referéncia: Granito Cinza Andorinha.

4.11.6.2. CONEXOES E INTERFACES COM OS DEMAIS ELEMENTOS CONSTRUTIVOS:
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- As soleiras de granito devem estar niveladas com o piso mais elevado. A espessura usual do
granito acabado é 2cm, portanto, uma das faces da soleira deve ser polida, pois ficara aparente quando
encontrar com o piso que estiver assentado no nivel inferior.

4.11.6.3. APLICAGAO NO PROJETO E REFERENCIAS COM OS DESENHOS:

- Abaixo das portas; entre os ambientes onde ha desnivel de piso; entre ambientes onde ha
mudanca da paginacao de piso;

- Referéncias:

94-MVC-B-ARQ-PGP-GER0-10-R04 Paginacdo de Piso Indicada

94-MVC-B-ARQ-PLB-GERO-01_R04 Planta Baixa - Acessibilidade Indicada

4..11.6..4. NORMAS TECNICAS RELACIONADAS:
_ ABNT NBR 15844:2010 - Rochas para revestimento - Requisitos para granitos.

4.11.7 P1sO VINILICO EM MANTA - *ALTERNATIVA PARA REGIOES FRIAS

4.11.7.1. CARACTERIZAGAO E DIMENSOES DO MATERIAL:

- Piso vinilico em manta, antiderrapante e com agente bacteriostatico para a redugao da proliferagao de
bactérias.

- Mantas de: 20,00m (comprimento) x 2,00m (largura) x 2mm (espessura)

- Modelo de Referéncia: Marca: Fademac ou equivalente; Colegdo: Absolute; Linha: Totalsafe; Cor: Areia
ou Quartzo; Disponivel em mantas de 2x20m com 2mm de espessura.

4.11.7.2. SEQUENCIA DE EXECUCAO:

- As mantas ou placas devem ser aplicadas sobre contrapiso que deve estar seco e isento de
qualquer umidade, perfeitamente curado, impermeabilizado, totalmente isento de vazamentos
hidraulicos; limpo,firme, sem rachaduras, pecas de ceramica ou pedras soltas; o contrapiso deve
também estar liso: sem depressdes ou desniveis maiores que 1mm que ndo possam ser corrigidos com a
massa de preparagdo;

O contrapiso deve receber massa de preparagdo para correcdo da aspereza da superficie —
conforme descrigdo no caderno de encargos — e a camada de massa apds secagem, deve ser lixada e o
po aspirado. O piso deve ser fixado com adesivo acrilico adequado, indicado pelo fabricante do piso.

94-MVC-B-ARQ-PCD-RF0-35-R04 Paginacdo de Piso - Regido Fria Indicada

4.11.7.3. CONEXOES E INTERFACES COM OS DEMAIS ELEMENTOS CONSTRUTIVOS:
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- A manta devera ser aplicada até o perfil pultrudado de base, que faz o acabamento e vedacao
entra o sistema de painéis de vedacao e o piso, formando o rodapé.

4.11.7.4. APLICAGAO NO PROJETO E REFERENCIAS COM OS DESENHOS:

- Areas Internas dos Blocos Administrativo, Multiuso e Pedagégicos,

- Referéncias:

94-MVC-B-ARQ-PCD-RFR0-34_R04 Fechamento regides frias Indicada

4.11.7.5. NORMAS TECNICAS RELACIONADAS:

- ABNT NBR 7374, Placa vinilica semiflexivel para revestimento de pisos e paredes - Requisitos e
métodos de ensaio;

- ABNT NBR 7375, Placa vinilica para revestimento de piso e parede - Verificacdo da estabilidade da cor
sob acdo da luz do dia;

- ABNT NBR 14851-1, Revestimentos de pisos - Mantas (rolos) e placas de lindleo - Parte 1: Classificagdo
e requisitos;

- ABNT NBR 14851, Revestimentos de pisos - Mantas (rolos) e placas de lindleo - Parte 2: Procedimento
para aplicagcdo e manutengao;

- ABNT NBR 14917-1, Revestimentos resilientes para pisos — Manta (rolo) ou placa (régua) vinilica
flexivel homogénea ou heterogénea em PVC - Parte 1: Requisitos, caracteristicas e classes;

4.11.8. P1s0 EM CIMENTO DESEMPENADO
4.11.8.1. CARACTERIZACAO E DIMENSOES DO MATERIAL:

- Pavimentagdao em cimento desempenado, com argamassa de cimento e areia; com 3,5cm de espessura
e acabamento camurgado;

- Placas de: 1,20m (comprimento) x 1,20m (largura) x 3cm (altura)

4.11.8.2. SEQUENCIA DE EXECUGCAO:

- Serdo executados pisos cimentados com 3,5cm de espessura de cimento e areia, traco 1:3,
acabamento camurgado, sobre piso de concreto com 7 cm de espessura. Os pisos levardo juntas de
dilatacdo com perfis retos e alinhados, distanciadas a cada 1,20m. Deve ser previsto um traco ou a
adicdo de aditivos ao cimentado que resultem em um acabamento liso e pouco poroso. Deve ser
considerada declividade minima de 0,5% em direcdo as canaletas ou pontos de escoamente de dgua. A
superficie final deve ser desempenada.
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4.11.8.3. APLICACAO NO PROJETO E REFERENCIAS COM OS DESENHOS:

- Solarios, patio coberto, calgadas externas e acesso ao bloco administrativo;

- Referéncias:

94-MVC-B-ARQ-PGP-GER0-10_R04 Paginacdo de Piso Indicada

94-MVC-B-ARQ-PLB-GERO-01_R04 Planta Baixa - Acessibilidade Indicada

4.11.8.4. NORMAS TECNICAS RELACIONADAS:

_ ABNT NBR 12255:1990 — Execucao e utilizagdo de passeios publicos.
4.11.9. P1SO EM BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO
4.11.9.1. CARACTERIZACAO E DIMENSOES DO MATERIAL:

Blocos de concreto pré-fabricados, assentados sobre um colchdo de areia, travados por meio
de contencgdo lateral e atrito entre as pegas. Permitem manutengdo sem necessidade de quebrar o
calcamento para a execug¢do da obra.

Estrutura do piso

Espessura do bloco (cm): 5cm (passeio) e 6cm (estacionamento).

Espessura da areia sobre a sub-base (cm): 5cm.

Espessura da sub-base em BGS (cm): 6cm (passeio) e 10cm (estacionamento). Concreto fck
(MPa): 35 MPa.

- Piso em blocos retangulares de concreto de 10x10x20 cm, cor natural;

- Dimensodes: Largura:10 cm; Altura: 10cm; Comprimento: 20 cm

- Modelo de Referéncia: Multipaver ® - RETANGULAR - MP0410 ou similar;
4.11.9.2. SEQUENCIA DE EXECUCAO:

- Os blocos serdo assentados sobre camada de areia, sem rejunte para permitir infiltragcdo das
aguas.

4.11.9.3. APLICAGAO NO PROJETO E REFERENCIAS COM OS DESENHOS:

- Estacionamento, carga e descarga, Patio descoberto;

- Referéncias:

94-MVC-B-ARQ-PGP-GERO-10_R04 Paginacdo de Piso Indicada

94-MVC-B-ARQ-PLB-GERO-01_R04 Planta Baixa - Acessibilidade Indicada

67 MVC Soluc¢des em Plasticos




MEMORIAL DESCRITIVO
PROJETO PROINFANCIA - TIPO B

4.11.9.4. NORMAS TECNICAS RELACIONADAS:

_ ABNT NBR 15805: 2010 - Placa de concreto para piso - Requisitos e métodos de ensaios;
_ ABNT NBR 9781:1987 - Pecas de concreto para pavimentagao - Especificacao;

_ ABNT NBR 9780:1987 - Pecgas de concreto para pavimenta¢do - Determinagdo da resisténcia a
compressao.

4.11.10. P1SO EM AREIA FILTRADA
4.11.10.1. CARACTERIZACAO E DIMENSOES DO MATERIAL:

A areia possui caracteristicas excelentes como piso amortecedor de impactos. A areia, aredo ou
outro material solto que se deforma e desloca com facilidade, amortece as quedas por deslocagdo, o
que permite uma paragem mais suave do movimento do corpo.

Trata-se de um material que possui valor ludico-pedagdgico que devera ser totalmente
separado da area de seguranga dos equipamentos.

- Piso em areia filtrada;
- Modelo de Referéncia: areia lavada grossa

4.11.10.2. CONEXOES E INTERFACES COM OS DEMAIS ELEMENTOS CONSTRUTIVOS:

A drea do parquinho ou playground devera ser demarcada com meio-fio de concreto pré-
fabricado, que ird conter a areia filtrada depositada no local. Caso o Municipio opte pela grama
sintética, além o meio-fio também ser necessario, deve-se pavimentar uma base (concreto, cerdmica ou
pedra) para instalagdo das placas.

4.11.10.3. APLICAGAO NO PROJETO E REFERENCIAS COM OS DESENHOS:

- Parquinho ou Playground;

- Referéncias:

94-MVC-B-ARQ-PGP-GER0-10-R04 Paginacdo de Piso Indicada

4.11.10.4. NORMAS TECNICAS RELACIONADAS:

_ ABNT NBR 16071-3:2012 - Playgrounds - Parte 3: Requisitos de seguranca para pisos absorventes de
impacto.

_ ABNT NBR 8810:19 - Revestimentos téxteis de piso - Determinagdo da resisténcia a abrasdo - Método
de ensaio.

4.11.11. P1sO TATIL — DIRECIONAL E DE ALERTA
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4.11.11.1. CARACTERIZAGCAO E DIMENSOES DO MATERIAL:

Piso cromo diferenciado tatil de alerta / direcional, em borracha para éreas internas e pré
moldado em concreto para dreas externas, em cor contrastante com a do piso adjacente, por exemplo,
em superficies escuras (preta, marrom, cinza escuro, etc.): piso amarelo ou azul. Recomenda-se a
utilizacdo do tipo Integrado (de borracha), para uso em areas internas - inclusive molhadas e molhaveis -
e Externo (cimenticio).

- Piso Tétil Direcional/de Alerta em borracha Integrado (areas internas)

Pisos em placas de borracha, de assentamento com argamassa, indicados para aplicagdo em
dreas internas e externas. Neste caso, ndo deve haver desnivel com relacdo ao piso adjacente, exceto
aquele existente no proéprio relevo.

- Dimensodes: placas de dimensdes 300x300, espessura 7mm,
- Modelo de Referencia: Daud, Steel Rubber; Cores: amarelo, azul;
- Piso Tatil Direcional/de Alerta cimenticio, tipo ladrilho hidraulico (areas externas)

Pisos em placas cimenticias, de assentamento com argamassa, indicados para aplicagdo em
areas internas e externas.

- Dimensdes: placas de dimensdes 250x250 , espessura 20mm,
- Modelo de Referencia: Casa Franceza ou equivalente; Cores: mostarda;

4.11.11.2. SEQUENCIA DE EXECUGAO:

Areas internas: Pisos de borracha assentado com argamassa: o contra piso deve ser feito com
argamassa de cimento e areia no traco 1:3, nivelado, desempenado e rustico. Efetuar excelente limpeza
com vassoura e agua e molhar o contra piso com agua e cola branca. A argamassa de assentamento
deve ter trago 1:2, com mistura de cola branca e dgua na proporc¢do 1:7 (aproximadamente, 1 saco de
50kg de cimento : 4 latas de 18 litros de areia : 5 litros de cola branca : 35 litros de 4gua). Assentar o piso
batendo com martelo de borracha (ou batedor de madeira) até o piso atingir a posicdo desejada e o
perfeito nivelamento com o piso adjacente.

Areas externas: pisos em placas pré-moldadas de concreto ou argamassa: Assentamento
diretamente no contra piso. Nivelar a superficie das placas com o piso adjacente (cimento
desempenado).

4.11.11.3. CONEXOES E INTERFACES COM OS DEMAIS ELEMENTOS CONSTRUTIVOS:

Ndo deve haver desnivel com relacdo ao piso adjacente, exceto aquele existente no préprio
relevo. (a cor azul ndo deve ser utilizada em areas externas);

4.11.11.4. APLICAGAO NO PROJETO E REFERENCIAS COM OS DESENHOS:
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- Na sinalizagdo da circulagdo, indicando o caminho a ser percorrido, desde o hall de entrada
até a porta de cada ambiente, conforme projeto arquitetonico e obedecendo aos critérios estabelecidos
na ABNT NBR 9050;

- Referéncias:

94-MVC-B-ARQ-PGP-GER0-10-R04 Paginacdo de Piso Indicada

4.11.12. TeTOS
4.11.12.1. CARACTERISTICAS E DIMENSOES DO MATERIAL:

Forros em painéis wall system (como especificado no item 4.6. Forros, deste documento), com
acabamento em pintura intumescente resistente a fogo com posterior pintura com tinta acrilica, na cor
branca, conforme especificado em projeto.

4.11.12.2. APLICAGAO NO PROJETO E REFERENCIAS COM OS DESENHOS:

- Pintura em todo forro de toda a escola.

- Referéncias:

94-MVC-B-ARQ-FOR-GER0O-11_R02 Planta de teto refletido Indicada

4.11.13. LOUCAS
4.11.13.1. CARACTERIZACAO DO MATERIAL:

Visando facilitar a aquisicdo e futuras substituicdes das bacias sanitdrias, das cubas e dos
lavatérios, o projeto adota todas as loucas da escola na cor branca.

4.11.13.2. APLICAGCAO NO PROJETO E REFERENCIAS COM OS DESENHOS:

- 08 lavatérios (Copa, Lactério, Fraldario e sanitarios PNE);

- 21 cubas de embutir ovais (Sanitarios Adultos, Sanitarios Infantis e lava-maos);
- 02 tanques (lavanderia);

- 07 bacias com caixa acoplada (sanitarios funcionarios), incluir assento;

- 02 bacias para PNE (Sanitarios PNE adultos), incluir assento;

- 12 bacias infantis (sanitarios PNE infantil, Sanitarios creche Il, Sanitarios infantis masculino e feminino),
incluir assento.

- Referéncias:

94-MVC-B-ARQ-PLB-GER0-02_R04 Planta Baixa - Acessibilidade Indicada
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94-MVC-B-ARQ-AMP-BLC1-17_R04 | Ampliagdo de detalhes do bloco administrativo Indicada

94-MVC-B-ARQ-AMP-BLC1-18 R04 | Ampliacdo de detalhes do bloco administrativo Indicada

94-MVC-B-ARQ-AMP-BLC1-19 R04 | Ampliacdo de detalhes do bloco administrativo Indicada

94-MVC-B-ARQ-AMP-BLC2-22_R04 Ampliacdo de detalhes do bloco de servigo Indicada
94-MVC-B-ARQ-AMP-BLC2-20_R04 Ampliacdo de detalhes do bloco de servigo Indicada
94-MVC-B-ARQ-AMP-BLC2-21_R04 Ampliacdo de detalhes do bloco de servico Indicada
94-MVC-B-ARQ-AMP-BLC2-21_R04 Ampliacdo de detalhes do bloco de servico Indicada
94-MVC-B-ARQ-AMP-BLC2-23_R04 Ampliacdo de detalhes do bloco de servigo Indicada
94-MVC-B-ARQ-AMP-BLC2-24_R04 Ampliacdo de detalhes do bloco de servigo Indicada

94-MVC-B-ARQ-AMP-BLC3-25 R04 | Ampliacdo de detalhes do bloco pedagdgico 01 Indicada

94-MVC-B-ARQ-AMP-BLC3-26_R04 | Ampliacdo de detalhes do bloco pedagdgico 01 Indicada

94-MVC-B-ARQ-AMP-BLC3-27_R04 | Ampliagdo de detalhes do bloco pedagdgico 01 Indicada

94-MVC-B-ARQ-AMP-BLC3-28_R04 | Ampliagdo de detalhes do bloco pedagdgico 01 Indicada

94-MVC-B-ARQ-AMP-BLC4-29 R04 | Ampliacdo de detalhes do bloco pedagdgico 02 Indicada

94-MVC-B-ARQ-AMP-BLC5-30_R04 Ampliacdo de detalhes do bloco multiuso Indicada
94-MVC-B-ARQ-AMP-BLC5-31_R04 Ampliagdo de detalhes do bloco multiuso Indicada
94-MVC-B-ARQ-AMP-BLC5-32_R04 Ampliagdo de detalhes do bloco multiuso Indicada
94-MVC-B-ARQ-AMP-BLC5-33_R04 Ampliagdo de detalhes do bloco multiuso Indicada

4.11.14. MEeTAIS / PLASTICOS
4.11.14.1. CARACTERIZAGCAO DO MATERIAL:

Visando facilitar a aquisi¢ado e futuras substituicdes das torneiras, das valvulas de descarga e das
cubas de inox, todos os metais da escola serdo de marcas difundidas em todo territorio nacional.

Neste Memorial constam apenas os itens de metais aparentes, todos os complementos (ex.:
sifdes, valvulas para ralo das cubas, acabamentos dos registros) estdo inclusos na planilha orgamentaria,
seguindo o padrao de qualidade das pegas aqui especificadas.

4.11.14.2. APLICAGCAO NO PROJETO E REFERENCIAS COM 0OS DESENHOS:

- 02 cubas de embutir de inox industriais grandes (triagem / lavagem e cozinha);

- 13 cubas de embutir de inox pequenas (cozinha, lactario, salas de aula e fraldario);
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- 04 banheiras de plastico PVC infantil em embutir (fraldario);

- 29 torneiras de mesa (bica baixa) para cubas de louca ovais e lavatdrios (vestiarios funcionarios, lava-
maos, cozinha, higienizacdo e sanitarios);

- 03 torneiras de parede (triagem / lavagem e lavanderia);

- 10 torneiras de parede (dreas externas/ solarios e jardim).

- 13 torneiras de mesa (bica alta) para cubas de inox (cozinha, lactario, salas de aula e fraldario);
- 15 acabamentos de registro / torneiras de parede (para chuveiros);

- 04 duchas higiénicas (sanitarios PNEs adultos / infantil);

- 14 vélvulas de descarga (sanitarios infantis e PNEs);

- 21 Papeleiras (vestiarios funcionarios e sanitarios);

- 08 barras de apoio (sanitarios PNE adultos e infantil).

- 15 chuveiros elétricos (vestiarios funciondrios e sanitarios infantis);

- 04 torneiras elétricas (fraldario);

- 01 torneira elétrica (cozinha);

- 19 mangueiras plasticas para torneiras e chuveiros elétricos (sanitarios, vestiarios e fraldario);
- 21 dispenser para toalha de papel;

- 25 dispenser para sabonete liquido.

4.11.14.3. REFERENCIAS:

94-MVC-B-ARQ-PLB-GER0-02_R04 Planta Baixa - Acessibilidade Indicada

94-MVC-B-ARQ-AMP-BLC1-17_R04 | Ampliacdo de detalhes do bloco administrativo | Indicada

94-MVC-B-ARQ-AMP-BLC1-18_R04 | Ampliagdo de detalhes do bloco administrativo | Indicada

94-MVC-B-ARQ-AMP-BLC1-19_R04 | Ampliagdo de detalhes do bloco administrativo | Indicada

94-MVC-B-ARQ-AMP-BLC2-22 R04 Ampliacdo de detalhes do bloco de servico Indicada

94-MVC-B-ARQ-AMP-BLC2-20 R04 Ampliacdo de detalhes do bloco de servico Indicada

94-MVC-B-ARQ-AMP-BLC2-21_R04 Ampliacdo de detalhes do bloco de servigo Indicada

94-MVC-B-ARQ-AMP-BLC2-21_R04 Ampliacdo de detalhes do bloco de servigo Indicada

94-MVC-B-ARQ-AMP-BLC2-23 R04 Ampliacdo de detalhes do bloco de servico Indicada
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94-MVC-B-ARQ-AMP-BLC2-24_R04 Ampliacdo de detalhes do bloco de servigo Indicada

94-MVC-B-ARQ-AMP-BLC3-25_R04 | Ampliacdo de detalhes do bloco pedagdgico 01 | Indicada

94-MVC-B-ARQ-AMP-BLC3-26_R04 | Ampliacdo de detalhes do bloco pedagdgico 01 | Indicada

94-MVC-B-ARQ-AMP-BLC3-27_R04 | Ampliagdo de detalhes do bloco pedagdgico 01 | Indicada

94-MVC-B-ARQ-AMP-BLC3-28_R04 | Ampliagdo de detalhes do bloco pedagdgico 01 | Indicada

94-MVC-B-ARQ-AMP-BLC4-29 R04 | Ampliacdo de detalhes do bloco pedagdgico 02 | Indicada

4.11.15. BANCADAS, DIVISORIAS E PRATELEIRAS
4.11.15.1. CARACTERISTICAS E DIMENSOES DO MATERIAL:

As bancadas serdo em granito cinza andorinha, espessura 20mm, com acabamento polido,
dimensdes varidveis, conforme projeto. Terdo como apoio empenas laterais também em granito, na
mesma especificacdo da bancada.

A altura das divisdrias sera de 1,80m nos sanitarios adultos ou 1,50m nos sanitarios infantis
(vdo com altura de 20cm do piso ao inicio do painel);

A altura de instalagdo das bancadas varia (adultos e criangas). *Ver cada ambiente ampliado.

As bancadas da triagem e lavagem, cozinha, lavandeira, lactdrio, fraldario e salas de aula
deverdo ser instaladas a 90cm do piso.

Nos locais onde sdo especificadas prateleiras serd fornecido armario em MDF com suporte
metalico nas bases para protegdo do material nas areas molhadas, ou em caso de limpeza do local.

4.11.15.2. SEQUENCIA DE EXECUCAO:

A fixacdo das bancadas de granito s6 podera ser feita apds a colagem das cubas (realizada pela
marmoraria). As bancadas serdo apoiadas em empenas cegas de granito, evitando que a fixacdo seja
feita nos painéis.

4.11.15.3. APLICACAO NO PROJETO E REFERENCIAS COM 0OS DESENHOS:

- Triagem e lavagem, Cozinha, Lavanderia, Lactdrio, Higienizacdo, Salas de aula;
- Sanitdrios: Creche ll, Creche I, Multiuso, Administragdo e Servigos.

4.11.15.4. REFERENCIAS:

94-MVC-B-ARQ-PLB-GER0-02_R04 Planta Baixa - Acessibilidade Indicada

94-MVC-B-ARQ-AMP-BLC1-17_R04 | Ampliacdo de detalhes do bloco administrativo Indicada

94-MVC-B-ARQ-AMP-BLC1-18 R04 | Ampliacdo de detalhes do bloco administrativo Indicada

94-MVC-B-ARQ-AMP-BLC1-19_R04 | Ampliagdo de detalhes do bloco administrativo Indicada
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94-MVC-B-ARQ-AMP-BLC2-22_R04 Ampliacdo de detalhes do bloco de servigo Indicada
94-MVC-B-ARQ-AMP-BLC2-20 R04 Ampliacdo de detalhes do bloco de servico Indicada
94-MVC-B-ARQ-AMP-BLC2-21_R04 Ampliacdo de detalhes do bloco de servico Indicada
94-MVC-B-ARQ-AMP-BLC2-21_R04 Ampliacdo de detalhes do bloco de servigo Indicada
94-MVC-B-ARQ-AMP-BLC2-23_R04 Ampliacdo de detalhes do bloco de servigo Indicada
94-MVC-B-ARQ-AMP-BLC2-24_R04 Ampliacdo de detalhes do bloco de servico Indicada

94-MVC-B-ARQ-AMP-BLC3-25 R04 | Ampliacdo de detalhes do bloco pedagdgico 01 Indicada

94-MVC-B-ARQ-AMP-BLC3-26_R04 | Ampliagdo de detalhes do bloco pedagdgico 01 Indicada

94-MVC-B-ARQ-AMP-BLC3-27_R04 | Ampliagdo de detalhes do bloco pedagdgico 01 Indicada

94-MVC-B-ARQ-AMP-BLC3-28 R04 | Ampliacdo de detalhes do bloco pedagdgico 01 Indicada

94-MVC-B-ARQ-AMP-BLC4-29 R04 | Ampliacdo de detalhes do bloco pedagdgico 02 Indicada

4.11.16. ELEMENTOS METALICOS

4.11.16.1. PORTOES DE ACESSO PRINCIPAL

4.11.16.1.1. CARACTERIZACAO E DIMENSOES DO MATERIAL

Trata-se de portdes formados com barras verticais de ferro, com perfis cilindricos de
aproximadamente 3cm de didmetro (ou quadrados de 3xcm), soldados em barras horizontais (inferior e
superior), pintados nas cores azul, amarelo e vermelho (conforme projeto).

De acordo com o projeto padrdo fornecido pelo FNDE (para terreno de 70 x 40 m), havera
fechamento de tamanho fixo, instalado na parte frontal do lote, acima de mureta de alvenaria de 50cm

de altura. Caso o terreno disponivel seja maior, sera utilizado o padrdao de fechamento aqui descrito
para a instalacdo em todo terreno. Ficando o custeio do excedente a cargo do requerente.

4.11.16.1.2. APLICACAO NO PROJETO E REFERENCIAS COM OS DESENHOS:

- portdo principal (entrada e saida): 2 conjuntos de portas de abrir, com 2 folhas cada. As folhas deverdo
ser fixadas no pilar central e nas alvenarias laterais. Largura do vdao=1,60m.

- portdo de servico: 1 folha de correr. Largura do vdao = 1,20m.
- portdo do estacionamento: 1 folha de correr. Largura do vdao = 1,20m.

4.11.16.1.3. REFERENCIAS:

94-MVC-B-ARQ-PLB-GERO-01_R04 Planta Baixa - Acessibilidade Indicada

94-MVC-B-ARQ-PLE-PTR0-35_R04 Detalhamento Portdo de entrada Indicada
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4.11.16.2. FECHAMENTO METALICO FIXO PRINCIPAL

4.11.16.2.1. CARACTERIZACAO E DIMENSOES DO MATERIAL

Trata-se de gradil fixo formados com barras verticais de ferro, com perfis cilindricos de
aproximadamente 3cm de didametro (ou quadrados de 3xcm), soldados em barras horizontais (inferior e
superior), pintados nas cores azul, amarelo e vermelho (conforme projeto).

De acordo com o projeto padrido fornecido pelo FNDE (para terreno de 70 x 40 m), havera
fechamento de tamanho fixo, instalado na parte frontal do lote, acima de mureta de alvenaria de 50cm
de altura. Caso o terreno disponivel seja maior, o ente requerente poderd utilizar-se do padrao de
fechamento aqui descrito para a instalagdo em todo o seu terreno, ficando o custeio do excedente a
cargo do requerente.

4.11.16.2.2. APLICACAO NO PROJETO E REFERENCIAS COM 0S DESENHOS:

94-MVC-B-ARQ-PLB-GER0-01_R04 Planta Baixa - Acessibilidade Indicada

94-MVC-B-ARQ-PLE-PTR0-35_R04 Detalhamento Portdo de entrada Indicada

4.11.16.3. CASTELO D"AGUA

Estrutura metdlica cilindrica, confeccionada em ago carbono, sendo pintura externa em esmalte
sintético (cor AMARELO OURO) e pintura interna em epdxi com certificado de potaniedade.

4.11.16.3.1. APLICAGCAO NO PROJETO E REFERENCIAS COM 0S DESENHOS
- Referéncias:

94-MVC-B-ARQ-PLA-RESO-16_R04 Reservatdrio de agua Indicada

4.11.16.4. PORTAS E GRADIS METALICOS (INCLUIR FERRAGENS)

4.11.16.4.1. CARACTERISTICAS E DIMENSOES DO MATERIAL:

Gradil e Portdo metalico composto de quadros estruturais em tubo de ac¢o galvanizado a fogo,
tipo industrial, requadros para fixacdo da tela em barra chata galvanizada e fechamento de Tela de
arame galvanizado em malha quadrangular com espacamento de 2”.

- Dimensdes: Quadros estruturais em tubo de aco galvanizado - @=1 1/2” e=2mm;
- Requadros para fixa¢do da tela em barra chata galvanizada - 3/4” e=3/16";

- Batedor em barra chata galvanizada - 3/4” e=3/16"

- Trava de fechamento em barra redonda galvanizada a fogo (@=1/2")

- Porta-cadeado em barra chata galvanizada (1 1/4” e=3/16");

-Tela de arame galvanizado (fio 10 = 3,4mm) em malha quadrangular com espagamento de 2”.
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4.11.16.4.2. SEQUENCIA DE EXECUCAO:

Os montantes e o travamento horizontal deverao ser fixados por meio de solda elétrica em
corddes corridos por toda a extensdo da superficie de contato. Todos os locais onde houver ponto de
solda e/ou corte, devem estar isentos de rebarbas, poeira, gordura, graxa, sab3o, ferrugem ou qualquer
outro contaminante. A tela deverad ser esticada, transpassada e amarrada no requadro do portdo.

4.11.16.5.3. APLICACAO NO PROJETO E REFERENCIAS COM OS DESENHOS:

- Fechamento lateral do patio coberto e fechamento da area de servico, conforme indicado em projeto.

- Referéncias:

94-MVC-B-ARQ-ESQ-GER0-13_R04 Esquadrias — detalhamentos Indicada
94-MVC-B-ARQ-ESQ-GER0-14_R04 Esquadrias — detalhamentos Indicada
94-MVC-B-ARQ-ESQ-GER0-15_R04 Esquadrias - detalhamentos Indicada
94-MVC-B-ARQ-ESQ-GER0-16_R04 Esquadrias - detalhamentos Indicada

4.12. PAISAGISMO E AREAS EXTERNAS

O presente projeto apresenta uma sugestdo de paisagismo, que poderd ser implantada nos
terrenos padronizados (40 x 70 m).

Cabe lembrar que o projeto de paisagismo e paginacdo de piso externo exerce influéncia nos
acessos a escola e conseqlientemente no projeto do muro / portdes.

4.12.1. FORRAGAO DE GRAMA

4.12.1.1. CARACTERIZACAO E DIMENSOES DO MATERIAL:

Planta herbacea de 10-20 cm de altura. A forragdo escolhida devera apresentar folhas densas e
pilosas. A densidade deverd proporcionar a formacdo de tapete verde uniforme e ornamental. A
forragdo devera ser adquirida na fora de rolos, pois esse formato proporciona maior resisténcia no
momento do transporte e maior facilidade de manuseio e plantio.

- tapetes enrolados (rolinhos) medindo 40cm de largura por 125cm de comprimento.
- Modelo de Referéncia: grama Esmeralda, Batatais ou equivalente
4.12.1.2. SEQUENCIA DE EXECUGCAO:

Devera ser executado o preparo do solo, com a limpeza do terreno, removendo-se todos os
obstaculos que possam atrapalhar o plantio como: ervas daninhas, entulhos etc. O solo devera receber
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adubacdo. Posicionar varios rolinhos de grama ao longo da area de plantio; um ao lado do outro. Para
facilitar a instalagdo devera ser utilizada linha de nylon ou barbante como guia. proporcionando o
alinhamento dos tapetes de grama. os tapetes quebrados ou recortes deverdao preencher as areas de
cantos e encontros, na fase de acabamento do plantio. As fissuras entre os tapetes de grama devem ser
rejuntadas com terra de boa qualidade, e toda a forracdo deve ser irrigada por aproximadamente um
més.

4.12.1.3. APLICACAO NO PROJETO E REFERENCIAS COM OS DESENHOS:

- Areas descobertas e jardins, conforme indicacdo de projeto

- Referéncias:

94-MVC-B-ARQ-PGP-GERO-10-R04 Paginacdo de Piso Indicada

94-MVC-B-ARQ-IMP-GER0-02_R04 Implantacao Geral Indicada

5 HIDRAULICA

5.1. INSTALAGOES DE AGUA FRIA

Para o cdlculo da demanda de consumo de dgua do Projeto Padrao Tipo B foram consideradas
as populagGes equivalentes aos nimeros de usuarios previstos para o estabelecimento (224 criangas e
35 funcionarios).

Na parede onde sdo instalados os tubos e conexdes hidraulicas para atendimento de banheiros,
cozinhas e onde for necessario, é composta por um painel com espessura 96 mm, com sistema de
Shaft's para acomodacdo do sistema hidraulico.

Em situagdes especificas é possivel utilizar o vdo dentro dos pilares de perfis pultrudados para
fazer a ligacdo. Nesses casos, as tampas de acabamento permitirdo acesso, caso a manutencdo seja
necessario.
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PAREDE SHAFT HIDRAULICO

TUBULAGAO SHAFT
HIDRAULICA TERMOFORMADO

PAINEL
WALL SYSTEM CARENAGEM
TERMOFORMADA

Viga em perfil pultrudado

Pilar em perfil pultrudado

Tampa de acabamento de pilar (shaft's
para passagem hidraulica)

Painel Wall System de forro e=50mm

5.1.1. SISTEMA DE ABASTECIMENTO

Para o abastecimento de agua potavel dos estabelecimentos de ensino, foi considerado um
sistema indireto, ou seja, a dgua proveniente da rede publica ndo segue diretamente aos pontos de
consumo, ficando armazenada em reservatodrios, que tém por finalidade principal garantir o suprimento
de agua da edificagdo em caso de interrup¢do do abastecimento pela concessionaria local de agua e
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uniformizar a pressdao nos pontos e tubulacdes da rede predial. A reserva que foi estipulada é
equivalente a dois consumos diarios da edificagdo.

A agua da concessiondria local, apds passar pelo hidrometro da edificagdo, abastecera
diretamente o reservatorio inferior do castelo d’agua (reservatério R1). Através do sistema de recalque
previsto na casa de maquinas, a dgua é bombeada do reservatoério 1 para o reservatério 2, por meio dos
comandos automaticos que acionam e desligam as bombas conforme variagdo dos niveis dos
reservatoérios. A dgua, a partir do reservatorio 2, segue pela coluna de distribuicdo predial para os blocos
da edificacdo, como consta nos desenhos do projeto.

Nota: considerar reserva de incéndio, de acordo com as normas e regulamentagdes estabelecidas em
nivel municipal, estadual e/ou federal.

5.1.2. RAMAL PREDIAL

Os hidrémetros deverao ser instalados em local adequado, a 1,50m, no maximo, da testada do
imovel e devem ficar abrigados em caixa ou nicho, de alvenaria ou concreto. O hidrometro terd
dimensdes e padrdes conforme dimensionamento da concessionaria local de agua e esgoto.

A partir do hidrometro, haverd uma tubulacdo de 25mm, em PVC Rigido, para abastecer o
reservatorio inferior (R1) do castelo d’agua. Deve haver livre acesso do pessoal do Servico de Aguas ao
local do hidrémetro de consumo.

5.1.3. RESERVATORIO

O castelo d’agua em estrutura metalica tipo cilindro pré-fabricado, abrigara dois reservatdrios,
sendo um inferior (R1) e um superior (R2), com capacidade total de 36.000 litros. O reservatodrio inferior
é destinado ao recebimento da dgua da rede publica. O reservatério superior é destinado a reserva de
dgua para consumo, proveniente do reservatério inferior, recalcada através do conjunto motor-bomba.

A casa de maquinas, localizada abaixo do reservatério inferior, é destinada a instalagdo dos
conjuntos motor-bomba.

5.1.4. NORMAS TECNICAS RELACIONADAS
ABNT NBR 5626, Instalacdo predial de dgua fria;

ABNT NBR 5648, Tubo e conexdes de PVC-U com junta soldavel para sistemas prediais de agua fria —
Requisitos;

ABNT NBR 5680, Dimensdes de tubos de PVC rigido;

ABNT NBR 5683, Tubos de PVC — Verificagcdo da resisténcia a pressao hidrostatica interna;

ABNT NBR 9821, Conexdes de PVC rigido de junta soldavel para redes de distribuicdo de agua — Tipos —
Padronizacgao;

ABNT NBR 10281, Torneira de pressao — Requisitos e métodos de ensaio;
ABNT NBR 11535, Misturadores para pia de cozinha tipo mesa — Especificagdo;

ABNT NBR 11778, Aparelhos sanitarios de material plastico — Especificagao;
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ABNT NBR 11815, Misturadores para pia de cozinha tipo parede — Especificagdo;

ABNT NBR 13713, Instalages hidraulicas prediais — Aparelhos automaticos acionados mecanicamente e
com ciclo de fechamento automatico — Requisitos e métodos de ensaio;

ABNT NBR 14011, Aquecedores instantaneos de agua e torneiras elétricas — Requisitos;
ABNT NBR 14121, Ramal predial — Registros tipo macho em ligas de cobre — Requisitos;
ABNT NBR 14162, Aparelhos sanitarios — Sifdo — Requisitos e métodos de ensaio;

ABNT NBR 14877, Ducha Higiénica — Requisitos e métodos de ensaio;

ABNT NBR 14878, LigacOes flexiveis para aparelhos hidraulicos sanitarios — Requisitos e métodos de
ensaio;

ABNT NBR 15097-1, Aparelhos sanitarios de material ceramico — Parte 1: Requisitos e métodos de
ensaios;

ABNT NBR 15097-2, Aparelhos sanitarios de material ceramico — Parte 2: Procedimentos para instalagdo;

ABNT NBR 15206, Instalagdes hidraulicas prediais — Chuveiros ou duchas — Requisitos e métodos de
ensaio;

ABNT NBR 15423, Valvulas de escoamento — Requisitos e métodos de ensaio;
ABNT NBR 15491, Caixa de descarga para limpeza de bacias sanitarias — Requisitos e métodos de ensaio;
ABNT NBR 15704-1, Registro — Requisitos e métodos de ensaio — Parte 1: Registros de pressao;

ABNT NBR 15705, Instala¢des hidrdulicas prediais — Registro de gaveta — Requisitos e métodos de
ensaio;

ABNT NBR 15857, Valvula de descarga para limpeza de bacias sanitarias — Requisitos e métodos de
ensaio;

Normas Regulamentadoras do Capitulo V - Titulo I, da CLT, relativas a Seguranga e Medicina do
Trabalho:

NR 24 - CondigGes Sanitarias e de Conforto nos Locais de Trabalho;

5.2 INSTALAGOES DE AGUAS PLUVIAIS

A captacdo das aguas pluviais foi definida de duas formas: através das calhas de cobertura e das
calhas de piso.

As 4guas de escoamento superficial serdo coletadas por caixas de ralo, distribuidas pelo terreno
conforme indicacdo do projeto. Dessas caixas sairdo condutores horizontais que as interligam com as
caixas de inspecgao.

O projeto de drenagem de aguas pluviais compreende:

- Calhas de cobertura: para a coleta das aguas pluviais provenientes de parte interna da cobertura dos
blocos e patio;

- Condutores verticais (AP): para escoamento das aguas das calhas de cobertura até as caixas de
inspecdo ou calhas de piso situadas no terreno;

- Ralos hemisféricos (RH): ralo tipo abacaxi nas juncdes entre calhas de cobertura e condutores verticais
para impedir a passagem de detritos para a rede de aguas pluviais;

- Calhas de piso (CP): canaleta coletora para drenagem das aguas provenientes dos patios e soldrios;
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- Caixa de ralo (CR): caixa coletora para drenagem de aguas superficiais. Trata-se de uma caixa em
alvenaria de tijolos macigos e fundo em concreto com grelha de ferro fundido 40x40cm;

- Caixa de inspegdo (Cl): para inspegdo da rede, com dimensdes de 60x60cm, profundidade conforme
indicado em projeto, com tampa de ferro fundido 60x60cm tipo leve, removivel;

- Pogo de visita (PV): para inspecdo da rede, com dimensdes de 110x110cm, profundidade conforme
indicado em projeto, acesso com diametro de 60cm, com tampa de ferro fundido de 60cm tipo pesado,
articulada;

- Ramais horizontais: tubulagdes que interligam as caixas de inspegdo e pogos de visita, escoando aguas
provenientes dos condutores verticais e dguas superficiais provenientes das dreas gramadas.

5.2.1 NORMAS TECNICAS RELACIONADAS

ABNT NBR 5680, Dimensdes de tubos de PVC rigido;

ABNT NBR 5688, Tubos e conexdes de PVC-U para sistemas prediais de agua pluvial, esgoto sanitario e
ventilagdo — Requisitos;

ABNT NBR 7231, Conexd&es de PVC — Verificagdo do comportamento ao calor;

ABNT NBR 8890, Tubo de concreto de segdo circular para aguas pluviais e esgotos sanitarios — Requisitos
e métodos de ensaios;

ABNT NBR 10844, Instalagdes prediais de dguas pluviais — Procedimento;

ABNT NBR 15645, Execugdo de obras de esgoto sanitdrio e drenagem de aguas pluviais utilizando-se
tubos e aduelas de concreto

5.3 INSTALACOES DE ESGOTO SANITARIO

A instalagdo predial de esgoto sanitario foi baseada segundo o Sistema Dual que consiste na
separac¢do dos esgotos primarios e secundarios através de um desconector, conforme ABNT NBR 8160 —
Sistemas prediais de esgoto sanitario — Projeto e execugao.

A instalagdo das tubulagdes hidraulicas embutidas no radier sdo colocadas conforme a
sequéncia abaixo:

Apés a distribuicdo da camada de bica corrida e nivelamento do piso posicionar as tubulagdes
das instalagdes hidrossanitarias e o eletroduto de PVC rigido para a alimentagdo do quadro de
distribuicdo elétrico, conforme projeto.
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Cobrir toda a d4rea da forma onde serd executado o radier, com lona plastica, para
impermeabilizagdo.

Montar a primeira armagdo em ago e tela de acordo com o projeto de forma e armacgdo para
radier, e concluir a execugdo do radier, conforme indicado no item 4.1.2.

As caixas de inspecdes deverdo ser localizadas nas areas externas dos blocos e fora das
projecGes dos solarios e patios. No projeto foi previsto uma caixa de gordura especial para receber os
efluentes provenientes das pias da cozinha e lactdrio. Todos os tubos e conexdes da rede de esgoto
deverdo ser em PVC rigido.

A destinagdo final do sistema de esgoto sanitario devera ser feita em rede publica de coleta de
esgoto sanitario, quando ndo houver disponivel, adotar a solugdo individual de destinagdo de esgotos
sanitarios.

O sistema predial de esgotos sanitdrios consiste em um conjunto de aparelhos, tubulagdes,
acessorios e desconectores e é dividido em dois subsistemas:

5.3.1 SUBSISTEMA DE COLETA E TRANSPORTE

Todos os trechos horizontais previstos no sistema de coleta e transporte de esgoto sanitdrio
devem possibilitar o escoamento dos efluentes por gravidade, através de uma declividade constante.
Recomenda-se as seguintes declividades minimas:
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- 2% para tubulagdes com diametro nominal igual ou inferior a 75mm;

- 1% para tubulagdes com diametro nominal igual ou superior a 100mm.

Os coletores enterrados deverdo ser assentados em fundo de vala nivelado, compactado e isento de
materiais pontiagudos e cortantes que possam causar algum dano a tubulagdo durante a colocagdo e
compactagdo. Em situagdes em que o fundo de vala possuir material rochoso ou irregular, aplicar uma
camada de areia e compactar, de forma a garantir o nivelamento e a integridade da tubulagdo a ser
instalada.

5.3.2 SUBSISTEMA DE VENTILACAO

Todas as colunas de ventilagdo devem possuir terminais de ventilacdo instalados em suas
extremidades superiores e estes devem estar a 30cm acima do nivel do telhado. As extremidades
abertas de todas as colunas de ventilagdo devem ser providas de terminais tipo chaminé, que impegam
a entrada de 4guas pluviais diretamente aos tubos de ventilagdo.

As colunas de ventilagdo passardo pelos shaft's, conforme especificado em projeto
hidrossanitario.

5.3.3 SOLUCAO INDIVIDUAL DE DESTINACAO DE ESGOTOS SANITARIOS

Nos municipios em que ndo houver rede publica de coleta de esgotos na regido do
estabelecimento de ensino, quando as condi¢des do solo e a legislagdo ambiental vigente permitirem,
serdo instaladas solugdes individuais de destinagdo dos esgotos.

Essa solugdo consiste num conjunto de fossa séptica, filtro anaerdbico e sumidouro a serem construidos
conforme o Projeto Padrdo disponibilizado. Como complemento ao sumidouro, nos casos onde houver
necessidade, esta prevista a execucdo de rede de infiltragdo, com 3 valas de 10 metros de comprimento.

O dimensionamento dessas utilidades foi baseado em uma populacdo de projeto de 260
pessoas — Tipo B, e as diretrizes das ABNT NBR 7229 — Projeto, construgdo e operagdo de sistemas de
tanques sépticos e ABNT NBR 13969 — Tanques sépticos - Unidades de tratamento complementar e
disposicdo final dos efluentes liquidos - Projeto, construgdo e operagao.

5.3.4 NORMAS TECNICAS RELACIONADAS
ABNT NBR 5645, Tubo ceramico para canalizagbes;

ABNT NBR 5688, Tubos e conexdes de PVC-U para sistemas prediais de agua pluvial, esgoto sanitdrio e
ventilacdo — Requisitos;

ABNT NBR 7229, Projeto, construgao e operagao de sistemas de tanques sépticos;

ABNT NBR 7362-1, Sistemas enterrados para condugdo de esgoto — Parte 1: Requisitos para tubos de
PVC com junta elastica;

ABNT NBR 7362-2, Sistemas enterrados para condugdo de esgoto — Parte 2: Requisitos para tubos de
PVC com parede macica;

ABNT NBR 7362-3, Sistemas enterrados para condugdo de esgoto — Parte 3: Requisitos para tubos de
PVC com dupla parede;

ABNT NBR 7362-4, Sistemas enterrados para conducdo de esgoto — Parte 4: Requisitos para tubos PVC
com parede de nucleo celular;

ABNT NBR 7367, Projeto e assentamento de tubula¢des de PVC rigido para sistemas de esgoto sanitario;

ABNT NBR 7531, Anel de borracha destinado a tubos de concreto simples ou armado para esgotos
sanitarios — Determinacdo da absorcdo de agua;
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ABNT NBR 7968, Diametros nominais em tubulacdes de saneamento nas dreas de rede de distribuicdo,
adutoras, redes coletoras de esgoto e interceptores — Padronizacao;

ABNT NBR 8160, Sistemas prediais de esgoto sanitario — Projeto e execugao;

ABNT NBR 8161, Tubos e conexdes de ferro fundido para esgoto e ventilagdo — Formatos e dimensdes —
Padronizagdo;

ABNT NBR 8890, Tubo de concreto de segdo circular para aguas pluviais e esgotos sanitarios — Requisitos
e métodos de ensaios;

ABNT NBR 9051, Anel de borracha para tubulagdes de PVC rigido coletores de esgoto sanitario —
Especificagao;

ABNT NBR 9054, Tubo de PVC rigido coleto de esgoto sanitario — Verificagdo da estanqueidade de juntas
eldsticas submetidas a pressao hidrostatica externa — Método de ensaio;

ABNT NBR 9055, Tubo de PVC rigido coletor de esgoto sanitario — Verificacdo da estanqueidade de
juntas elasticas submetidas ao vacuo parcial interno — Método de ensaio;

ABNT NBR 9063, Anel de borracha do tipo toroidal para tubos de PVC rigido coletores de esgoto
sanitario — Dimensdes e dureza — Padronizagdo;

ABNT NBR 9064, Anel de borracha do tipo toroidal para tubula¢cdo de PVC rigido para esgoto predial e
ventilagdo — DimensGes e dureza — Padronizagdo;

ABNT NBR 9648, Estudo de concepgdo de sistemas de esgoto sanitario — Procedimento;
ABNT NBR 9649, Projeto de redes coletoras de esgoto sanitario — Procedimento;
ABNT NBR 9814, Execucdo de rede coletora de esgoto sanitario — Procedimento;

ABNT NBR 9822, Manuseio, armazenamento e assentamento de tubulagGes de poli (cloreto de vinila)
nado plastificado (PVC-U) para transporte de agua e de tubulagbes de poli (cloreto de vinila) ndo
plastificado orientado (PVC-0) para transporte de dgua ou esgoto sob pressio positiva;

ABNT NBR 10569, Conexdes de PVC rigido com junta eldstica, para coletor de esgoto sanitario — Tipos e
dimensdes — Padronizagao;

ABNT NBR 10570, Tubos e conex&es de PVC rigido com junta eldstica para coletor predial e sistema
condominial de esgoto sanitario — Tipos e dimensbes — Padronizagdo;

ABNT NBR 12266, Projeto e execucdo de valas para assentamento de tubulacdo de agua esgoto ou
drenagem urbana — Procedimento;

ABNT NBR 13969, Tanques sépticos — Unidades de tratamento complementar e disposi¢do final dos
efluentes liquidos — Projeto, construcdo e operacgao;

ABNT NBR 14208, Sistemas enterrados para condug¢do de esgotos — Tubos e conexdes ceramicas com
junta elastica — Requisitos;

ABNT NBR 14486, Sistemas enterrados para condugdo de esgoto sanitario — Projeto de redes coletoras
com tubos de PVC;

ABNT NBR 15645, Execucdo de obras de esgoto sanitdrio e drenagem de aguas pluviais utilizando-se
tubos e aduelas de concreto;
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ABNT NBR 15952, Sistemas para redes de distribuicdo e aducdo de dgua e transporte de esgotos sob
pressdo — Verificacdo da estanqueidade hidrostatica em tubulagdes de polietileno;

ABNT NBR 15979, Sistemas para distribuicdo e adugdo de agua e transporte de esgotos sob pressdo —
Requisitos para reparo de tubulagdo de polietileno PE 80 e PE 100;

Normas Regulamentadoras do Capitulo V, Titulo Il, da CLT, relativas a Seguranca e Medicina do
Trabalho:

NR 24 - CondigGes Sanitarias e de Conforto nos Locais de Trabalho;

Resolu¢do CONAMA 377 - Licenciamento Ambiental Simplificado de Sistemas de Esgotamento Sanitdrio.

5.4 INSTALAGOES DE GAS COMBUSTIVEL

O projeto de instalacao predial de gas combustivel foi baseado na ABNT NBR 13.523 — Central
de G3s Liquefeito de Petréleo — GLP e ABNT NBR 15.526 — Redes de Distribuicdo Interna para Gases
Combustiveis em Instalagdes Residenciais e Comerciais — Projeto e Execucgdo.

Os ambientes destinados ao projeto de instalagdio de gds sdo cozinha e lactario. Serdo
instalados um fogdo de 4 bocas com forno, do tipo doméstico, no lactario e de um de 6 bocas com
forno, do tipo semi-industrial, na cozinha.

O sistema sera composto por dois cilindros de 45kg de GLP e rede de distribuicdo em ago SCH-40 e
acessoérios conforme dados e especificacées do projeto.

Quando ndo houver disponibilidade de fornecimento de botijoes tipo P- 45 de GLP, devera ser
adotado o sistema simples de botijoes convencionais tipo P-13. A instalagdo sera direta entre botijdo e
fogdo, conforme os detalhes apresentados no projeto.

5.4.1 NORMAS TECNICAS RELACIONADAS

ABNT NBR 8613, Mangueiras de PVC plastificado para instalagbes domésticas de gas liquefeito de
petréleo (GLP);

ABNT NBR 8614, Valvulas automaticas para recipientes transportaveis de ago para até 13 kg de gas
liguefeito de petrdleo (GLP);

ABNT NBR 12712, Projeto de sistemas de transmissdo e distribuicdo de gas combustivel;

ABNT NBR 12790, Cilindro de aco especificado, sem costura, para armazenagem e transporte de gases a
alta pressao — Especificacao;

ABNT NBR 13103, Instalagdo de aparelhos a gas para uso residencial — Requisitos;

ABNT NBR 13419, Mangueira de borracha para conducdo de gases GLP/GN/GNF — Especificacdo;
ABNT NBR 13523, Central de Gas Liquefeito de Petréleo — GLP;

ABNT NBR 14177, Tubo flexivel metalico para instalagdes de gds combustivel de baixa pressao;

ABNT NBR 15526, Redes de distribuicdo interna para gases combustiveis em instala¢Oes residenciais e
comerciais — Projeto e execucao;

ABNT NBR 15756, Cavalete de cobre para instalagdes residenciais de gases combustiveis — Requisitos e
montagem;
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ABNT NBR 15923, Inspecdo de rede de distribuicdo interna de gases combustiveis em instalagdes
residenciais e instalacdo de aparelhos a gas para uso residencial — Procedimento;

EB-366 — Conexdes de Cobre para Instalagdes de Agua Quente e Gas Combustivel.

5.5 SISTEMAS DE PROTEGAO CONTRA INCENDIO

A classificacdo de risco para as edificagbes que compreendem os estabelecimentos de ensino é
de risco leve, segundo a classificacdo de diversos Corpos de Bombeiros do pais. Sdo exigidos os
seguintes sistemas:

- Sinalizacdo de seguranca: as sinalizagdes auxiliam as rotas de fuga, orientam e advertem os usuarios da
edificagdo.

- Extintores de incéndio: para todas as areas da edificacdo os extintores deverdo atender a cada tipo de
classe de fogo A, B e C. A locagdo e instalagdo dos extintores constam da planta baixa e dos detalhes do
projeto.

- lluminagdo de emergéncia: o sistema adotado foi de blocos autonomos 2x7W e 2x55W, com
autonomia de 2 horas, instalados nas paredes, conforme localizagdo e detalhes indicados no projeto.

- SPDA — Sistema de prote¢do contra descargas atmosféricas: o sistema adotado, concepg¢des, plantas e
detalhes constam no projeto.

5.5.1 NORMAS TECNICAS RELACIONADAS
NR 23 — Protecdo Contra Incéndios;

NR 26 — Sinalizagdo de Seguranga;
ABNT NBR 5419, Protecdo de estruturas contra descargas atmosféricas;

ABNT NBR 5470, para-raios de resistor ndo linear a carboneto de silicio (SiC) para sistemas de poténcia —
Terminologia;

ABNT NBR 5628, Componentes construtivos estruturais — Determinagdo da resisténcia ao fogo;
ABNT NBR 7195, Cores para seguranga;
ABNT NBR 9077, Saidas de Emergéncia em Edificios;

ABNT NBR 9442, Materiais de construgdao — Determinacgdo do indice de propagacao superficial de chama
pelo método do painel radiante — Método de ensaio;

ABNT NBR 10636, Parede divisérias sem funcdo estrutural — Determinacdo da resisténcia ao fogo —
Método de ensaio;

ABNT NBR 10898, Sistema de iluminagdo de emergéncia;
ABNT NBR 11742, Porta corta-fogo para saidas de emergéncia;
ABNT NBR 12693, Sistema de protegdo por extintores de incéndio;

ABNT NBR 13434-1, Sinalizagdo de seguranca contra incéndio e panico — Parte 1: Principios de projeto;
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ABNT NBR 13434-2, Sinalizacdo de seguranga contra incéndio e panico — Parte 2: Simbolos e suas
formas, dimensdes e cores;

ABNT NBR 13434-3, Sinalizagdo de seguranga contra incéndio e panico — Parte 3: Requisitos e métodos
de ensaio;

ABNT NBR 13714, Sistemas de hidrantes e de mangotinhos para combate a incéndio;

ABNT NBR 14323, Dimensionamento de estruturas de aco de edificios em situacdo de incéndio —
Procedimento;

ABNT NBR 14432, Exigéncias de resisténcia ao fogo de elementos construtivos de edificacdes —
Procedimento;

ABNT NBR 15200, Projeto de estruturas de concreto em situagado de incéndio;
ABNT NBR 15808, Extintores de incéndio portateis;

ABNT NBR 15809, Extintores de incéndio sobre rodas;

Normas e Diretrizes de Projeto do Corpo de Bombeiros Local;

Regulamento para a Concessdo de Descontos aos Riscos de Incéndio do Instituto de Resseguros do Brasil
(IRB);

NR-10: SEGURANCA EM INSTALACOES E SERVICOS EM ELETRICIDADE Portaria n.2598, de 07/12/2004
(D.0.U. de 08/12/2004 — Secdo 1).

Normas internacionais:

EN 13823, Reaction to fire tests for building products — Building products excluding floorings exposed to
the thermal attack by a single burning item (SBI);

ISO 1182, Buildings materials — non-combustibility test;

ISO 11925-2, Reaction to fire tests — Ignitability of building products subjected to direct impingement of
flame — Part 2: Single-flame source test e ASTM E662 — Standard test method for specific optical density
of smoke generated by solid materials;

ASTM E662, Standard test method for specific optical density of smoke generated by solid materials.

6 ELETRICA

6.1. INSTALACOES ELETRICAS

No projeto de instalagGes elétricas foi definido a distribuicdo geral das luminarias, pontos de
forca, comandos, circuitos, chaves, protecbes e equipamentos. O atendimento a edificacdo foi
considerado em baixa tensdo, conforme a tensdo operada pela concessionaria local em 110V ou 220V.
Os alimentadores foram dimensionados com base o critério de queda de tensdo maxima admissivel
considerando a distancia aproximada de 40 metros do quadro geral de baixa tensdo até a subestacdo
em poste. Caso a distancia seja maior, os alimentadores deverao ser redimensionados.
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Os circuitos que serdo instalados seguirdo os pontos de consumo através de eletrodutos,
conduletes e caixas de passagem. Todos os materiais deverdo ser de qualidade para garantir a facilidade
de manutencdo e durabilidade.

As instalagOes elétricas foram projetadas de forma independente para cada bloco, permitindo
flexibilidade na construcdo, operacdo e manutencdo. Dessa forma cada bloco possui um quadro de
distribuicdo. Os alimentadores dos quadros de distribuicdo de todos os blocos tém origem no QGBT,
localizado na sala técnica do bloco multiuso (Tipo B) e bloco de servicos (Tipo C), que seguem em
eletrodutos enterrados no solo conforme especificado no projeto. Os alimentadores foram
dimensionados com base no critério de queda de tensdo maxima admissivel considerando a distancia
entre os quadros de distribuicdo e o QGBT, definidas pelo layout apresentado.

Os alimentadores do quadro geral de bombas (QGB) e os circuitos de iluminagdo e tomadas do
Castelo d’agua terdo origem no quadro de distribuicdo de iluminagdo e tomadas do bloco mais préoximo
a sua implantacdo. A iluminacdo externa do Castelo d’dgua foi projetada a fim de atender a uma
iluminancia minima necessaria a execucdo de servicos de manutengdo caso se fagam no periodo
noturno.

N&o foram consideradas no projeto tomadas baixas em areas de acesso irrestrito das criangas, -
salas de atividades, repouso, soldrios, salas multiuso, sanitarios infantis, refeitério e patio - por
segurancga dos principais usuarios, que sdo as crianc¢as. Todos os circuitos de tomadas serdo dotados de
dispositivos diferenciais residuais de alta sensibilidade para garantir a seguranca. As tomadas para
ligacdo de computadores terdo circuito exclusivo, para assegurar a estabilidade de energia.

As luminarias especificadas no projeto prevéem lampadas de baixo consumo de energia como
as fluorescentes e a vapor metalica, reatores eletronicos de alta eficiéncia, alto fator de poténcia e baixa
taxa de distor¢do harmonica.

O acionamento dos comandos das luminarias é feito por se¢Ges, sempre no sentido das janelas
para o interior dos ambientes. Dessa forma aproveita-se melhor a iluminagdo natural ao longo do dia,
permitindo acionar apenas as se¢des que se fizerem necessaria, racionalizando o uso de energia.

ELETRODUTOS

PEIRC

6.1.1. NORMAS TECNICAS RELACIONADAS

NR 10 — Seguranga em InstalagGes e Servigos em Eletricidade;

88 MVC Soluc¢des em Plasticos



MEMORIAL DESCRITIVO
PROJETO PROINFANCIA - TIPO B

ABNT NBR 5123, Relé fotoelétrico e tomada para iluminagdo — Especificagdo e método de ensaio;
ABNT NBR 5349, Cabos nus de cobre mole para fins elétricos — Especificacdo;

ABNT NBR 5370, Conectores de cobre para condutores elétricos em sistemas de poténcia;

ABNT NBR 5382, Verificagdo de iluminancia de interiores;

ABNT NBR 5410, Instalagdes elétricas de baixa tensdo;

ABNT NBR 5413, lluminancia de interiores;

ABNT NBR 5444, Simbolos graficos para instalagdes elétricas prediais;
ABNT NBR 5461, lluminagdo;

ABNT NBR 5471, Condutores elétricos;

ABNT NBR 5597, Eletroduto de ago-carbono e acessérios, com revestimento protetor e rosca NPT —
Requisitos;

ABNT NBR 5598, Eletroduto de ago-carbono e acessérios, com revestimento protetor e rosca BSP —
Requisitos;

ABNT NBR 5624, Eletroduto rigido de ago-carbono, com costura, com revestimento protetor e rosca NBR
8133 — Requisitos;

ABNT NBR 6516, Starters — A descarga luminescente;
ABNT NBR 6689, Requisitos gerais para condutos de instala¢des elétricas prediais;

ABNT NBR 8133, Rosca para tubos onde a vedagdo nao é feita pela rosca — Designagdo, dimensdes e
tolerancias;

ABNT NBR 9312, Receptaculo para lampadas fluorescentes e starters — Especificagdo;
ABNT NBR 10898, Sistema de iluminagdo de emergéncia;
ABNT NBR 11839, Dispositivo-fusiveis de baixa tensdo para protecdo de semicondutores — Especifica¢do;

ABNT NBR 11841, Dispositivo-fusiveis de baixa tensdo, para uso por pessoas autorizadas - Fusiveis com
contatos tipo faca — Especificacdo;

ABNT NBR 11848, Dispositivo-fusiveis de baixa tensdo para uso por pessoas autorizadas - Fusiveis com
contatos aparafusados — Especificagao;

ABNT NBR 11849, Dispositivo-fusiveis de baixa tensdo para uso por pessoas autorizadas - Fusiveis com
contatos cilindricos — Especificagao;

ABNT NBR 12090, Chuveiros elétricos — Determinagao da corrente de fuga — Método de ensaio;
ABNT NBR 12483, Chuveiros elétricos — Padronizagao;
ABNT NBR 14011, Aquecedores instantaneos de agua e torneiras elétricas — Requisitos;

ABNT NBR 14012, Aquecedores instantaneos de dgua e torneiras elétricas — Verificacdao da resisténcia ao
desgaste ou remogdo da marcagao — Método de ensaio;
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ABNT NBR 14016, Aquecedores instantaneos de agua e torneiras elétricas — Determina¢do da corrente
de fuga — Método de ensaio;

ABNT NBR 14417, Reatores eletronicos alimentados em corrente alternada para lampadas fluorescentes
tubulares — Requisitos gerais e de seguranca;

ABNT NBR 14418, Reatores eletronicos alimentados em corrente alternada para lampadas fluorescentes
tubulares — Prescri¢ées de desempenho;

ABNT NBR 14671, Lampadas com filamento de tungsténio para uso doméstico e iluminagdo geral similar
— Requisitos de desempenho.

ABNT NBR IEC 60061-1, Bases de lampadas, porta-lampadas, bem como gabaritos para o controle de
intercambialidade e seguranga — Parte 1: Bases de lampadas;

ABNT NBR IEC 60081, Lampadas fluorescentes tubulares para iluminagdo geral;
ABNT NBR IEC 60238, Porta-lampadas de rosca Edison;

ABNT NBR IEC 60269-3-1, Dispositivos-fusiveis de baixa tensdo — Parte 3-1: Requisitos suplementares
para dispositivos-fusiveis para uso por pessoas ndo qualificadas (dispositivos-fusiveis para uso
principalmente doméstico e similares) — Secdes | a IV;

ABNT NBR IEC 60439-1, Conjuntos de manobra e controle de baixa tensdo — Parte 1: Conjuntos com
ensaio de tipo totalmente testados (TTA) e conjuntos com ensaio de tipo parcialmente testados (PTTA);

ABNT NBR IEC 60439-2, Conjuntos de manobra e controle de baixa tensdo — Parte 2: Requisitos
particulares para linhas elétricas pré-fabricadas (sistemas de barramentos blindados);

ABNT NBR IEC 60439-3, Conjuntos de manobra e controle de baixa tensdo — Parte 3: Requisitos
particulares para montagem de acessorios de baixa tensdo destinados a instalagdo em locais acessiveis a
pessoas nao qualificadas durante sua utilizagdo — Quadros de distribuicdo;

ABNT NBR IEC 60669-2-1, Interruptores para instala¢ées elétricas fixas residenciais e similares — Parte2-
1: Requisitos particulares - Interruptores eletrénicos;

ABNT NBR IEC 60884-2-2, Plugues e tomadas para uso doméstico e andlogo — Parte 2-2: Requisitos
particulares para tomadas para aparelhos;

ABNT NBR NM 243, Cabos isolados com policloreto de vinila (PVC) ou isolados com composto termofixo
elastomérico, para tensées nominais até 450/750 V, inclusive — Inspecdo e recebimento;

ABNT NBR NM 244, Condutores e cabos isolados — Ensaio de centelhamento;

ABNT NBR NM 247-1, Cabos isolados com policroreto de vinila (PVC) para tensées nominais até 450/750
V — Parte 1: Requisitos gerais (IEC 60227-1, MOD);

ABNT NBR NM 247-2, Cabos isolados com policloreto de vinila (PVC) para tensdo nominais até 450/750
V, inclusive — Parte 2: Métodos de ensaios (IEC 60227-2, MOD);

ABNT NBR NM 247-3, Cabos isolados com policloreto de vinila (PVC) para tensées nominais até 450/750
V, inclusive — Parte 3: Condutores isolado (sem cobertura) para instalagdes fixas (IEC 60227-3, MOD);

ABNT NBR NM 247-5, Cabos isolados com policloreto de vinila (PVC) para tensées nominais até 450/750
V, inclusive — Parte 5: Cabos flexiveis (corddes) (IEC 60227-5, MOD);
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ABNT NBR NM 287-1, Cabos isolados com compostos elastoméricos termofixos, para tensdes nominais
até 450/750V, inclusive — Parte 1: Requisitos gerais (IEC 60245-1, MOD);

ABNT NBR NM 287-2, Cabos isolados com compostos elastoméricos termofixos, para tensées nominais
até 450/750V, inclusive — Parte 2: Métodos de ensaios (IEC 60245-2 MOD);

ABNT NBR NM 287-3, Cabos isolados com compostos elastoméricos termofixos, para tensGes nominais
até 450/750 V, inclusive — Parte 3: Cabos isolados com borracha de silicone com tranga, resistentes ao
calor (IEC 60245-3 MOD);

ABNT NBR NM 287-4, Cabos isolados com compostos elastoméricos termofixos, para tensdes nominais
até 450/750V, inclusive — Parte 4: Corddes e cabos flexiveis (IEC 60245-4:2004 MOD);

ABNT NBR NM 60454-1, Fitas adesivas sensiveis a pressao para fins elétricos — Parte 1: Requisitos gerais
(IEC 60454-1:1992, MOD);

ABNT NBR NM 60454-2, Fitas adesivas sensiveis a pressao para fins elétricos — Parte 2: Métodos de
ensaio (IEC 60454-2:1992, MOD);

ABNT NBR NM 60454-3, Fitas adesivas sensiveis a pressao para fins elétricos — Parte 3: Especificacdes
para materiais individuais - Folha 1: Filmes de PVC com adesivos sensiveis a pressao (IEC 60454-3-
1:1998, MOD);

ABNT NBR NM 60669-1, Interruptores para instalagdes elétricas fixas domésticas e analogas — Parte 1:
Requisitos gerais (IEC 60669-1:2000, MOD);

ABNT NBR NM 60884-1, Plugues e tomadas para uso doméstico e andlogo — Parte 1: Requisitos gerais
(IEC 60884-1:2006 MOD).

Normas internacionais:

ASA — American Standard Association;

|IEC — International Electrical Comission;

NEC — National Eletric Code;

NEMA — National Eletrical Manufactures Association;
NFPA — National Fire Protection Association;

VDE - Verbandes Desutcher Elektrote.

6.2. INSTALAGOES DE CLIMATIZAGCAO

O projeto de climatizagdo visa o atendimento as condi¢des de conforto em ambientes que nao
recebem ventilagdo natural ideal para o conforto dos usuarios.

As solugBes adotadas foram:

Nas salas de multiuso, salas de reunido de professores e sala da diretoria: adocdo de
equipamento simples de ar condicionado;

Demais ambientes: adog¢do de ventiladores de teto e previsdo para condicionamento de ar
futuro ( locais onde a temperatura média assim determine a necessidade).

Os ventiladores deverao ser instalados nos painéis de forro, onde a fixagdo do suporte deverd
ser realizada através de parafusos sextavados de 1/4" com duas arruelas e porca.
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Aparelhos de ar condicionado: os aparelhos do tipo split deverdo ser fixados nas
paredes/forros, através de rebites de repuxo do tipo pop nut com rosca interna para parafusar.

6.2.1. NORMAS TECNICAS RELACIONADAS

ABNT NBR 10080, InstalagGes de ar-condicionado para salas de computadores — Procedimento;

ABNT NBR 11215, Equipamentos unitarios de ar-condicionado e bomba de calor - Determinagdo da
capacidade de resfriamento e aquecimento — Método de ensaio;

NBR 11829, Seguranca de aparelhos eletrodomésticos e similares — Requisitos particulares para
ventiladores — Especificagao;

ABNT NBR 14679, Sistemas de condicionamento de ar e ventilagdo — Execugdo de servigos de
higienizacao;

ABNT NBR 15627-1, Condensadores a ar remotos para refrigeracdo — Parte 1: Especificacdo, requisitos
de desempenho e identificagdo;

ABNT NBR 15627-2, Condensadores a ar remotos para refrigeracdo — Parte 2: Método de ensaio;

ABNT NBR 15848, Sistemas de ar condicionado e ventilagdo — Procedimentos e requisitos relativos as
atividades de construgdo, reformas, opera¢do e manutencdo das instala¢gdes que afetam a qualidade do
ar interior (QAI);

ABNT NBR 16401-1, InstalagGes de ar-condicionado — Sistemas centrais e unitarios - Parte 1: Projetos
das instalagoes;

ABNT NBR 16401-2, InstalagGes de ar-condicionado — Sistemas centrais e unitdrios - Parte 2: Parametros
de conforto térmico;

ABNT NBR 16401-3, Instalagdes de ar-condicionado — Sistemas centrais e unitarios - Parte 3: Qualidade
do ar interior.

Normas Internacionais:

ASHRAE Standard 62 (American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers),
Ventilation for Acceptable Indoor Air Quality;

ASHRAE Standard 140 (American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers), New
ASHRAE standard aids in evaluating energy analysis programs;

Analysis Computer Programs. American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers,
Inc. USA, Atlanta: 2001.

6.3. INSTALAGOES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO

O projeto de cabeamento estruturado visa atender as necessidades de um servigo adequado de
voz e dados para a edificacdo. O Projeto Padrdo Tipo B prevé tomadas RJ-45, incluindo os pontos
destinados a telefones, e 3 pontos para acesso (AP-Access Point) para rede sem fio (WLAN — Wireless
Local Area Network).

92 MVC Soluc¢des em Plasticos



MEMORIAL DESCRITIVO
PROJETO PROINFANCIA - TIPO B

6.3.1 MATERIAIS

6.3.1.1. TuBOS E CONEXOES
Serdo de PVC corrugado antichama.
6.3.1.2. ELETROCALHAS

Tipo fechadas, com tampa, galvanizadas em chapa de ago 1010/1020 - 16 MSG

6.3.1.3. SAIDAS E TOMADAS

Serdo utilizadas 2 tomadas RJ-45 Cat 5e uma para telefone e para ldgica, de embutir, com
espelho 4" x 2", os espelhos deverdo ser da linha SIEMENS adotada para os acabamentos e as tomadas
KRONE ou equivalente.

Conectorizagdo : T-568-A para a RJ-45
Numero de contatos : 8 para RJ-45
Tensdo de isolagdo do dielétrico : 1000 VAC RMS 60 Hz
Tensdo Admissivel : 150 VAC 1,5A
Durabilidade : 750 ciclos
Resisténcia de contato : < 20 © OHMS
Material dos contatos : Bronze fosforoso
Revestimento dos contatos : ouro 30 u polegadas (minimo)
Temperatura de operacao : -402C a +702C
Material de revestimento interno : PVC - 94V-0

6.3.2. LIGACOES DE REDE

Uma vez instalada a infra-estrutura de Cabeamento Estruturado, fica a cargo do administrador
da rede a instalacdo, configuracdo e manutencdo da rede de computadores e telefonia. Como um
exemplo da forma de instalagdo, sugere-se que, no armdario de telecomunica¢des (rack), os ramais
telefénicos provenientes do PABX sejam ligados na parte traseira do bloco 110. Os dois painéis (patch
panels) superiores devem ser usados para fazer espelhamento do switch, ou seja, todas as portas do
switch serdo ligadas nas partes traseiras dos patch panels. Os dois patch panels inferiores receberdo os
pontos de usuarios. Serdo utilizados cabos de manobra (patch cords RJ-45/RJ-45 e RJ-45/110) para
ligacdo dos pontos de usuarios com os ramais telefénicos ou rede de computadores.

6.3.3. CONEXAO COM A INTERNET

Para estabelecer conexdao com a Internet, é preciso que o servico seja fornecido por empresas
fornecedoras/ provedoras de Internet. Atualmente, existem disponiveis diversos tipos de tecnologias de
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conexdo com Internet, como por exemplo, conexdo discada, ADSL, ADSL2, cable (a cabo), etc. Devera ser
consultado na regido quais tecnologias estdo disponiveis e qual melhor se adapta ao local.

O administrador da rede é responsavel por definir qual empresa fara a conexdo e a forma como
serd feita. O administrador também tem total liberdade para definir como serd feito o acesso pelos
computadores dentro do edificio.

6.3.4. SEGURANCA DE REDE

Devem ser montados sistemas de seguranca e prote¢cdo da rede. Sugere-se que 0 acesso a
Internet seja feita através de servidor centralizado e sejam instalados: Firewall, Servidores de Proxy,
Anti-Virus e Anti-Malware e outros necessarios. Também devem ser criadas sub-redes virtuais para
separacao de computadores criticos de computadores de uso publico.

6.3.5. OPCIONAL: WIRELESS ACCESS POINT

Fica a critério do proprietdrio a decisdo de instalar ou ndo um ponto de acesso de rede sem fio
(Wireless Access Point). O Access Point (AP) devera ser compativel com o padrdo IEEE 802.11g com
capacidade de transmissdo de, no minimo, 54MBps.

O alcance do AP geralmente é maior que 15 metros, portanto é necessario que o administrador

da rede tome as devidas providéncias de seguranca da rede.

A tecnologia wireless (sem fios) permite a conexdo entre diferentes pontos sem a necessidade
do uso de cabos - seja ele telefénico, coaxial ou dOtico - por meio de equipamentos que usam
radiocomunica¢do (comunica¢do via ondas de radio) ou comunicacdo via infravermelho. Basicamente,
esta tecnologia permite que sejam conectados a rede os dispositivos méveis, tais como notebooks e
laptops, e computadores que possuem interface de rede sem fio.

Os pontos de instalacdo dos Access Points estdo definidos em projeto e prevéem que sejam
deixados um RJ-45 em nivel alto (proximo ao teto, conforme detalhe do projeto). Mesmo que a opgdo
seja a ndo instalacdo do AP, a tomada alta da sala de reuniGes deverd ser instalada como previsdao de
aquisicdo do dispositivo em algum momento futuro.

6.3.6. LIGACOES DE TV

As ligacGes de TV foram projetadas para o uso de uma antena externa do tipo "espinha de
peixe", ligando os pontos através de cabo coaxial. A antena deve ser ajustada e direcionada de forma a
conseguir melhor captacdo do sinal. Caso ndo haja disponibilidade deste tipo de antena, esta podera ser
substituida por equivalente, com desempenho igual ou superior.

No caso do prédio estar localizado em regido cuja recepgao do sinal de TV seja de ma qualidade, devera
ser contratado o servico de TV via satélite (antena parabdlica) ou a cabo. A instalagdo ficard como
responsabilidade da empresa Contratada, assim como a garantia da qualidade do sinal de TV recebido.

Estd ainda previsto, via caixa externa a eventual utilizacdo de rede cabeada (tipo NET) para os locais que
disponham deste servico.

6.3.7. NORMAS TECNICAS RELACIONADAS

ABNT NBR 9886, Cabo telefénico interno CCl — Especificacao;
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ABNT NBR 10488, Cabo telefénico com condutores estanhados, isolado com termopldstico e com nucleo
protegido por capa APL — Especificagdo;

ABNT NBR 10501, Cabo telefénico blindado para redes internas — Especifica¢des;

ABNT NBR 11789, Cabos para descida de antena, de formato plano, com isolagdo extrudada de
polietileno termoplastico — Especificacdo;

ABNT NBR 12132, Cabos telefonicos — Ensaio de compressdao — Método de ensaio;
ABNT NBR 14088, Telecomunicac¢do — Bloco terminal de rede interna — Requisitos de desempenho;
ABNT NBR 14423, Cabos telefonicos — Terminal de acesso de rede (TAR) — Requisitos de desempenho;

ABNT NBR 14424, Cabos telefénicos — Dispositivo de terminacdo de rede (DTR) — Requisitos de
desempenho;

ABNT NBR 14306, Protegdo elétrica e compatibilidade eletromagnética em redes internas de
telecomunicagBes em edificagbes — Projeto;

ABNT NBR 14373, Estabilizadores de tens3o de corrente alternada — Poténcia até 3 kVA/3 kW;

ABNT NBR 14565, Cabeamento de telecomunicagdes para edificios comerciais;

ABNT NBR 14662, Unidade de supervisdo de corrente alternada (USCA), quadra de transferéncia
automatica (QTA) e quadro de servicos auxiliares (QSA) tipo 1 - Requisitos gerais para
telecomunicacgdes;

ABNT NBR 14691, Sistemas de subdutos de polietileno para telecomunica¢cbes — Determinagdo das
dimensoes;

ABNT NBR 14770, Cabos coaxiais rigidos com impedancia de 75 Q para redes de banda larga —
Especificacdes;

ABNT NBR 14702, Cabos coaxiais flexiveis com impedancia de 75 Q para redes de banda larga —
Especificacdo;

ABNT NBR 15142, Cabo telefonico isolado com termoplastico e nucleo protegido por capa APL, aplicado
para transmissado de sinais em tecnologia xDSL;

ABNT NBR 15149, Sistemas de subdutos de polietileno para telecomunica¢des — Verificagdo da
resisténcia a tragao de subdutos corrugados;

ABNT NBR 15155-1, Sistemas de dutos de polietileno para telecomunica¢des — Parte 1: Dutos de parede
lisa — Requisitos;

ABNT NBR 15204, Conversor a semicondutor — Sistema de alimentagdo de poténcia ininterrupta com
saida em corrente alternada (nobreak) — Seguranca e desempenho;

ABNT NBR 15214, Rede de distribuicdo de energia elétrica — Compartilhamento de infraestrutura com
redes de telecomunicagdes;

ABNT NBR 15715, Sistemas de dutos corrugados de polietileno (PE) para infraestrutura de cabos de
energia e telecomunicagdes — Requisitos;

TB-47, Vocabulo de termos de telecomunicagGes.

Normas internacionais:
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TIA/EIA-5680-B.1: May 2001, Commercial Building Telecommunications Cabling Standard - Part 1:
General Requirements (ANSI/TIA/EIA-568-B.1-2001);

TIA/EIA-568-B.2: May 2001, Commercial Building Telecommunications Cabling Standard: Part 2:
Balanced Twisted Pair Components;

TIA/EIA-568-B.3: April 2000, Optical Fiber Cabling Components Standard (ANSI/TIA/EIA-568-B.3-2000);

TIA/EIA-569: January 1990, Commercial Building Standard for Telecommunications Pathways and Spaces
(superceded by TIA/EIA-569-A)(Superceded by TIA-569-B);

TIA/EIA-606: February 1993, Administration Standards for the Telecommunications Infrastructure of
Commercial Buildings (superseded by TIA/EIA-606-A).

6.4. INSTALACOES DE SISTEMA DE EXAUSTAO

O projeto de exaustdo por ventilagdo mecanica para as instalagdes da area de servigo justifica-
se pela necessidade de atendimento as condi¢des de purificacdo e renovagdo do ar, por se tratarem de
ambientes de descarga de gases nocivos, provenientes da queima do GLP, e particulas de residuos
alimentares.

A alternativa tecnolégica para a exaustdo de ar adotada foi a de exaustao dutada, impulsionada
por ventilagdo mecanica de exaustores axiais. Esta solucdo se faz necessdria na cozinha.

Na cozinha o ponto de maior emissdo de residuos se localiza sobre os fogdes. Deverdo ser
alocados captadores de exaustdo tipo coifa de ilha, centralizados com relacdo ao fogdo, respeitando as
dimensdes de equipamentos e instalagbes indicados no projeto.

O acionamento dos exaustores comandado por interruptor simples foi descriminado no projeto
de instalacOes elétricas. Respeitar as observacdes para a saida do ar no duto, que constam no projeto e
as normas de instalagdo de tubulagdes e dutos industriais de fluxo. A saida devera possuir uma tela de
protecdo e uma parte de cobertura para protegao da agua de chuva.

6.4.1. NORMAS TECNICAS RELACIONADAS
ABNT NBR 14518, Sistemas de ventilagao para cozinhas profissionais.

Normas Internacionais:

Normas ASHRAE (American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers): ASHRAE
Standard 62/1989 — Ventilation for Acceptable Indoor Air Quality).
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