CA’X A COMPOSICOES

CUSTOUNIT  CUSTO UNIT
FONTE CODIGO _ DESCRIGAO UNIDADE _COEFIC. __ DESONERADO _NAO DESONER
|ESTRUTURA PAINEL COM PLACA CIMENTICIA - CONCLUSAO CONSTRUCAO CRECHE PRO INFANCIA- |
COMPOSICAO | CO1 TIPO B- SAO SEPE-RS g i
B PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE = *27% MM ‘

SINAPI-I 37586 | (ACAO INDIRETA) 36,32
SINAPI-I | 11062 | PLACA CIMENTICIA LISA E = S o 43,53
| [PERFILGUIA FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E =05 MM, 70 |
SINAPI- | 39419 X 3000 MM (LX C) | 5,18 518
| [PERFILMONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 - )
_SINAPHL | 39422 |MM,70X3000MM(LXC) ) 28999 588 | 588
'FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE _ ‘ ‘
SINAPII | 39431 |GESSOPARADRYWALL . M | 12513 | 028 | 028
FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPADE | } 1
SINAPI-I | 39432 | GESSO PARA DRYWALL | M | 07925 | 3,62 3,62
il R wMASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA | T [
SINAPI-I | 39434 \TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (COM ADICAO DE AGUA) KG 05164 | 4,87 ‘ 487
T PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA £ PONTA AGULHA (TA), (. i T R o
SINAPI-I | 39435 | COMPRIMENTO 25 MM UN | 10,0039 0,04 ‘ 0,04
3 | [PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA4,2 | o
SINAP- | 39443 MM, COMPRIMENTO 13 MM : 1 0,11 o011
| SINAPL 88278  MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES R 1876 2089
_SINAPI | 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES i s a1

|FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 1250 X 625 MM - CONCLUSAO CONSTRUGAO CRECHE
L comgo;,l_cA_o i €02 |PRO INFANCIA-TIPO B- SAO SEPE-RS |
335 |ARAME GALVANIZADO 10 BWG, 3,40 MM (0,0713 KG/M) KG 0,0711 9,94

SINAPI-| |
ihalbda e bl = Bl MA it L | AN B — Y o NS IS i e
|

|FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 1250 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA

SINAPI-| 39512 |ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE ACO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - INSTALADO 93,01
! PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E= 0,5 MM, || B
SINAPIL | 39427 *46X18* (LX H), COMPRIMENTO 3 M 3,81
| PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, ‘ ‘
SINAPIL | 39430 |PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL UN | 22122 143 1,43
| |FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE ‘
SINAPI- | 39432 |GESSO PARA DRYWALL ™ 1,4404 | 3,62 | 3,62
[ © | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA N e o
SINAPII | 39435 |COMPRIMENTO 25 MM 0,04 | 0,04
SINAPLI | 40547 |PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 X 19" o C 1262 |\ ) 12,62
VVVVVVV SINAPI | 88278 | MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARC oL . W | osses | 1876 ||\ 208
SINAPI | 88316 [SERVENTECOM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1571 || 17,35
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Data Responsavel Técnico:  JANDERWAN VA DA SILVA
CREA/CAU: REA RY6Bo89
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