PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEPE
RIO GRANDE DO SUL

MEMORIAL DESCRITIVO

CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO RUAS CHINOCA
BARNASQUE E ELISA ESTHER ALVES DUTRA

BAIRROS SAO FRANCISCO E LONDERO

BENEFICIARIOS: POPULACAO
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1.0BJETIVO

O presente memorial descritivo tem por objetivo descrever os elementos
constituintes do projeto de construcdo de pavimentacao das ruas em paralelepipedo
com calcamento das ruas Chinoca Barnasque de coordenadas (30° 09’ 29,72")S, (53°
33" 46,26")0 e Elisa Esther Alves Dutra de coordenadas (30° 09’ 45,13")S, (53° 34’
49,75")0 = (30° 09’ 46,33")S, (53° 34’ 51,45")0.

As definicbes das nomenclaturas de responsabilidades no contrato serao de:

Contratada: Empresa Contratada para realizacdo dos servigos objeto da licitagao.
Contratante: Prefeitura Municipal de Sao Sepé

A execucdo dos servicos ficard a cargo da empresa contratada, apds processo
licitatorio, que devera providenciar a Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) de
execucgao da Obra, junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA local
ou ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, e atender as especificacoes deste

memorial e do contrato de prestacao de servigo que sera celebrado entre a contratada

e a contratante. Para a execucdo dos servicos serao necessarios ainda os procedimentos
normais de regularizacdo do Responsavel Técnico da Contratada, junto ao contratante,
com relacdo ao comando da obra (residéncia), diario de obra, licencas e alvaras.

A obra deverd ser executada com materiais de boa qualidade, classificados dentro
das normas da ABNT, conforme projeto arquitetonico em anexo e respeitando-se todas
as medidas representadas e locagdes, sendo responsabilidade da:

Contratada:

1- Escavacdo e Reaterro de ajustes para Meio Fio, Calcadas e Rede Pluvial,

2- Fornecimento e instalagdao materiais para assentamento da pavimentacgao,
calgada, rede pluvial, acessibilidade e sinalizagao;

3- Fornecimento e instalagao de caixas de Inspecdo, menos as caixas de inspecao

localizadas no trecho de rede pluvial sem pavimentagao previstas no projeto;

4- Fornecimento de materiais, ferramentas e equipamentos para seguranca da obra
e funcionarios

5-Responsabilidade pela qualidade dos servigos, cumprimento do cronograma e

Gestao da Obra.
Contratante:

1- Fornecimento de areia para pavimentacao e rede pluvial;

2- Servigos de terraplanagem de nivelamento para cota de colocacao do colchao de
areia, sob gestao da contratada;

3- Retirada de arvores existentes no local de pavimentacao e/ou calgadas;

4- Fiscalizagao da obra;

5-Elaboracdo e Aprovacao das medicdes, conforme cronograma fisico-financeiro
licitado ou ajustado em conjunto com a contratada.

1.1. Fiscalizacao da Obra e Contrato
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1.1.1. A Fiscalizagdo dos servicos sera feita pela contratante, por meio do seu
Responsavel Técnico e preposto, portanto, em qualquer ocasido, a contratada devera
submeter-se ao que for determinado pelo fiscal.

1.1.2. A Contratada mantera na obra, a frente dos servicos e como seu preposto,
um profissional devidamente habilitado e residente, que a representara integralmente
em todos os atos, de modo que todas as comunicagOes dirigidas pelo contratado ao
Fiscal da contratante. Ressaltado seja, que o profissional devidamente habilitado,
preposto da contratada, devera estar registrado no CREA local, como Responsavel
Técnico pela Obra que sera edificada.

1.1.3. Fica a contratada obrigada a proceder a substituicdo de qualquer operario, ou
mesmo do preposto, que esteja sob suas ordens e em servico na obra, se isso lhe for
exigido pela Fiscalizagcao, sem haver necessidade de declaragao quanto aos motivos. A
substituicdo devera ser realizada dentro de 24 (vinte e quatro) horas.

1.1.4. Podera a Fiscalizacdo paralisar a execucao dos servigos, bem como solicitar
que sejam refeitos, quando eles nao forem executados de acordo com as especificagoes,
detalhes ou com a boa técnica construtiva. As despesas decorrentes de tais atos serao
de inteira responsabilidade da contratada.

1.1.5. A presenca da Fiscalizacao na obra, nao exime e sequer diminui a
responsabilidade da contratada perante a legislacao vigente.

1.1.6. Toda e qualquer alteracao que por necessidade deva ser introduzida no
projeto ou nas especificagdes, visando melhorias, sé sera admitida com autorizacdo da
fiscalizacao.

1.1.7. Devera ser mantido no escritério da obra um jogo completo e atualizado do
projeto de arquitetura e dos projetos complementares, as especificagdes, orgamentos,
cronogramas e demais elementos técnicos pertinentes a edificacdo, que tenham sido
aprovados pela contratante, bem como o Didrio de Obra, que serd o meio de
comunicagao entre a contratada e contratante, no que se refere ao bom andamento da
obra.

2. SERVICOS PRELIMINARES
2.1 LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA

Cabera a contratada manter o canteiro de servicos permanentemente organizado e
limpo.

2.2 SEGURANCA E HIGIENE DOS OPERARIOS

A obra sera suprida de todos os materiais e equipamentos necessarios para garantir
a seguranca e higiene dos transeuntes e operarios.

O local de execucao do dia sera protegido com tela plastica com malha de 5mm
fixada em estrutura de madeira pontaleteada e seguira acompanhando os locais de
execucao da obra.

Todos os materiais, ferramentas, equipamentos usados na obra e/ou em estoque
na mesma serao, exclusivamente, de responsabilidade da contratada quanto ao zelo,
estoque, definicao do local de descarga e seguranga contra danos e furtos.
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2.3. IDENTIFICAGAO OBRA

Devera ser colocada placa da obra em local visivel e apoiada em estrutura da tela
de protecao.

3. INFRA ESTRUTURA

3.1 TRABALHOS EM TERRA

O leito da rua sera regularizado pela contratante para recebimento da pavimentacdo
e calgada. As cotas serao as mesmas existentes “in loco”. Considerar eixo da rua
pavimentada com 4,2 cm abaixo da cota da calcada. A contratada devera marcar a obra
com definicdo dos niveis para escavagao da contratante.

3.2 LOCACAO DA OBRA

A locacao da obra devera ser feita pela contratada rigorosamente de acordo com o
projeto arquiteténico. A cota final da rede devera ser considerada a existente.

3.3 ESCAVAGCAO MANUAL

As escavacoOes para ajustes nos niveis e cotas finais serdo realizadas pela contratada

Os materiais procedentes das escavacoes pela contratada serdao depositados em
lugares secos e de facil acesso, para posterior uso nas operacdes de reaterro, as pedras
serdo excluidas do material que sera utilizado para o reaterro.

3.4 ATERROS E REATERROS

Os aterros e reaterros serao executados com material proveniente da escavacgao,
isento de materiais vegetais, distribuidos ao longo da estrutura a ser construida.
Executado em camadas de no maximo 20 cm de espessura, se necessario adicionar
agua no nivel do "teor 6timo de umidade", usar equipamento rolo pé de carneiro para
compactacao, seguir as normas NBR 07182 e NBR 05681.

3.5 INSTALACAO DE REDE PLUVIAL

A rede pluvial sera composta de:

3.5.1. Preparo do fundo da vala com lastro de camada de brita n® 1 com espessura
de 3cm;

3.5.2. Ap0ds lastro de brita sera lancado lastro de concreto magro com espessura
de 5,0 cm, traco de 1:4,5:4,5 (cimento, areia e brita) preparado com betoneira;

3.5.3. Apds cura do lastro de concreto, sera langada a tubulacdo de concreto com
diametro de @ 40 cm com as devidas conexdes de encaixe e ficarao envoltas em colchao
de areia (camada drenante) de 10 cm;

3.5.4. A rede sera instalada na inclinacao de 1% no sentido do caimento das ruas
e indicagao em projeto.

3.5.5. Os tubos de concreto serdao engastados nas caixas de inspegdao com
argamassa de cimento e areia no traco 1:3;
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3.5.6. Apos engastes e antes da colocacao de reaterro as juntas serdao protegidas
com lona preta de 150 micras com no minimo 30cm para cada sentido de comprimento
do tubo abrangendo a circunferéncia lateral.

3.6 PAVIMENTAGAO

Apds nivelamento do leito da rua serdao assentados meio fio do tipo guia em
concreto pré-fabricado nas dimensdes 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior
X base superior x altura).

Nos acessos as garagens e cadeirantes o meio fio serd assentado com a face
superior nivelado com o pavimento pronto.

Nos finais de trechos em que nao houver continuidade com calgamentos existentes,
serdo colocados meio fios no sentido transversal a rua no nivel da pavimentacao a ser
construida.

A pavimentacao da rua serda em paralelepipedo do tipo granitico ou basaltico
precedido de colchao de areia grossa, fornecida pela contratante, de 20 cm de
espessura usada para assentamento de rejuntamento das pedras. Esta areia deve ser
constituida de particulas limpas, duras e duraveis, isenta de material vegetal ou
materiais estranhos.

O assentamento das pedras devera feito de forma que as juntas fiquem
desencontradas, rejuntados com areia. As pedras deverao ter dimensdes que permitam
as quantidades de 30 a 35 pedras/m2. O caimento sera de com 2% do eixo da rua em
direcdo ao meio fio.

O assentamento devera ser concluido por compactacao manual (apiloamento) com
soquetes apropriados para esta operagao

Apds a execucgao de trechos da pavimentacao a compactagao sera com compactador
mecanico tipo “rolo liso”, servico este realizado pela contratante, sob orientacdo e
responsabilidade da contratada.

Os trechos que apresentarem desniveis, apds a compactacao com rolo compactador
serao refeitos pela contratada.

3.7 CALCADA
A Calcada sera composta de:

3.7.1. Com o solo nivelado, serd montada forma com 10 cm de espessura para
abrigar 3 cm de lastro de brita e 7 cm de concreto da calgada, estas formas serao
executadas na largura da calgada e com juntas de dilatagdes a cada 2,0m;

3.7.2. Nos locais marcados no projeto arquiteténico, como piso podotatil, a
espessura do concreto devera ser de 4 cm para acima deste ser assentada argamassa
de 0,5 cm de espessura e o piso de concreto podotatil com 2,5 cm de espessura;

3.7.3. Antes do lancamento do concreto da calgada, sera construido um lastro de
camada de brita n® 1 com espessura de 3cm;
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3.7.4. ApOs lastro de brita sera lancado concreto moldado “in loco” usinado, com
acabamento convencional, espessura de 7 cm, resisténcia 20 MPA em 28 dias, aplainado
com caimento de 2 % em diregao ao meio fio (sarjeta) e de 8, 33% nos locais indicados
para rampa de cadeirantes;

3.7.5. Deverao existir juntas de dilatacao a cada 2,0 m no sentido transversal da
calgada, formando panos de concretagem;

3.7.6. Os locais indicados nos projetos com acesso a garagem receberao, acima do
lastro de brita, armagao em tela de ago soldada nervurada Q-92, aco CA-60, 4,2 mm,
malha 15X15 cm;

3.7.7 Apds término da “pega” e inicio da “cura” do concreto regularizado, o mesmo
deverd ser protegido com uma camada de areia de no minimo 0,5 cm de espessura que
deverd ser mantida Umida por no minimo 3 dias apds a concretagem;

3.7.8. 0O acabamento da calgada devera ser uniforme com cobertura de argamassa
do concreto visivel ndo permitindo o aparecimento das pedras (britas);

3.7.9. Qualquer anormalidade em relacao ao item anterior, a contratada devera
refazer os panos danificados.

3.8. CAIXAS DE INSPEGAO

As caixas de inspecao serao tipo “boca de lobo” em alvenaria de tijolo macico com
paredes de 25 cm, nas dimensodes internas de (1,0 x 1,0 x 1,2) m revestida com
argamassa de cimento e areia trago 1:3, sobre lastro de concreto 10 cm, tampa em
concreto armado e grade de ferro @ 12,5 mm espagado a cada 5 cm.

4. PISO DE ACESSIBILIDADE

Nos locais previstos para acesso cadeirantes, serdo colocados pisos podotateis, a
seguir descritos:

4.1. Piso Podotatil de concreto, tipo Alerta, na cor Vermelha, de (20x20x2,5) cm,
nos locais indicados nos projetos;

4.2. Piso Podotatil de concreto, tipo Direcional, na cor Amarela, de (40x40x2,5) cm
nos locais indicados nos projetos;

4.3. Piso Podotatil de concreto, tipo Alerta, na cor Vermelha, de (40x40x2,5) cm
nos locais indicados nos projetos.

4.4. Existe, na rua Elisa Esther, em frente a UBS e junto a praca, uma calgada que
serd demolida na largura do piso podotatil que sera colocado.
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5. PINTURA

Os meio-fio receberao cal hidratada para pintura, aplicada em 3 demaos, sendo
uma no sentido vertical, outra no sentido horizontal e a terceira no sentido transversal
garantindo o perfeito recobrimento. Estes servigos serao executados pela contratante.

As travessias serao pintadas com tinta tipo epdxi, conforme locais previstos nos
projetos. Estes servicos serao executados pela contratante.

6. SINALIZACAO VIARIA

Serao usadas placas de "PARE", locadas no projeto arquiteténico, em chapa de aco,
n°® 16 com pintura refletiva nas cores indicadas no manual brasileiro de sinalizagao de
transito - CONTRAN

As Placas de identificagao de rua, locadas no projeto arquitetonico, serdo em chapa
de aco esmaltada, nas dimensdes de (45 x 20) cm conforme nomes indicados no projeto
arquiteténico seguindo o manual brasileiro de sinalizacao de transito —-CONTRAN.

A fixacdo de placas, sera em tubo de aco galvanizado com costura, classe média,
de didmetro de 1.1/4”, espessura 3,25mm e peso 3,14 kg/m, com alturas e direcdes ",
locadas no projeto arquitetonico.

O tubo de ago galvanizado sera enterrado 0,8 m, prumado e concretado no trago
1:3,4:3,5 (cimento/areia/brita) em sua base e fixado na parte superior as placas com
solda para material galvanizado

7. SERVICOS FINAIS:

7.1. A obra devera ser entregue em perfeito estado de limpeza e conservagao;

7.2. Todo o entulho final devera ser removido do local trabalhado para local definido
pela fiscalizagao;

7.3. Apos atendimento aos itens anteriores sera formulado o Atestado de Entrega
Provisdria de Obra pela Fiscalizagao da contratante.

Sdo Sepé, 10 de junho 2020

Eng® Civil Jander Manoel Silva da Silva Leocarlos Girardello
CREA/RS 68989 Prefeito Municipal
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