gfj::’o‘“ S CONSTRUCAO FORROS PARA PREDIO EXISTENTE

Licitante

CNPJ*

Tipo de Objeto Compras

Preco Total Propos ity -
Atencao! Se existirem itens sem prego proposto, deixe a célula do prego unitdrio proposto em branco.
Para incluir itens da proposta, selecione as células A13 a K13 e arraste para baixo, de acordo com o nimero de itens cadastrado na planilha Orgamento-base.

**QObrigatorio s6 para Obras e Servigos de Engenharia
Proposta

*Campos de preenchimento obrigatdrio

Ne do Ne 7 .
Descrigdo do item

lote Ordem item

1 |FORROS 0,00

Conjunto de painéis modulados, tipo sanduiche, constituidos por um nticleo isolante de poliestireno expandido
(EPS),categoria F-1, anti-chama, com espessura de 100mm, com coeficiente de condutibilidade térmica de 0,027
kcal/h.m.2C, conformados por ambos os lados em chapa de aco carbono 1008, ABNT-EB 649 ZE, n2 26 (0,55 mm de
espessura), qualidade de aplainamento 1, zincada e pré-pintada, com acabamento em prime epdxico 5 microns e
poliester 20 microns na cor branca K-100. Pendurais de sustentagdo em estrutura do telhado existente com cabos de
ago e cantoneiras de acabamento, a serem aplicados em pavilhdo com mao de obra de aplicac3o.

690,00f m2 690,00 Teto prédio existente
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