PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEPE
RIO GRANDE DO SUL

MEMORIAL DESCRITIVO

Objeto: Construcao Forros no prédio Publico Existente

Proprietario: Municipio de Sdo Sepé

Enderecgo: Av. Julio Vargas, Bairro Valter

Area de Forro a Construir: 690,00 m?2
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PRELIMINARES

O presente conjunto de especificagdes e descrigdes tem por objetivo principal mostrar as caracteristicas
e o tipo de obra, como também o respectivo acabamento dos servicos que serdo executados na
construgdo de Fundagdes e Piso Armado para Implantagéo de Estrutura Prédio em Anexo ao Existente.

As definicdes das nomenclaturas de responsabilidades no contrato seréo de:
Contratante: Prefeitura Municipal de Sao Sepé,;
Contratada: Licitada, contemplada como vencedora no processo de contratacdo

Obra: Construgédo de Forro no prédio Existente

DISPOSICOES GERAIS

1 - EXECUGCAO DA OBRA

A execugéo das fundagdes e piso estruturado ficara a cargo da empresa Contratada, apés processo
licitatorio, que devera providenciar a Anotagéo de Responsabilidade Técnica (ART) de execugao da Obra,
junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA local ou ao Conselho de Arquitetura e
Urbanismo — CAU, e atender as especificagées deste memorial e do contrato de prestagéo de servigo que
sera celebrado entre a Contratada e a Contratante. Para a execug@o dos servigos serdo necessarios ainda
os procedimentos normais de regularizagéo do Responsavel Técnico da Contratada, junto ao Contratante,
com relag&o ao comando da obra (residéncia), diario de obra, licengas e alvaras.

2 - LOCAL EXECUGAO

O terreno estéa localizado na avenida Julio Vargas em frente ao prédio do “antigo correio do povo”,
lote 187, bairro Walter, Sdo Sepé.

ESPECIFICAGOES DOS SERVIGCOS

1.0. NORMAS GERAIS

1.1. Estas especificagbes de materiais e servigos sdo destinadas a compreensao e interpretagdo dos
Projetos de Arquitetura e Projetos Complementares, Memoria de Calculo e Planilha Orgamentaria, deverao
ser obrigatoriamente parte integrante do Contrato da Obra.

1.2. A Memdria de Calculo e a Planilha Orgamentéria foram elaborados a partir de um modelo de projeto
padréo. As dimensdes das pegas especificadas nesses documentos foram adotadas para servir de base para
se estimar o custo de construgao.

1.8. Caso existam duvidas de interpretagdo sobre as pegas que compdem o Projeto de Arquitetura,
elas deverao ser dirimidas antes do inicio da obra com a fiscalizag&o da Contratante, que dara sua anuéncia
aprovativa ou néo.

1.4.  Para eventual necessidade nas alteragdes de materiais e (ou) servigos propostos, bem como de
projeto, tanto pelo ente contratado como pela Contratante, deverdo ser previamente apreciados pela
fiscalizagéo, que podera exigir informagées complementares, testes ou analise para embasar Parecer
Técnico final a sugestéo alternativa apresentada.
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1.5. Todas as pegas graficas deverao obedecer ao modelo padronizado pela Associagéo Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT, devendo ser rubricadas pelo profissional Responsavel Técnico da Empresa
Contratada.
1.6.  Séo obrigagbes da Contratada e do seu Responsavel Técnico:
» Obediéncia as Normas da ABNT e das Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e
Emprego.
> Visitar previamente o terreno em que sera construida a edificagdo, a fim de verificar as suas condigées
atuais e avaliar, por meio de sondagens, o tipo de fundagéo a ser executada para a edificagdo.
> Corrigir, as suas expensas, quaisquer vicios ou defeitos ocorridos na execugdo da obra, objeto do
contrato, responsabilizando-se por quaisquer danos causados ao convenente, decorrentes de
negligéncia, impericia ou omissao.
> Na fase de execugéo da obra, caso sejam verificadas divergéncias e inconsisténcias no projeto,
comunicar a Contratante, que por sua vez comunicara a fiscalizagéo, para que as devidas
providéncias sejam tomadas.
> Manter atualizados no Canteiro de Obra: Diario, Alvara, Certiddes, Licengas, evitando interrupgées
por embargos.
Estabelecer um servico ininterrupto de vigilancia da obra, até sua entrega definitiva,
responsabilizando-se por quaisquer danos decorrentes da execugdo que por ventura venham a
ocorrer nela.
Manter limpo o local da obra, com remogao de lixos e entulhos para fora do canteiro.
Providenciar a colocagéo das placas exigidas pelo CREA e Contratante.
Apresentar, ao final da obra, toda a documentagéo prevista no Contrato da Obra.
Para execugao da obra, objeto destas especificagdes, ficara a cargo da Contratada o fornecimento
de todo o material, m&o de obra, leis sociais, equipamentos e tudo o mais que se fizer necessario para
o bom andamento e execugéo de todos os servigos previstos.
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2.0. FISCALIZAGAO

2.1. A Fiscalizagdo dos servigos sera feita pela Contratante, por meio do seu Responséavel Técnico e
preposto, portanto, em qualquer ocasiéo, a Contratada devera submeter-se ao que for determinado pelo
fiscal.

2.2. A Contratada manterd na obra, a frente dos servigos e como seu preposto, um profissional
devidamente habilitado e residente, que a representara integralmente em todos os atos, de modo que
todas as comunicagbes dirigidas pelo contratado ao Fiscal Contratante. Ressaltado seja, que o
profissional devidamente habilitado, preposto da Contratada, devera estar registrado no CREA local,
como Responsavel Técnico pela Obra que sera edificada.

2.3. Fica a Contratada obrigada a proceder a substituigdo de qualquer operario, ou mesmo do preposto,
que esteja sob suas ordens e em servigo na obra, se isso lhe for exigido pela Fiscalizagdo, sem haver
necessidade de declaragdo quanto aos motivos. A substituicdo devera ser realizada dentro de 24 (vinte
e quatro) horas.

2.4. Podera a Fiscalizag&o paralisar a execugdo dos servigos, bem como solicitar que sejam refeitos,
quando eles ndo forem executados de acordo com as especificagbes, detalhes ou com a boa técnica
construtiva. As despesas decorrentes de tais atos serdo de inteira responsabilidade da Contratada.

2.5. A presencga da Fiscalizagéo na obra, ndo exime e sequer diminui a responsabilidade da Contratada
perante a legislagéo vigente.

2.6. Devera ser mantido no escritério da obra um jogo completo e atualizado do projeto de arquitetura e dos
projetos complementares, as especificagbes, orgamentos, cronogramas e demais elementos técnicos
pertinentes a edificag&o, que tenham sido aprovados pela Contratante, bem como o Diario de Obra, que sera

0 meio de comunicagao entre a Contratada e Contratante, no que se refere ao bom andamento da obra.

3.0. MATERIAIS E MAO DE OBRA

3.1. As normas aprovadas ou recomendadas, as especificagées, os métodos e ensaios, os padrdes da
ABNT referentes aos materiais ja normalizados, a méao de obra e execugao de servigos especificados,
serdo rigorosamente exigidos.
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3.2. Em caso de dividas sobre a qualidade dos materiais, podera a Fiscalizagdo exigir analise em
instituto oficial, correndo as despesas por conta da Contratada.

3.3. A guarda e vigilancia dos materiais e equipamentos necessarios a execugdo das obras, de
propriedade do convenente, assim como das j& construidas e ainda nao recebidas definitivamente,
serao de total responsabilidade da Contratada.

4.0. INSTALAGOES DA OBRA

4.1. Ficarao a cargo exclusivo da Contratada todas as providéncias e despesas correspondentes as
instalagdes provisérias da obra, compreendendo o aparelhamento, mao de obra, maquinaria e ferramentas
necessarias a execugéo dos servigos provisoérios tais como: barracdo; andaimes, tapumes, instalagées de luz
e telefone, de agua. Sera disponibilizado a contratada as redes j& de energia e 4gua existentes, como também
o prédio existente para armazenamento de materiais e escritério. Os custos de manutengso responsabilidade
de guarda e vigilancia sera da Contratada, etc.

4.2. Os servigos de limpeza inicial serdo da inteira responsabilidade da Contratada.

5.0. SERVICOS PRELIMINARES

5.1. Abastecimento e Distribuicdo de Energia Elétrica e Agua Potavel.

A Contratada recebera, sem custos, o ponto de energia e agua para as redes provisérias de energia
elétrica e agua potavel, porém o custo do consumo sera de sua responsabilidade.

5.2. A instalagéo da rede proviséria sera de responsabilidade da Contratada e providenciar a colocagéo da
placa determinada pelo CREA.

5.3. A limpeza e preparo do terreno ficara a cargo da Contratada, com emprego de todo maquinario
necessario e suficiente, e remogao do entulho resultante desta limpeza.

6.0. LOCAGCAO DA OBRA

6.1. Ficara sob responsabilidade direta da Contratada a locagdo da obra, que devera ser executada
com rigor técnico, observando-se atentamente o projeto arquitetdnico e o de implantagéo, quanto a niveis
e cotas estabelecidas neles.

6.2. A ocorréncia de erro na locagdo da obra implicara & Contratada a obrigagso de proceder, por sua
conta e dentro dos prazos estipulados no contrato, as devidas modificagées, demoligdes e reposigdes
que assim se fizerem necessarias, sob aprovagao, ou ndo, da Fiscalizagdo da Contratante.

6.3. Qualquer omiss&o de informagéo que implique na ndo obtengéo de licenciamentos, alvara, habite -
se, ou em reparos e demoli¢Ges para atendimento de exigéncias dos 6rgdos municipais, serdo de inteira
responsabilidade da Contratada, que arcara com todos os custos pertinentes.

6.4. Apds ser finalizada a locagéo, a Contratada procedera ao aferimento das dimensées, alinhamentos,
angulos (esquadros) e de quaisquer outras indicagdes que constam no projeto aprovado, de acordo com
as reais condicbes encontradas no local da obra. Havendo relevantes divergéncias entre as reais
condi¢cdes existentes no local da obra e os elementos do projeto aprovado, os fatos ocorridos deverso

ser comunicados, por escrito, a Fiscalizagédo do Contratante, que respondera em tempo habil quais -

providéncias deveréo ser tomadas.

7.0. SERVICOS/MATERIAIS

7.1. SERVICOS

7.1.1. O forro sera colocado na altura de 6m acima do nivel do piso, faceando na parte inferior da viga
intermediaria existente

7.1.2. Devera ser instalado nivelado, com elementos de fixac&o, acessérios, esperas para luminarias e alcapao
medindo (0,8x0,8)m.
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7.2. MATERIAIS COMPONENTES

7.2.1. O Forro a executar devera ser composto de Conjunto de painéis modulados, tipo sanduiche,
constituidos por um nucleo isolante de poliestireno expandido (EPS),categoria F-1, anti-chama, com
espessura de 100mm, com coeficiente de condutibilidade térmica de 0,027 kcal/h.m.°C, conformados por
ambos os lados em chapa de ago carbono 1008, ABNT-EB 649 ZE, n° 26 (0,55 mm de espessura),
qualidade de aplainamento 1, zincada e pré-pintada, com acabamento em prime epoéxico 5 microns e
poliester 20 microns na cor branca K-100. Pendurais de sustentag&o em trelicas existentes com cabos
de ago e cantoneiras de acabamento, a serem aplicados em pavilhdo medindo largura x comprimento,
com méo de obra de aplicagao.

7.2.2. Todo o material usado na construgdo bem como sua montagem, devera atender as prescrigdes
das Normas Brasileiras que regem o assunto. De modo geral, os materiais deverédo apresentar suficiente
homogeneidade quanto as suas caracteristicas geométricas e mecanicas, isentos de bolhas, fissuras,
esfoliagbes e corroséo.

7.3. ARMAZENAMENTO

7.3.1. De um modo geral, os materiais deverdo ser armazenados de forma a assegurar as caracteristicas
exigidas para seu emprego e em locais que ndo interfiram com a circulagéo nos canteiros.

7.3.2. O armazenamento, apés o recebimento na obra, far-se-a em depdsitos isentos de umidade, a prova
d'dgua, adequadamente ventilados e providos de assoalho isolado do solo. Devem ser atendidas as
prescricdes da NBR 5732/1991 sobre o assunto.

8.0. ACEITACAO DA ESTRUTURA

Satisfeitas as condigdes do projeto estrutural e destas especificagdes, a aceitagdo da estrutura far-se-
a mediante o contido nas prescrigées da norma NBR afim.

9.0. INSTALAGAO ELETRICA E LOGICA (DADOS E VOZ)

Deixar pontos, pois a previsdo de abastecimento sera externa fixadas nas paredes e tetos.

10.0. SERVICOS FINAIS
A obra devera ser entregue em perfeito estado de limpeza e conservagéo.

Todo o entulho devera ser removido do terreno da obra pela Contratada.
Nesta ocasi&o sera formulado o Atestado de Entrega Proviséria de Obra pela Fiscalizagéo da Contratante.

'} Sao Sepé, 27 de maio 2020.
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