PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEPE
RIO GRANDE DO SUL

MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: Telheiro para Transbordo de Lixo Inerte, Inerte Residual e Eletrénico
2019.

LOCAL: AV. Julio Vargas esquina Rua Cristiano Fioravante Raguzzoni, Area
Industrial

OBJETIVO: Construgdo em Concreto Pré Moldado com Telhado com
Estrutura Metalica e Telha em Aluzinco

DESCRIGAO DA OBRA:

Lote: Prefeitura Municipal de S&do Sepé

Area a ser construida: 150 m?

Prédio: Estrutura Pré Moldada em Concreto Armado com Estrutura e
Telhado Metalica.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEPE
RIO GRANDE DO SUL

CONSIDERAGOES PRELIMINARES

O regime de contratagédo é de empreitada global com fornecimento de materiais e méo de obra.

Contratagéo de servigos especializados para construgdo de um galpao tipo “telheiro” em concreto

pré moldado e cobertura em estrutura metélica, com fornecimento de todos os materiais, m&o-de-obra,

equipamentos, ferramentas, alojamento, alimentagéo, fretes e transportes, arcando com seus custos e todos

os demais custos diretos e indiretos relacionados a execugdo dos  servigos.
Denominagdes citadas neste memorial:

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Sdo Sepé.

CONTRATADA - Compreendem a pessoa juridica de empresa CONTRATADA e encarregada da
execucao desses servigos e obras, e/ou suas instalagdes, conforme os termos do Contrato.

O presente memorial tem a finalidade de fornecer informagdes técnicas para a execugéo dos
servigos abaixo discriminados.

O projeto deve ser analisado de forma interativa na sua estrutura em pré moldada e metalica.

Caso as circunstancias ou condi¢des locais tornarem, porventura, aconselhavel a substituicéo de
alguns dos materiais especificados por outros equivalentes, ou uma alteragdo na solugdo técnica proposta
nos projetos, sera de responsabilidade do técnico responsavel pela execu¢do das devidas alteragdes de
projeto que garantam o seu funcionamento.

Devera ser planejada a execugao da obra considerando as dispersdes da localizagdo, de modo a
garantir a seguranga do trabalho, o armazenamento seguro dos materiais e equipamentos, os transportes e
deslocamentos necessarios.

O tipo de terreno influi na profundidade da escavagéo e na estabilidade da estrutura. O terreno
deve estar nivelado para inicio das obras. O nivelamento sera de responsabilidade da CONTRATANTE.

O projeto apresentado é apenas orientativo nas dimensdes e tipo. Ou seja, estrutura em
concreto pré moldado e estrutura metalica para telhado e cobertura. A proponente vencedora, podera alterar
a estrutura proposta, mantendo-se a condi¢cdo de estrutura de pré moldada em concreto armado e estrutura
metdlica para cobertura e telhado.

A CONTRATADA devera providenciar o crachd de identificagdo de seus funcionarios
contendo o nome, fungdo, numero do documento de identificagdo e foto recente. Néao
sera permitido para o servigo, o funcionario que nédo portar o cracha de identificagéo.

A CONTRATRADA devera fornecer aos trabalhadores todos os materiais e equipamentos (EPI’s)
tais como: capacetes, cintos de seguranga, luvas, botas, mascaras, 6culos, protetores auriculares, etc e
EPC'’s, tais como: cones, andaimes, sinalizagbes de areas perigosas, de transito na obra, de avisos
necessarios para garantir a seguranga e higiene de acordo com as prescrigdes especificas em vigor, e
estritamente de acordo com as normas de seguranga estabelecidas pela ABNT.

A CONTRATANTE reserva-se o direito de fiscalizar os trabalhos, bem como paralisar o servigo
quando, a seu critério, notar que ha risco a seguranga pessoal e/ou ao seu patrimdnio e servigos em
desacordo com as NBR'’s pertinentes. Todas as “ndo conformidades” deveréo ser registradas e assinadas
em diario de obra pelo fiscal e responsavel pela obra designado pela contratada.

Toda eventual demoli¢do e retirada devera ser cuidadosa e criteriosa para n&o provocar danos
patrimoniais e pessoais, para tanto o responsavel da CONTRATADA devera orientar cada
processo e como sera retirado o entulho estudando cada detalhe com visédo global da obra.
Os custos de retirada e destino de entulhos serda da CONTRATADA.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEPE
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Seréo feitas avaliagbes periédicas sobre o estado de conservagdo, manutencéo e limpeza nos
locais onde a CONTRATADA estiver desenvolvendo seus servicos e no seu canteiro de obras.

E responsabilidade da CONTRATADA a guarda de materiais e ferramentas de sua propriedade.

Ficara a critério da FISCALIZAGAO da CONTRATANTE, impugnar e/ou substituir, servicos
executados em desacordo com os projetos ou do parecer técnico, com as especificagdes. As despesas
decorrentes dessas substituigbes dos servicos e/ou materiais correrdo por conta exclusiva da
CONTRATADA, inclusive daqueles casos em que os servicos tenham sido executados por empresa
terceirizada pela CONTRATADA, apés autorizagdo da FISCALIZAGAO da CONTRANTE.

Durante a execugdo dos servicos, a CONTRATADA deverd tomar todos os cuidados
necesséarios no sentido de garantir protecdo e seguranga aos operarios, técnicos e demais pessoas
envolvidas direta ou indiretamente com a execug@o da obra; garantir a estabilidade da edificagdo; além de
garantir a integridade fisica de propriedades do CONTRATANTE e de terceiros.

A CONTRATADA deverd submeter a prévia aprovagcdo da CONTRATANTE, toda e
qualquer execugéo de servigos que impliquem na modificagdo, complementagdo ou n&o previstos em
projeto, e para tanto devera apresentar o correspondente desenho cadastral (“as built"). Todas as despesas
para tal procedimento deverdo estar incluidas na taxa relativa aos Beneficios e Despesas Indiretas (BDI).

Cabera a CONTRATADA integral responsabilidade por quaisquer danos causados ao
CONTRATANTE e a terceiros, durante a execugdo dos servicos, sempre que forem decorrentes de
negligéncia, impericia ou omissado de sua parte.

RESPONSABILIDADE TECNICA

O projeto estrutural executivo (Fundagdes, Supra Estrutura e Cobertura) devera ser entregue a
FISCALIZAGAO com ART Paga, antes do inicio das obras e vinculada a liberagéo de primeira medicdo a
entrega da citada ART.

MATERIAIS DE CONSTRUGAO

Os materiais de construgdo deverdo ser de boa qualidade e atender as seguintes normas
brasileiras da ABNT:

- Argamassas: NBR 7214, NBR 7215, NBRNM67 e NBR 8522
- Cimento Portland : NBR 5732

- Agregados para concreto : NBR 7211

- Fator agua/cimento : NBR 6118

Todos os materiais a serem empregados na obra deverdo ser de primeira linha de fabricagéo,
isentos de qualquer defeito incompativeis com as especificagdes originais do FABRICANTE (sejam eles
defeitos de fabricagdo, transporte ou manuseio inadequados), produzidos para atender Integralmente no que
lhes couber, as especificagdes da ABNT, deste Memorial Descritivo dos projetos e dos memoriais
especificos.

Cabera 8 CONTRATADA manter o canteiro de servigos provido de todos os materiais, efetivo e
equipamentos necessarios a execugéo de cada uma das etapas, para garantir o andamento continuo dos
Servigos, no ritmo necessario ao cumprimento dos prazos contratuais.

1.0 - SERVICOS PRELIMINARES

A obra devera ser isolada da area de execugéo da obra com tela plastica com malha de 5 mm e
estrutura de madeira ponteleteada de modo a se evitar o transito de estranhos no local de execugéo da obra,
além de garantir perfeita seguranga aos transeuntes e operarios. Devera ser realizada a manutengéo,
conservagéo e limpeza periédica do canteiro para evitar incidentes aos operarios, fiscais e/ou transeuntes.
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A CONTRATADA devera instalar o canteiro em local determinado pela CONTRATANTE.
O local devera ser para depésito de materiais e ferramentas com ponto de agua e energia elétrica. Cabera a
CONTRATADA fornecer mangueiras e extensées suficientes.

O canteiro devera ter no minimo 12 m?, pode ser metélico ou em madeira compensada.

Devera ser confeccionada e colocada a placa indicativa da obra, nos modelos padrdes da
CONTRATANTE nas dimensdes de 1 x 1,25 m local da obra ou indicado pela FISCALIZACAO. O prazo de
colocagéo da placa € 5 (cinco) dias uteis a partir da data da assinatura do contrato, sendo prevista uma
placa por municipio onde a obra se localiza e o seu pagamento sera por unidade instalada.

A obra devera ser locada rigorosamente de acordo com o projeto. A locagdo sera executada com
instrumentos e por mao-de-obra especializada, devendo ficar registrada, em banquetas de madeira, no
perimetro do terreno e/ou em torno da obra.

A marcagédo das fundagdes sera feita pelo eixo das paredes ou pilares, de tal forma que, as
projecdes dos referidos eixos das paredes sejam assinaladas e numeradas. Uma vez feita a locagdo da
obra, sera solicitada a presenga de técnicos da FISCALIZAGCAO, para fazer comparagdo com o projeto.
Quaisquer duvidas que surjam na locagdo, em consequéncia de diferenga de dimensées no terreno ou
outras causas, deverao ser esclarecidas e resolvidas pelos técnicos da FISCALIZAGAO da obra.

Serdo executados pela CONTRATANTE, se necessario, os servicos de capinagdo, limpeza
manual do terreno, remogdo de toda matéria organica superficial, corte de arvores e destocamento, com
posterior destino adequado de material removido, definido pela FISCALIZACAO.

2.0 - MOVIMENTO DE TERREA

As recomendagdes a seguir devem ser adotadas sem prejuizo as normas brasileiras pertinentes e
de forma alguma pretendem esgotar o assunto. Em casos onde as recomendagdes nZo se mostrem
adequadas, sua aplicagéo se torne extremamente dificil, em casos omissos ou em que ndo haja uma boa
compreenséo, o corpo técnico da CONTRATANTE devera ser consultado.

2.1 - Aterro

A escavagéo tera dimensbes compativeis com o projeto apresentado pela CONTRATADA e
aprovado pela CONTRATANTE. O processo a ser adotado na escavagéo dependera da natureza do terreno,
sua topografia, dimensdes e volume da escavacdo, objetivando-se sempre o maximo rendimento e
economia.

Quando a profundidade da escavagéo ou o tipo de terreno puderem provocar desmoronamentos,
comprometendo a seguranga dos operarios e dos moradores, serdo feitos escoramentos e isolamentos
adequados.

Sempre que houver necessidade, sera efetuado pela CONTRATADA o esgotamento da &gua
através de bombeamento, tubos de drenagem ou outro método adequado.

2.2 — Reaterro

Nos servicos de reaterro, sera utilizado o préprio material das escavagdes, e na insuficiéncia
deste, sera utilizado material de empréstimo.
De uma maneira geral, o reaterro serd executado em camadas consecutivas, convenientemente apiloadas,
manual ou mecanicamente, em espessura maxima de 0,20m. Tratando-se de areia, o apiloamento sera
substituido pela saturagédo da mesma, com o devido cuidado para que nédo haja carreamento de material.
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3.0 - FUNDAGOES E INFRAESTRUTURAS

No projeto de fundacéo, bem como na sua execucéo, deverdo ser obedecidos rigorosamente as
normas estruturais da ABNT. A execucgdo de qualquer parte da fundagéo devera garantir sua resisténcia e
estabilidade. A responsabilidade pelo tipo e garantia serd da CONTRATADA.

Os elementos estruturais deverdo transmitir a sobrecarga para o terreno o mais uniforme possivel
e compativel com as caracteristicas geotécnicas das camadas subjacentes.

- As aguas subterraneas ou pluviais porventura presentes na escavagéo, deverdo ser esgotadas,
néo sendo permitido o langamento do concreto antes desta providéncia.

Antes do langamento do concreto de regularizagéo, a &rea escavada devera ser cuidadosamente
limpa, isenta de quaisquer materiais que sejam nocivos ao concreto, tais como: madeiras, solos carreados
por chuvas, etc.

As fundagdes serdo em tubuldes ou estacas previstas com 2 m de profundidade com diametro de
50 cm. A definicdo da profundidade da fundagéo sera da contratada com anuéncia da fiscalizagao, mediante
ART de responsabilidade de execugéo.

Na parte superior dos tubuldes ou estacas serd executado bloco de coroamento (50x60x80) para
apoio das vigas de fundagdes.

A ferragem prevista dos tubulées ou estacas serd de 6 ago CA 50 de 16 mm com estribos de
3/16” ou 5,0 mm a cada 15 cm.

O concreto devera ser usinado com FCK = 30 Mpa.

As fundagdes e piso serdo em concreto armado e os materiais constituintes do concreto deveréo
atender as exigéncias das normas da ABNT, bem como as especificagbes EB-1/77, EB-4/39.

Antes da concretagem, as posigoes e vedagdo das caixas, das tubulagbes e pegas de agua, bem
como de outros elementos, serdo verificados a fim de evitar defeitos de execugéo nessas partes que serdo
envolvidas pelo concreto. O adensamento devera ser executado de tal maneira que néo altere a posigdo da
ferragem e o concreto envolva a armadura, atingindo todos os recantos da forma. Todos os custos com a
concretagem deverao estar incluidos no pre¢o do concreto.

As vigas de fundagdes serdo em concreto armado tipo “pré moldado”. As vigas de fundagées
serédo de (15 x 40) cm localizadas no perimetro do telheiro apoiadas nos blocos das estacas.

4.0 - SUPRAFRAESTRUTURAS

Os pilares estéo pré dimensionados com 25 x 35 cm e 5 m de altura a partir do piso até o inicio da
cobertura es estrutura metalica e estéo previstos 10 pilares.

5.0 - PAREDES

No perimetro do telheiro, excecéo da area de acesso, sera colocada parede em placa de
concreto na altura de 2 m embutida nos pilares na espessura de 8 cm e comprimento de 5 m.

As placas deveréo ser de 1 m de altura no total de 2 (dois) m de altura por parede, ou seja, 2
(duas) unidades por véo.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEPE
RIO GRANDE DO SUL

6.0 - COBERTURAS

Esta prevista a cobertura em 2(duas) aguas.
A fabricacdo da estrutura abrangeré os servigos: Fabricagéo, pintura da estrutura metalica e a
montagem da estrutura.
A CONTRATADA devera fornecer estrutura metalica incluindo todo o material para sua
fabricacdo e montagem, conforme especificagdes abaixo:
a) Chapas e perfis: ASTM-A36;
b) Perfis de chapa dobrados: ASTM-A570C;
¢) Barras redondas: SAE 1010/1020;
d) Parafusos: ASTM A325 e A307,
e) Eletrodos para solda: E7018 ou equivalente;
f) Perfis Laminados: ASTM-A572-G50.

A matéria prima dos elementos estruturais serd de chapa dobrados em ago com aplicagéo de
pintura com fundo primer anticorrosivo e tinta de acabamento com pelicula seca final =77micras. Utilizagéo
de parafusos de ago tipo A-307 para as ligagdes secundarias e nas principais do tipo A-325.

Os parafusos a serem empregados deverdo ter estampado seu tipo e fabricante.

A Mé&o de obra deverd ser especializada, da melhor qualidade, empregada com o maior
cuidado e precisdo em todas as fases, de modo a assegurar uma perfeita montagem das estruturas no
campo. Os cortes, furagées e o dobramento deverdo ser executados com precisdo, ndo sendo toleradas
rebarbas, furos, saliéncias, fissuras, trincas e outros defeitos que causem riscos a estrutura.

Quanto ao acabamento, todas as pegas deverdo ter um aspecto estético agradavel, sem
apresentar mordeduras de magarico, rebarbas nos furos, etc. N&do serdo aceitas com defeitos ou
empenamentos.

Pinturas na Estrutura

Os servigos de pintura deverdo ser executados por profissionais especializados seguindo as
notas citadas abaixo:

Todas superficies a serem pintadas devem estar completamente secas, limpas e preparadas.

Cada demao s6 podera ser aplicada quando a procedente estiver seca, de forma que a nova
demé&o possa ser aplicada sem que se desenvolvam quaisquer irregularidades na pelicula, tais como perda
de adeséo.

Todas irregularidades das pecgas a serem pintadas(parafusos,soldas,etc) deverdo ser cobertas
cuidadosamente com o tratamento necessario para receber a pintura adicional, de forma manter a mesma
resisténcia a corrosdo e espessura minima de pelicula das areas adjacentes.

Durante aplicagéo da pintura deverdo ser observadas: umidade relativa, temperatura ambiente,
datas limite de utilizagdo dos materiais, intervalos entre camadas e controle rigoroso na reticulagédo de cada
camada.

Deverédo ser tomadas precaugdes especiais na limpeza dos cordées de solda, devido a sua
elevada porosidade.

Todos os residuos de escéria fundente deverdo ser cuidadosamente removidos e procedidos
uma limpeza cautelosa. A oxidagéo superficial formada durante o resfriamento da solda devera ser removida
por esmerilhamento e limpeza com utilizagdo de solvente para remogdo de todo o vestigio de 6leo, graxa e
elementos estranhos a superficie.
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Montagem

A montagem devera ser previamente planejada, em comum acordo com a CONTRATANTE,
evitando-se, assim, eventuais paralisacées dos servigos.

A  montagem devera ser executada conforme recomendagdes abaixo listadas:

a) Antes de iniciar a montagem, o montador deve verificar se todos os elementos estdo
qualitativamente e quantitativamente, conforme o projeto;

b) A estabilidade da montagem deve ser, especialmente, assegurada durante todo o processo
tomando-se cuidado para ndo deformar os elementos esbeltos;

c) N&o sera permitida montagem de pegas sujas, sendo que elementos que apresentarem sujeira
deverdo ser limpos antes de sua montagem;

d) Todas espias de ago ou ligagdes provisérias deverdo ser mantidas enquanto necessarias para
se manter a seguranga dos trabalhos;

e) Os parafusos devem ser conferidos junta por junta na elevacéo dos conjuntos;

f) Nao sera permitida a elevagdo de conjuntos incompletos.

Colocagodes de Telhas Metalicas

As telhas a serem fornecidas e instaladas sdo as trapezoidais tipo pré pintada na cor cinza, em
ago galvanizado, tipo aluzinco, padrao 40 mm, com espessura 0,5mm, com largura Gtil de 980 mm para
recobrimento simples.

Deverdo ser considerados todos os acessoérios para a instalagdo do telhado, tais como:
parafusos de fixagdo com vedagdes de neoprene, cummeiras, pingadeiras com todas as pecas de fixacéo,
conjuntos de vedagdo, acabamentos e arremates, conforme catélogo técnico do fabricante, de modo a evitar
possiveis infiltragbes de aguas pluviais.

A cobertura sera executada com telhas em chapas, fixadas em estrutura metélica, com uso
parafuso auto-atarrachante, conforme recomendagdes técnicas do fabricante.

A CONTRATADA devera se certificar quanto as quantidades apés montagem para confirmar os
pedidos de telhas e seus acessorios.

Limpeza Geral

Terminada a montagem, os locais deverdo ser entregues completamente limpos.

Todas as manchas de salpicos de tinta de retoques e repintura deverdo ser cuidadosamente
removidas. Depois de completamente limpa a obra, deverdo ser efetuados os retoques necessarios, sendo a
obra considerada terminada, apés a verificagdo da cobertura.

7.0 - PISOS

Todo piso da area entre pilares sera em Concreto Armado com 12 cm de espessura sobre
camada de brita de 3 cm de brita tipo “1”.

O piso de concreto sera executado em “panos” quadrados de (3 x 3) m em forma de tablado de
“damas” permitindo a existéncia de juntas de dilatagdes entre os “panos’”.

A ferragem do concreto sera tipo “positiva” em Ago CA 50, 8,0 mm espagados a cada 15 cm
com recobrimento de 3 cm.

O caimento do piso sera de 2 % em diregéo as calhas de coleta.

O acabamento do piso sera rustico, ap6s uso de régua de aluminio apds langamento e antes do
inicio da cura.
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NORMAS

Deveré&o ser obedecidas as seguintes normas técnicas para execugéo dos servigos:

a) NBR 8800 — Calculo e execugéo de edificios metalicos;

b) NBR 8681 — Agdes de seguranga nas estruturas de edificios;

c) NBR 6123 — Forgas devidas ao vento em edificagées;

d) NBR 14762/2001 — Dimensionamento de estruturas de ago constituidas por
perfis formados a frio — Procedimentos;

e) NR 18 — Condicbes e meio ambiente de trabalho na industria da construgéo;

f) NBR 6118/2003 — Concreto armado;

g) NBR 1/78 — Concreto armado;

h) NBR-5120 — Carregamento;

i) Demais normas pertinentes (nacional e estrangeira) aos materiais e servigos a
serem executados.

Devera ser oferecida garantia minima, pelo prazo de 05 (Cinco) anos, contados a partir da data
de entrega dos servigos.

No prazo de garantia, os produtos que eventualmente apresentarem defeitos de execugéo
deverdo ser reparados gratuitamente.

8.0. CONSIDERAGOES FINAIS

A CONTRATADA devera apresentar para aprovacdo da medigdo dos servigos o diario de obra
devidamente preenchido diariamente e rubricado pelo seu engenheiro responséavel, com também relatério
fotografico dos servigos realizados.

A fiscalizagdo tera 5 (cinco) dias Uteis, apoés solicitagdo de medigdo da CONTRATADA para
realizar fiscalizag&o, conferéncia e encaminhamento da medig&o para revisdo ou aprovagéo.

Séo Sepé, 19 de julho 2019.

//Z’(ff’?/;, Kz 21 /et’//ﬁ
Leocarlos Girardello
Prefeito Municipal

Jander Ma iiva-da Silva
Eng® Civil EA-RS 68989
Matricula 8260
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