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GENERALIDADES:

O presente memorial descritivo tem por finalidade descrever os materiais, mdo de obra e
condigOes da construgdo de banheiros publicos com 60,96m2, no endereco supramencionado.
FUNDACOES:

Serdo estacas isoladas de concreto armado com fck 25Mpa, profundidade minima de 2,50
metros e ferragem de 4 fe. @ 10.00mm e didmetro de 20cm. As vigas baldrame terdo dimens&o
minima de 15x20cm e com 4 fe. @ 10.00mm e estribos de @ 5.00mm a cada 15 centimetros. O
piso sera executado com laje pré-moldada.

ESTRUTURAL:

O alicerce sera respaldado por uma viga de baldrame de 15x20 cm armada com 4 ferros @ 10
mm com estribos @ 5 mm cada 15 cm. Os pilares terdo didmetro de @ 150mm armados com 4
ferros @ 12.50 mm com estribos @ 5 mm cada 15 cm exceto os pilares de n® 4 e n° 5 que terdo
dimensdo de @ 100mm, com ferragem de 4 ferros @ 10.00 mm com estribos @ 5 mm cada 15
c¢m e no respaldo das paredes uma viga de cintamento de 11x20 cm armados com 4 ferros @
10.00 mm com estribos @ 5 mm cada 15 cm. O concreto a ser empregado serd fck 25 Mpa. A
laje sera do tipo pré-moldada.

PAREDES E PAINEIS:

As alvenarias serdo executadas com pedra basaltica, com dimensdo de 11x40x11cm assentadas
com argamassa de cimento, cal e areia, trago 1-1,5-6. Todas as paredes terdo no respaldo uma
cinta em concreto armado. Vergas nas portas e janelas e contravergas nas janelas.

TELHADO:

A estrutura do telhado serd executada com laje pré-moldada impermeabilizada com trés
inclinagdes conforme prancha 02 do projeto.

REVESTIMENTOS INTERNOS:

Todas as paredes terdo acabamento com lixamento e impermeabilizacdo, prevenindo a
deterioragdo das pedras assentadas, exceto as paredes internas do bar, que deverdo receber
revestimento em chapisco, embogo e piso porcelanato, com acabamento em cor branca, na
altura total das paredes. O forro deve receber acabamento em chapisco, embogo e reboco com
acabamento em cimento queimado em toda sua extensdo.

REVESTIMENTOS EXTERNOS:

Toda a estrutura devera ser lixada e revestida com aditivo impermeabilizante, prevenindo a
deterioragdo das pedras assentadas. Nos pilares, P4 e P5 da prancha 08, deve receber
acabamento em madeira natural em todo seu entorno, bem como na borda da parede frontal do
bar que possui um vao na altura de 1 metro, deve receber um revestimento em madeira natural,
com dimensdo de 20cm em todo seu entorno.

PISO:

Em toda a extensdo da obra serd empregado piso porcelanato, executados de acordo com as
especificagdes do orgamento.

ESQUADRIAS:

Todas as esquadrias serdao em madeira exceto as portas dos banheiros devem ser metalicas com
acabamento em madeira natural, conforme projeto. As persianas internas, utilizadas no
fechamento do vao existente no bar serdo metdlicas devendo realizar o fechamento total do v&o
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ao serem baixadas. O fechamento externo da area coberta aberta deve ser executado em todo
seu entorno, com material em acabamento transparente, com qualidade igual ou superior ao
existente no orgamento.

PINTURA:

Todos os pilares, exceto o Pilar de n°® 4 e n® 5, receberdo duas deméos de tinta acrilica com cor
branca e as esquadrias com duas demdos de tinta esmalte, previamente preparadas com um
fundo preparador.

INSTALAGCOES ELETRICAS:

A entrada serd monofésica. O centro de distribuicdo devera suportar 4 disjuntores, dois para
iluminagdo e dois para tomadas. As instalagdes deverdo ser executadas de acordo com as
normas da ABNT, regulamentos da RGE Sul e projeto especifico (Prancha 06).

INSTALACOES HIDROSSANITARIAS:

Deverdo ser executados de acordo com as normas da ABNT, regulamentos da CORSAN e o
projeto especifico. O sistema adotado sera fossa séptica e filtro anaerdbio, ligado e rede publica
de esgoto da Rua Placido Chiquiti, com inclinagdo minima de 2% e didmetro minimo de de @
150mm.

A canalizacdo devera ser ligada a rede publica de coleta de esgoto, devendo passar pelos
canteiros lindeiros ao do projeto, devendo contornas as raizes da vegetagdo existente, evitando
agredir a natureza e as pedras portuguesas removidas dos passeios por onde passara a rede
devem ser catalogadas e recolocadas em conformidade a sua pré-existéncia, apdés a instalagao
da rede de esgoto.

S&o Sepé, 04 de julho de 2019.
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