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PREFEITURA MUNICIISAL DE SAO SEPE
RIO GRANDE DO SUL

APRESENTACAO

Proprietario: Prefeitura Municipal de Sao Sepé — RS
Nome da Obra: Ponte da Mata Grande, rio Sdo Sepé
Caracteristica da obra: Construgcdo de Ponte em Concreto Armado

Coordenadas: 30° 16'45S e53°45 360

Local: Estrada na Localidade de Mata Grande, Divisa distritos 2° (Cerrito do Ouro) e 5°
(Tupanci), Sao Sepé.

Objeto: Contratagcdo de empresa para realizagdo de servigos de Construgéo de 01 (uma)
ponte em concreto armado, composta por pista de rolamento com comprimento total de
20,00 (vinte) metros, 5,0 (cinco) metros de largura e 4,50 (quatro virgula cinco) metros de
altura, com guarda corpo lateral em cada lado, Pilares, Vigas e apoiadas em tubuldes,

elaboracao do projeto estrutural e executivo da obra.

Consideragdes: Os servicos executados e os materiais utilizados deverdo observar
rigorosamente os projetos, memoriais e especificagdes técnicas.

Coordenador Geral de Engenharia
Placido Chiquiti, n® 900 — Cx. Postal: 158 Sdo Sepé —RS Cep 97.340-000

Fone: (55) 1535 e 3233 E-mail: pmssproj@plugnet.psi.br
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1. SERVICOS PRELIMINARES

2.1. PROJETO
2.1.1. Levantamento Topografico

Os niveis marcados na Planta de Implantagao deveréo ser obedecidos.

2.1.2. Alteragdes do projeto

N&o sera permitida nenhuma alteragéo do Projeto sem prévia autorizagéo.

2.2. SERVICOS INICIAIS

2.2.1. Limpeza permanente da obra e remogao de entulhos

A obra sera mantida limpa, sendo o entulho transportado para locais apropriados, onde
sera utilizado como aterro, se for o caso. Durante a execugdo da obra, deverdo ser
removidos periodicamente os entulhos de obra, mantendo em perfeitas condicbes de
trafego os acessos a obra, tanto para veiculos como para pedestres. E de
responsabilidade do Executante dar solugdo adequada ao lixo do canteiro.

2.2.2. Barracao de obras

Devera ser providenciado antes do inicio das obras um barracdo para deposito em
tabuas de madeira, cobertura em fibrocimento 4 mm, incluso piso argamassa traco 1:6
(cimento e areia). Com dimenséao de 12,00m?

2.2.3. Fixacao de placas de obra

O Executante construird "porta-placa”, no qual sera colocada placa para identificagdo
da obra e das placas exigidas pela legislagdo profissional vigente, conforme art. 16 da
resolugcédo n.° 218 do CREA.

2.2.4. Locacgao da obra
A obra devera ser locada, de acordo com a planta de implantagéo, onde constam os
pontos de referéncia de nivel.
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PREFEITURA MUICII-';AL DE SAO SEPE
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2.3. MOBILIZAGAO

Equipamento e ferramentas necessarios para a execugdo de todos os servicos
necessarios para conclusdao da obra, transporte de maquinas tais como: escavadeira,
retroescavadeira, caminhdes basculante, veiculo de transporte de pessoal, transporte de
funcionarios da empresa até o local da obra, tempo médio necessario dos equipamentos

utilizados e acomodagdes para os funcionarios durante o periodo de execucéo da obra.

2.4. GRUPO GERADOR de 20 a 80 KVA a diesel
Por se tratar em um lugar sem infraestrutura necessario de fornecimento de energia, e
necessario a utilizagdo de gerador para execugdo dos servigos, este sera utilizando

durante todo o tempo de servigos dos funcionarios durante toda a obra.

2.5. ENGENHEIRO CIVIL RESPONSAVEL TECNICO

Engenheiro civil responsavel com experiéncia na execugdo em obras de arte, para
acompanhamento da obra, para verificagbes e orientagdo dos funcionarios que estao
presentes na obra.

2.6. MOVIMENTO DE TERRA
2.6.1. Ensecadeiras de madeira com parede simples
As ensecadeiras se fazem necessario para a execug¢édo dos elementos que ficam em

contato direto com a lamina de agua, sendo necessario sua utilizagdo para execucéo dos
elementos em concreto com o ambiente totalmente seco, modificando o curso da lamina
de agua. As mesmas devem ser executadas com parede de madeira simples, e
preenchidas com solo de 12 categorias ou com bolsas de areias, mais apropriado a
utilizacdo de solo argiloso para estanqueidade da agua. Elas devem ter dimensdes
compativeis para o trabalho e execugao dos blocos de fundagéo e vigas de fundacgao

2.6.2. Escavacao mecanica de solo
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Como em quase toda a extenséo da obra esta presente solo na superficie, sera
necessario em certos locais o nivelamento do terreno ou remogdo de elementos que
possam atrapalhar a estabilidade dos elementos executados no local. Para maior
facilidade neste servigo orienta-se a utilizagdo de escavadeira hidraulica ou dependendo
das condi¢cdes de chegar ao local do servigco a utilizagdo de retroescavadeira, caso esta
possa atender a necessidade.

2.6.3. Escavacao manual de solos

Na execugao das escavagdes manuais devem ser tomados os devidos cuidados em
relacdo as alturas que ocorrem nos taludes, caso ocorra alturas maiores que 1,80m os
mesmos devem ser escorados para que nao ocorra perigo de soterramento dos
funcionarios. Apos o termino do processo da escavagdo mecanizada devera proceder a
escavagado manual para retirar o restante do material que a escavagcdo mecanizada nao

conseguiu.

3. INFRAESTRUTURA
3.1. Perfuragdo em rocha - Tubuldes
Para a ligacéo e transferéncia de carga da estrutura, sera executada através da
ligacéo entre os tubuldes e a rocha através de pinos consolidados a rocha. As perfuracées
devem seguir o especificado do projeto de locacdo dos furos, a profundidade média deve
ser de 2,00 m, utilizando uma broca capaz de chegar a esta profundidade. O diametro do
furo deve ser de 46 mm, didmetro capaz de suportar a colocacdo do pino e a sua
consolidagéo através de nata de cimento.

3.2. Colocacao de pinos em rocha - Tubulées
Apos a execucgao dos furos deve ser executado a colocagdo dos pinos na rocha e
consolidados por nata de cimento. Os pinos serdo de ago CA-50 com diametro de 20,00
mm (3/4”), colocando até o final do furo. Deve-se deixar no minimo 40 cm de espera apos

a cota do furo para a ligagdo com os tubuldes. O preenchimento do furo para consolidagéo
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com a rocha e aderéncia do pino em ago deve ser feita através de nata de cimento, com
resisténcia minima de 20 MPa.

3.3. Tubuldo a céu aberto 2100cm
Serédo executados tubulées a céu aberto com camisa de concreto perdida através
de tubos de concreto armado com didmetro nominal interno de @1,00m, em concreto
armado, com resisténcia minima a compresséo de 25 MPa, utilizando materiais e insumos
de primeira qualidade, e que servirdo de apoio as cortinas de contengao dos aterros e de
apoio dos pilares.

3.4. Escavagdo manual a campo aberto para tubuldes
Para locagdo e chegada da cota final dos tubuldes e necessarios que se faca a
escavagao interna dos tubos para que possam ficar alinhados, como o conjunto sera
formado por tubos locados um em cima do outro para totalizar a profundidade necessaria
a locacao e prumada corretamente. Para os tubuldes dos poérticos dentro e fora do rio foi
previsto limpeza interna dos tubos.

3.5. Arrasamento de tubuldes de concreto armado @1,00m
Como serdo executadas 3 unidades de tubuldes a uma profundidade média de
3,00m, nem todos chegam a esta cota ocorrendo assim a sobra de material que ficam
acima da cota de execugédo da viga de fundacgdo, sendo assim necessario o arrasamento
de todos os tubuldes para que fiquem centrados e sem excentricidades na ligagdo com a
viga de fundacao.

3.6. Bloco de fundagao em concreto armado
No véo central sera executado um pértico de apoio para as longarinas, este sera
apoiado sobre pilares que ficaram conectados ao bloco de fundacdo que faz a
transferéncia de carga para as fundagdes. O bloco de fundagédo sera executado em
concreto armado, com fck minimo de 25 Mpa, utilizando materiais e insumos de primeira
qualidade, a qual tera funcdo de apoio e transferéncia de carga dos pilares para as
fundacdes, que sdo utilizadas de apoio do tabuleiro aos vaos internos que séo locados

dentro do curso do rio. Os agos utilizados para armaduras dos elementos sdo: CA-50 e
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CA-60. Os detalhes de locagédo, disposicdo de armadura, dimensdes dos elementos e
ligagbes com a fundagéo e transversinas, estdo melhor detalhados no projeto anexo a este
memorial.

3.7. Remocao de estrutura existente
Apods executado o escoramento da estrutura existente, serd removido o pilar central

para onde sera executado a nova estrutura para apoio do tabuleiro.

3.8. Escoramento de estrutura existente
Serao executados escoramentos proximos ao apoio central para que possa ser feita
a remogao da estrutura existente do pilar central, para apoio do tabuleiro enquanto se é
executado o pértico que servira de apoio para o tabuleiro.

4. MESOESTRUTURA
4.1. Pilares em concreto armado 280cm interno

Para os porticos de apoio serdo executados pilares circulares para montagem do
portico. Estes elementos tem a fungéo de transferéncia dos carregamentos para o bloco
de fundacéo. Para a execugdo dos pilares foi considerado a utilizacdo de tubos de
concreto com diametro interno de 80 cm como forma para execugédo do elemento ou a
utilizacédo de forma de metdlicas ou com compensados, sendo necessario que fiquem
alinhados e bem executados com esta dimenséo. O concreto utilizado nos pilares deve
possuir fck minimo de 25 MPa, os agos utilizados para armaduras dos elementos sdo: CA-
50 e CA-60. As dimensdes e locacédo dos pilares estdo especificadas nos projetos em

anexo a este memorial.

4.2. Transversina de apoio em concreto armado
Para o apoio das longarinas sera utilizado uma transversina de apoio que tem a
funcéo de transferir as cargas do tabuleiro para os pilares dos pérticos internos da obra.
As transversinas de apoio devem ser executadas com concreto com fck minima de

25MPa, os agos utilizados para armaduras dos elementos sido: CA-50 e CA-60. As

Y
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dimensdes e locagédo da transversina de apoio estdo especificadas nos projetos em anexo
a este memorial.

4.3. Servigco de macaqueamento da estrutura
Sobre a estrutura de escoramento provisério serd executado a base de apoio para
que possa ser elevada a estrutura existente e colocada no nivel correto, apoés este servigo

serdo retirados as estruturas provisérias para apoio sobre a nova estrutura.

5. SUPERESTRUTURA
5.1. Concreto armado enchimento dos apoios

Para a ligacdo entre as longarinas apoiadas sobre as cortinas, faz-se necessario a
utilizagdo de uma viga transversina sobre a cortina ligando todas as longarinas, 0 mesmo
ocorre sobre as transversinas de apoio para a ligagéo sobre elas entre as longarinas. Para
esta ligagdo e necessario a ancoragem entre a armadura de espera das cortinas e a
armadura transversal que transpassa por dentro das longarinas, fazendo com que todas
trabalhem em conjunto. Os enchimentos dos apoios de entrada devem ser executados
com concreto com fck minimo de 25MPa, os agos utilizados para armaduras dos
elementos sdo: CA-50 e CA-60. As dimensdes e locagcédo da transversina intermediaria

estdo especificadas nos projetos em anexo a este memorial.

5.2. Concreto aparente moldado “in loco” para capeamento
Sobre a pré-laje formada pelas vigotas, sera executado em concreto armado o
capeamento restante de maneira que a laje apresente uma espessura total final de 20 cm,
com fck minimo de 25 MPa, e demais armaduras complementares necessarias conforme
consta do projeto estrutural.

6. SERVICOS FINAIS E EVENTUAIS
6.1. Desmontagens das instalagées
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Concluidos os servigos, o canteiro sera desativado, devendo ser feita
imediatamente a retirada das maquinas, equipamentos, restos de materiais e entulhos em

geral. A area devera ser deixada perfeitamente limpa e em condigées de ser utilizada.

6.2. Remocodes e finais do entulho
Devera ser toda a area do tabuleiro limpa e removidos todos os entulhos restantes
da obra.

6.3. Arremates finais e retoques
Apos a limpeza, serado feitos todos os pequenos arremates finais e retoques que

forem necessarios.

| S80 Sepé, 17 Dezembro 2019.
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